本マニュアルをよくお読みになって、製品をご利用ください。 


レーザー プ IJ ンタ 


H1-5270DN/HI-5280DW 


皆画面で見るマニュアル(ユーザーズガイド) 




や D たいこと 
目次 

や0たいこと別の 
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安全に正しくごほ用いただ < ために 
第1章プリンタをご ffi 用になる前に 
第2章印刷する 
第3章オプション製品を ffi 3 
第4章メンテナンス 
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困ったときは I 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、 iU 下の手順で原因を 
お調べください。 

第5章「困ったときは」で調べる 


2 


サポートブラザー 


な翻 


ブラ ザーのサポー トサイト 
にアクセスして，最巧の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.Jp/ 


オンラインユーザー登録 ► https://regist.brother.jp/ 


Vsrsion 0 























アルのご案内 


本機を正しくご使用いただくため、また幅にくま用していただくため、次のマニュアルを用意 
しています。 

本機をご使用になる前に必ずお読みください。 

かんたん設置ガイド 

プリンタの設置、プリンタドライバやソフトウェアのインス!ル方法など、プリンタを使 
えるようにするための準備について説明しています。 

本マニュアルをお読みになる前に必ずお読みください。 

画面で見るマニュアル（ユーザーズガイド） 

プリンタの基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷方法、オプションの追加やプリン 
夕のメンテナンスについて説明しています。 

また、紙ゴまりの解決ち法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブル 
の原因や巧処方法を調べたいときは、「困ったときは」をお読みください。 


トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内 


h ttp://www. bro then co.jp/prod uct/prm ter/recycle/index, h tm 

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットの 
リサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございました 
ら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームページをご参照ください。 


物質エミッシヨンの放散に関する認定基準について 

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク N 0.122「プリンタ Versions . 0」の 

物質エミッシヨンの放散に関する認定基準を満たしています。 

( トナーは本製品用に推奨しております TN -35 J /37 J を使用し、白黒印刷を行った場合につい 

て、試験方法： JBMS -66 に基づき試験を実施しました。） 

オゾン： 0.02 mg / m 3 な下粉塵： 0.075 mg/mS 下スチレン： 0.07 mg/mS 下 

VCCI 規巧 

この機器は、情報処理設置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づく B 情報技術 

機器です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビ 

ジヨン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

画面で見るマニュアル（ユーザーズガイド）にしたがって正しい取り扱いをしてください。 

無線 LAN ご使用時のを意点 (HL-5280DW をお使いの方） 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造 

ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小 

電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運 
用されていないことを確認してください。 

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合に 
は、まやかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、「お客様相談窓 
□」にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーテイシヨンの設置など）につ 
いてご相談してください。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の事例が発生し 
た場合など何かお困りのことが起きたときは、「お客様相談窓□」へお問い合わせくださ 
い。 








無線 LAN 製品ご使用時における七キユリティに関するごま意 

お線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接 
続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セ 
キュリティに関する設定を行っていない場合、 U 下のような問題が発生する可能性がありま 
す。 


参通信内容を盗み見られる 

悪意ある第二者が、電波をが意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード香号等の個人情報 
メールの 内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

参不正に侵入される 

悪意のある第=者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏ミ虫） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コン ピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ 
リティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って 
製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 


セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判 
断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 


レーザーに関する安全性 


本製品は、米国において、保健および安全に関するが射線規制ま （1968 年制定）にしたがっ 
たホ国厚生省 ( DHHS ) 施巧基準で、クラス I レーザー製品であることが証明されており、 
を険なレーザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生するが射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 


/!\警告 


(本 マニュアルで 指示されている U 外の）機器の分解や改造はしないでください。 レーザー 
光線への被ばくや、 レーザー 光漏れじよる失明の恐れがあります。内部の点検•調舊•修理は、 
販売店にご依頼ください。 


電源局周波 

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機および類似の機器の高周波対策ガイ 
ドライン（家電•ミ凡用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 



ミをにご巧用いただくために 


ご使用になる前の注意事項 


/このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

この 画面で見る マニュアル （ユーザーズガイド）には、お客様や他の人々への危害や財産への 
損害を未がに防ぎ、本製品を安全にご使巧いただくために、守っていただきた L ^事項を示して 
います。 

その表示と図記号の意ホは次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 

この表示をお視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重をを負う可 
能性がある内容を示しています。 

/ t \ を意 

この表示をお視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

!ぉ願ぃ 

ご使用いただく上でのを意事項、制限事項などの内容を示しています。 


本マニュアルで使用している絵文字の意ホは次のとおりです。 


0 

特定しない禁止 
事項 


け解してはいけ 
ちせん 

(D 

水に濡らしては 
いけません 


火気に近づけて 
はいけません 

〇 

特定しない義務行為 


電源プラグを抜いてくだ 
さい 

〇 

ァース; 

さし、 

瞭をつないでくだ 

A 

特定しないを険 
通告 

/V 

惠電の危険があ 
ります 

A 

火災の危険があ 
ります 

A 

火傷の危険があ 
ります 


• 本 マニュアルの 内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、 
お客様相談窓□函0120 -590-382 へご連絡ください。 

-「かんたん設置ガイド」など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはダイレクト 
クラブへ申し出ていただければ購入できます。 

ご使用の前に、次の「警告•ま意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使巧ください。 

電源について 

火災や感電、やけどの原因になります。 


A 警告 
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ご使用になる前のま意事項 参 


A 警告 


r; 二 

電源コードを抜くときは、 
コードを引っぱらずにプラ 
グの本体（金属でない部分) 
を持って抜いてください。 



電源コードの上に重い物をの 
せたり、引っぱったり、まね 
たりしないでくださし、。 



タコ足配線はしないでくだ 
さし、。 



電源プラグや AC アダプタは根元まで確 
実に差し込んでください。 


〇 


傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。 




アース線のない延長巧 、 


同栖されている電源コードは、本製品ま用です。本製品 

コードを使用しないでく 


じ1外に使用しないでください。また、同栖されている電 

ださい。保護動作が無効 


源コードム: i 外の電源コードを本製品に使用しないでくだ 

になります。 


L さぃ。 ol 


必ずアース線を接続してください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本機を守るため、 
アース 線を接続してください。 

アース 線の接続は、必ず電源 コー ドをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、アース線を外すときは、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜 
いた後でアース線を外してください。 


接続するところ 
例） 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを 65 cm U 上、地中に埋めたもの 
•接地工事（第3種）が行われているアース 

J.LLJ つ 

U 而モ 


絶対に接続してはいけな 
いところ 

例） 

-電話専用アース線 
-避雷針 
-ガス管 





プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 参 


A 


ミち意 


お願い 


雷がはげしいときは、電源 
コー ドを コンセン トから抜 
いてください。 



電源 コー ドは コ ンセント 
に確実に差し込んでくだ 
さし、。 



電源コンセントの共用には 
ごま意ください。 

コピー機などと同じ電源は 
避けてください。 




〇このような場所に置かないで 

U 下の場所には設置しないでください。が障や変お、火災の原因となります。 



A 警告 




印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


A 


ミち意 


付録 


温度の高い場所 
直が日光の当たるところ、 
暖房設備などのそば 


不安定な場所 
ぐらついた台の上や傾い 
たところ 


油巧びや湯気の当たる場所 
調理台などのそば 


索引 
































ご使用になる前のま意事項 参 


お願い 


いちじるしく低温な場所 
製氷倉庫など 



磁気の発生する場所 
テレビ、ラジオ、スピー 
力 一、 こたつなど 



高温、多湿、低温の場所 
本機をご使用いただける 
環境の範囲は次のとおり 
です。 

温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 


壁のそば 

本体を正しく使用し性能を 
維持するために設置スペー 
スを確保してください。 


> 10 — 




傾いたところ 

水平な机、台の上に設置し 
てください。傾いたところ 
に置くと正常に動作しない 
場合があります。 



◎急激に温度が変化する場所 
◎風が直接あたる場所 
(クーラー、換気□など） 
◎ホコリ、鉄粉や振動の 
多•い場所 

◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンに 
近い場所 

◎じゆうたんや力ーペット 
の上 

上記のようなところに置くと 
正常に動作しない場合があり 
ます。 


換気の悪い場所 

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が発生 
する恐れがあります。また、印刷動作中には、化学物質の放散があります。 

快適な環境でご使用いただくために、換気や通風を十分に行うようムがけてください。 







4 



















ご使用になる前のま意事項 参 


。もしもこんなときには 


下記の巧況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから 
抜いてください。 


A 警告 















ご使用になる前のま意事項 参 


。その他のごミ主意 


が障や火災、感電、けがの原因となります。 


A 警告 





プリンタ雜 


印刷 
S _ 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 参 



火気を近づけないでくださ 
い。 

が障や火災-感電の原因と 
なります。 



アース 線に ついて 
万一漏電した場合の感電防 
止や外部から雷などの電圧 
がかかったときに本機を守 
るため、 アース 線を取り付 
けてください。 



• クリーニングには水か 
中性洗剤をご使用くだ 
さい。シンナーやベン 
ジンなどの揮発性有機 
溶剤を使用すると、本 
機の表面が損傷を受け 
ます。 

-アンモニアを含有する 
クリーニング材料を使 
用しないでください。 
プリンタ本体およびド 
ラムユニットに損傷を 
与えます。 



お願い 


落下、衝撃を与えないでく 
ださい。 



動作中に電源コードを抜 
いたり、開閉部を開けた 
りしないでください。 



本機の上に物を置かない 
でくたさい。 



室内温度を急激に変えない 
でください。 

装置内部が結露する恐れが 
あります。 



指定 lu 外の部品は使用し 
ないでください。 



本機に貼られているラべ 
ル類ははがさないで<だ 
さし、。 


お買い上げいただいた本製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処理 
業者に委託してください。一般を庭でご使用の場合は、お客様がお住まいの地ち自治体の 
条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


プリンタ雜 



印刷 
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ご使用になる前のま意事項 参 


。トナーについて 

健康障害や火災の原因になります。 

A 警告 


r ^ 

トナーカートリツジを無 


r ^ 

トナーが漏れた場合は、ほうきで掃除するか、固く絞った 

i 里に開けないでください。 


ホなどでがき取ってください。 

トナーが漏れる恐れがあ 


掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機 

ります。 


の内で紛じん発火し、爆発する恐れがあります。 

、 ^ . 


トナーカートリツジはル 
さなお子様の手が届かな 
い場所に保管してくださ 
い。 

万一、お子様がトナーを 
飲み込んでしまった場合 
は、すぐに医師の診断を 
受けてください。 

〇 


〇用紙について 

!お願い 


漏れたトナーを誤っての引しないよう、また皮膚や目など 
に付着しないよう、を意してください。 

-ホ服や皮膚に付着した場合 

石けんを使って水でよく洗い流してください。 

-吸引した場合 

新鮮な空気の場所へ移動し、多量の水でうがいをして 
ください。 

せきなどのを巧があれば医師の診察を受けてください。 

-飲み込んだ場合 

□の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてくださ 
し 八 。すみやかに医師の診察を受けてください。 

-目に入った場合 

すぐに流水でよく洗ってください。刺激や痛みが残る 
ようであれば、医師の診察を受けてください。^ 



プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


使用する用紙にはごま意ください。 

しわ、巧れのある紙、湿っている紙、ミシン目の入った 
瓶印刷ミをみの紙、力ールした紙などは使用しないでくだ 
さし、。 


保管は直が日光、高温、多 
湿を避けてください。 


索引 
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やりたい 



やりたいこと目次 


■ p ^ ■響 
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本マニュアルの読みかた 


本マニュアルのレイアウトについて 


参.喝ぺージです。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているぺージに移動します。 


大見出しです。 
小見出しです。 



ま意項目です。 


中見出しです。 


メモです。 


操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


警告やま意です。 . 
ここに記載されてい 
る事項を遵守しない 
場合、製品のが障に 
つながる恐れがあり 
ます。 


使用できないが 筒 


下記のような封商は巧用しないでください。 

•巧れ.反り，しわのあるが筒、まとは規なかの封筒 
•極端に化巧のある封窗，表面がすべりやすい封筒 
•とめを、スナップ，ひもなどががいた封筒 
-粘ち加工をおした封商 


'靈. 


ま寸简を印助するときは.巧づまりや給/ 

級ミスを防ぐため.あらかじめ巧筒?/ 

よくさばき、正しくセットしてくだ/ 

い。 

いろいろな强巧の巧筒を同時にセ/, 

しないでください。紙ブまりや f/ 組ミスをなこすがれがあります。 

封筒に巧面印則することはできせん。 

正しくげ脚するには.アプリ//ーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセ‘; 
卜された巧巧のサイ:^ 三にしてください。 

「使用できる用紙とお f ま」 曲 Ek をV照してください， 


多目的トレイから印刷する 


背面がなトレイを開けているときじ，多目的トレイから給紙された封簡よ.本巧をまっすぐ通り背 
面からが出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると，反りがほとんどなく印則できます。 


固 


を目的トレイから用紙を挿入すると、本巧は自封的に多目的トレイからの巧剧モード 
じ切り替わります。 

を目的トレイのプリンタドライバ上でのを巧は MP トレイです。 


プリンタドライバで、巧巧サイ 
ズ、巧紙媒体および給お方法な 
どを詰をします。 

① 用紙サイス：洋お4号.洋おお大 

② 用紙な体：が商、封商（居め)、 

封商（薄め） 

Iを給お方法1ベージ目： MP トレイ 


Windows® プリンタドライバ 




紙ミ?！ 





メモリ （DIMM) の取り付けやなりかしをする巧合は，必ずき前に本巧の電源を切つてく 
ださい。 


2-55 が苗に执轴する 


大見出しを示します。 



ページ香号です。 


インデックスです。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本マニュアルで使われている記号やマーク-表記について 参 


本マニュアルで使われている記号やマーク■表記につ 
いて 


本文中では、マークおよび商標について、 lu 下のように表記しています。 


心マークについて 


A 

本機をご使用になるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。 

嚴 


本機をご使用になるにあたって、を意していただきたいことがらを説明しています。 

の 

乂モ 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows 95の正式名称は 、 Microsoft Windows 95 operating system です。 

Windows 98 の正式名称は 、 Microsoft Windows 98 operating system です。 

Windows 98 SE の正式名称は 、 Microsoft Windows 98 Second Edition operating system です。 
Windows 2000 Professional の正式名称は 、 Microsoft Windows 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows 2000と表記しています。） 

Windows Me の正式名称は 、 Microsoft Windows Millennium Edition operating system です。 
Windows NT Workstation 4.0 の正式名称は 、 Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 
4.0 です。（本文中では Windows NT と表記しています。） 

Windows XP の正式名称は 、 Microsoft Windows XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh 、 MacOS は、アップルコンピュータ社の登録商標です。また 
TrueType は同社の商標です。 

Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Adobe Reader、Photoshop および Pos に cript は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステ厶ズ社）の登録商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

IBM は 、 IBM Corporation の商標です。 

本マニュアルに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 


始 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利 
を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対して 
は、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Adobe Reader 简単な機能 • 厮 1 |な欄 


本マニュアルをお読みになるときに、知つておくと便利な Adobe Reader の基本機能について説明 
します。 

Adobe Reader の基本機能 



① 


( D ③©©©の 




@@ @ 


ナビ ゲーシヨン ウィンドウ 


文書が表示されています 
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Adobe Reader の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

② 

ズームメニュー 

ズームインツール/ズームアウトツール/ダイナミックズームツールを 
選択して、ズームメニューを切り替えることができます。クリックまた 
はドラッグして特定の範囲を選択して、文書の表示倍率を変更します。 

③ 

実際の大きさ 

文書の実際の大きさで表示します。 

④ 

全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 

⑤ 

幅に合わせる 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて表示します。 

⑥ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑦ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮ル表示します。▼をクリッ 
クして表示されたメニューから選択して、拡大/縮小表示することもで 
きます。 

⑧ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑨ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]タブでし 
おりを表示できます。階層表示されている見出しをクリックすると、該 
当ぺージに移動します。 

⑩ 

最初のぺージ 

開いている文書の最初のページを表示します。 

⑩ 

前ぺージ 

前ページを表示します。 

⑩ 

ぺージ番号ボックス 

"現在のページ/総ページ"のお式で、現在何ページ目を表示している 
かを示しています。表示したいページ香号を数値入力して、表示するこ 
ともできます。 

⑩ 

次ページ 

次ページをま示します。 

⑩ 

最後のぺージ 

開いている文書の最後のページを表示します。 

⑩ 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで見てき 
た文書ま示を1操作単位で逆に戻ります。 

⑩ 

次の画面 

「⑩前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で次に進んで表示します。 

⑩ 

ページレイアウト 

クリックして、開いている文書のぺージレイアウト（単ーベージ/連続 
ぺージ/連続見開きページ/見開きべージ）を切り替えます。 



^~ Adobe Reader 6.0 lU 降または Acrobat 5.0 lU 降をご使用の方は、画面上の PDF の線を 
y モなめらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

Adobe Reader 6.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ッールバーの [編集] メニュー から[環境設定]を選択します。 

③ 画面左側の項目から[スムージング]を選択します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 
ます。 


困ったときは 



⑥ [ OK ] をクリックします。 


Acrobat Reader 5-0 の場合 

① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]— [ —般]を選択します。 

③ 画面左側の項目から[表示]を選巧します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 


ます。 


⑤ [0 K ] をクリックします。 
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本製品の機能と特長 


参 高速 24 枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する 24 PPM ( A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処 
理を実現する高ま R 旧 C チップを搭載しています。 

部数のをいドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化がポめられる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 

参 高品質なドキュメント作成 

高解像度1200 dpi X 1200 dpi XI により、細かい文ぞもくっきりと、写真やイラストも美しくプリ 
ントアウトできます。 

X 1 解像度を1200 dpi に設定した時は、印ぞスピードは半分のま度になります。 

参 大容量 250 枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な用紙トレイを標準装備しています。さらにオプションの口ーワート 
レイ ユニット （ LT - 530 0) (250 枚）をセカンドカセットとして最大2つまで装着することができ 
ます。 

多目的トレイ （50 枚）と合わせて、最大800枚の給紙が可能です。 

参 ランニングコストを節約する分離型カートリッジを採用 

経ミを的な設計のトナーとドラムの分離型力ートリッジを採用しています。トナーのみの交換ができ 
るため無ながな<、約3,500枚印刷可能な標準トナー ( TN -35 J ) と約7,000枚印刷可能な大容量 
トナー ( TN -37 J ) によって、それぞれ交換時 2.33 円/枚 （ TN -35 J )、 2円/枚 （ TN -37 J ) という 
ほランニング コス トを実現します。 

また、手動両面印刷機能やプリンタドライバからオン/オフの選択ができるトナーセーブ機能で、 
さらに印刷コストを削減することができます。 

X 2 A 4 普通紙に5%印を比率で印刷した場合の数値です。 

印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 

ランニングコストは税別表示で、用紙代、ドラムユニット代は含みません。 

製品同巧のトナーは TN -35 J (約3,500枚印刷可能）です。 

参 Hi-Speed USB 2.0 /パラレルインターフエース標準装備 

パラレルインターフエースに加え、データの高ま通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 にも対応してい 
ます。パソコンの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利に 
パソコンと接続できます。さらにインターフエース自動切替により、複数のパソコンでの共有も容 
易です。 

参 を様なネットワーク環境に対応 

高ま大容量転送を現実する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネットをサポートし、 Windows や 
Macintosh などさまざまなネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装備していま 
す。 

さらに Windows ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷を現実できま 
す。 

参 無線 ネットワーク に対応 （ HL-5280DW) 

忙 EE 802.11 b / 802.1 1 g 無線ネットワーク環境に対応する、無線ネットワークボードを標準装備し 
ています。 
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本製品の機能と特長 





お包内容の巧認 


同姻物 

本機を箱から取り出したら、最初に下の同巧物があることを確認してくださし、。 



①プリンタ本体 
感 CD-ROM 

③ かんたん設置ガイド 

④ ドラムユニット（トナーカートリッジ含む） 

⑤ 電源コード 

⑥ はがき印刷サポート（使い方は、「官剪はがきに印刷する I 田巧?、 を参照してください。) 


4インターフェースケーブル 

インターフェースケーブルは同巧されていません。 

パソコンによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。ご使用に 
なるインターフェースに適したケーブルをお近くの販売店でご購入ください。 

USB ケーブルをご使用になる場合 

- iMac のキーボードにある USB ポートには接続しないでください。 

- 2 メートルを超える USB ケーブルは使用しないことをおすすめします。 

• Windows 95および Windows NT 4.0 は USB をサポートしていません。 

-パソコン本体の USB 端子に確実に接続してください。 

パラレルケーブルをご使用になる場合 

-プリンタの機能を最大限に引き出すため、忙 EE 1284 準拠のパラレルケーブルをご使用いただ 
くことをおすすめします。 

- 2 メートルを超えるパラレルケーブルは使用しないことをおすすめします。 

ネットワークケーブルをごほ用になる場合 

-カテゴリ ー5 IU 上の 10 BASE - T または100 BASE - TX のストレートケーブルをご使用下さい。 
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栖包内容の確認 















本体を部のを汾 


前面 



背面 



① パックカバー 

② 両面印刷トレイ 

③ 電源コード差し込み □ 

④ ネットワーク LED 

⑤ 10 BASE - T /100 BASE-TX ポート 

⑥ USB ポート 

⑦ DIMM (メモリ）カバー 

⑧ パラレルポート 
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本体各部の名称 
























































操作パネルの使いかた 


操作パネル上のランプとボタンについて説明します。 

操作パネルの名称と機能 


本機は操作パネルの上に1つの液晶ディスプレイ、7個のボタンおよび1つのランプを装備してい 
ます。 



① 液晶ディスプレイ 

1列16文字 U 内で様々なメッセージを表 
不しま3。 

② Back ボタン 

1つ上の階層のメニューに戻ります。 

③ +ボタン 

モード、設定メニューおよび設定値を次の 
項目に切り替えます。 

④ ーボタン 

モード、設定メニューおよび設定値を1つ 
前の項目に切り替えます。 

⑥ Set ボタン 

-モード表示に切り替えます。 

• 選択したメニューや項目を確定します。 

⑥ Go ボタン 

• 設定メニュー、再印刷設定、およびエ 
ラーメッセージ表示から「インサツデ 
キ マス」 表示に戻ります。 

-印刷を一時停止/再開します。 

⑦ Job Cancel ボタン 

受信中-印刷中のデータをキャンセルして 
印刷を停止します。 

⑧ Reprint ボタン 

指定した部数り〜 999) を再印刷します。 

⑨ Data ランプ 

現在の本機の状態を示します。 


ま全 
V . 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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ボタン 参 


ボタン 


操作パネル上のボタン（み [H 〇 9 
各種の印刷設定の変更ができます。 


を ^ 0)) を使って、本機の基本操作や 


〇 I 叫 （ Go) 


. [^1 を押すと、現在の状態（設定メニュー、再印刷設定、およびエラーメッセージ表示）から 
「インサツデキマス」表示に戻ります。 

ェラーが解消'されないときに II 令] を押した場合は、エラーメッセージ表示のままです。 


-印刷中に^ク 1 を押すと、印刷を一時的に停止します。 再度^を 押すと印刷を巧開します。 
一時停止中は、本機はオフラインになります。 



-時停止中に残りの印刷データが不要になったときは、 图 （Job Cancel ) を押します。 
りの印刷データをキャン七ルして、「インサツデキマス」表示に戻ります。 


m 


〇 回 （Job Cancel) 

障! を押すと、印刷データの処理や印刷をキャンセルすることができます。液晶ディスプレイには、 
処理が終了するまで、「ジョブキャンセル」と表示されます。処理が終了すると、「インサツデキマ 
ス」表示に戻ります。 

本機が印刷データを受信中または印刷中でないときに、 PI を押すと、「データナシ！!!」と表示され 
ます。 

〇 〇 (Reprint) 

〇を押すと、直前に印刷したデータはパソコンから再度印刷データを送らなくても印刷できます。 
「インサツデキ マス」 または「テイシ」表示のときに使用できます。 






• 操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているときに 
〇を押すと、液晶ディスプレイに「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリ 
ント」を「=オン」に設定してください。 

-再印刷をキャン七ルするときは、 pi を押します。 

-印刷データのサイズがメモリ容量を超えたときは、最後の1枚のみ再印刷します。 

-再印刷の部数の変更するときは、またはを押します。「ブスウ」は1から999ま 
で設定できます。 り け 

• プリンタドライバの設定についての詳細は、「印刷ジョブのスプール」 laaA , を参照し 
てください。 


索引 



また、再印刷の機能を使用して、セキュリティ印刷ができます。詳細は「再印刷（リプリント）に 
ついて」■を参照してください。 
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ボタン 参 


4 (+/-) 

「インサツデキマス」と表示されているときに U または W を押すと、オフラインに切り替わり、 
液晶ディスプレイにモードが表示されます 。り ^ 


参モー ドの切替 

9または^を押すと、前後のモードに切り替えることができます。 
目的のモードが表示されるまで、9またはを押し続けます。 


参 設定メニューの切替 


9または^を押すと、前後の設定メニューに切り替えることができます。 

目的の設定メニューが表示されるまで、9または^を押し続けます。 

参 設定値（香号）の変更 

設定値（ま号）の変更は、9を1回押すごとに次の設定値りずつ増加）、を押すごとに1つ前 
の設定値 （1 ずつ減少）に変更できます。 

9または^を押し続けると、よりまく変更できます。 

目的の設定値谣号）が表示されたら、〇)を押して確定します。 


4爲 （ Back ) 

「インサツデキ マス」 と表示されているときにお）を押すと、オフラインじ切り替わり、液晶ディ 
スプレイにモードが表示されます。 


安全 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


を押すと、1つ上の階層に戻ります。 

香号入力中に^を押すと、1つ上の巧を選択できます。左端の数字を選択しているときは、 
を押すと、1つ上の階層に戻ります。 


困ったときは 



付録 

「*」の表示されていない（し J ) を押して確定していない）ときに'^を押すと、設定を変更せず ^ 

に1つ上の階層に戻ります。 


图 


設定を変更して Lj ) を押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。現在 
の設定値に「*」が表示されるため、設定の状態がひと目で分かります。 


索引 



〇 0 ( Set ) 

「インサツデキマス」と表示されているときにレ）を押すと、オフラインに切り替わり、液晶ディ 
スプレイにモードが表示されます。 

〇を押すと、表示した設定メニューや設定値を確定します。現在の設定値には、液晶ディスプレ 
イの右端に「*」が表示されます。 
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操作パネルの使いかた 







再印刷（リプリント）について 参 


巧印刷（リプリント）について 

〇を使って再印刷（リプリント）するときの設定や印刷ちまじついて説明します。 

4再印刷（リプリント）設定をオンにする 

操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているときに〇を押すと、液 
晶ディスプレイに「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリント」を「=オン」に設定し 
てください。工場出荷時の初期設定は、「リプリント」の設定は「=オン」に設定されています。 


皆嗓'爲、 g ) のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフオメ-シヨン 


まを 


またはを押して「七ットアップ」選択し、〇を押しま 


す。 


▼ 


グン]’' ピノタク 



印刷 


またはなを巧して「リプリント」を選択し、¢3を押しま 


リグリント 


す。「=オン」になっていることを確認します。 

「=オフ」じなってい 
し、^を押します。 


▼ 


「=オフ」になっている 場合は、^ またはを押して「=オン」に変更 


=オン 






再印刷をプリンタドライバから実行する場合は、操作パネルの設定よりもプリンタドラ 
イパの設定が優先されます。詳細は、「印刷ジョブのスプール」を参照してくださ 


い。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


。直前のジョブを3部再印刷（リプリント）する 


索引 


f 


〇を巧します。 


フ'スウ 


江 


ボタン操作がない状態で一定時間 （30 抄）が経過した場合は、再印刷設定を終了し、 
「インサツデキマス」表示に戻ります。 
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操作パネルの使いかた 

















再印刷（リプリント）について 参 



乙台 ^を2回押します。 

フ'スウニ 3 


ごジ または〇を押します。 

印刷が開始されます。 

インサツチュウ 

▼ 

グスウニ 1 



ク 


を2回押すと、再印刷設定を解除し、「インサツデキマス」表示に戻ります。 


データを巧印刷しようとして誤って 屯 j を押してしまった場合には、液晶ディスプレ 


イに 「 Set ボタンヲオストインサツシマス」が表示されます。^または〇を 
押して、再印刷を開始す るか、^ || を押して、再印刷設定を解除してください。 



。セキュリティ印刷について 印刷 

再印刷の機能を使用して、セキュリティ印刷ができます。 

例えば、社内で同僚と共有したい文書などを作成した場合は、本機のメモリのセキュリティがか 、 

かっていない領域に文書をいったん保存します。その後、本機の操作パネル、またはウェブブラウ のソ。' 
ザを使用して、保存された文書を再印刷することができます。 

セキュリティ印刷をする場合は、メモリ上に RAM ディスク領域を確保します。 本、がふ 

「 RAM ディスクの設定」 lamiw と参照してください。 


参 七キュリティ文書（セキュリティ印刷） 

セキュリティ印刷データは、パスワードによって保護されています。プリンタドライバで「セキュ 
リティ文書」を設定して印刷すると、プリンタ内に文書データを保存します。操作パネル、または 
ウェブブラウザから本機に接続して表示される設定画面を使巧してパスワードを入力すると、印刷 
できます。印刷後、セキュリティ文書は削除されます。 

セキュリティ文書を印刷する方法については、「「セキュリティ文書」の印刷方法」 田 を参照し 
てください。 

セキュリティ印刷は、1ユーザにつき99件までのジョブ数を保存できます。ユーザーの数に制限 
はありません。 


困ったときは 


付録 


索引 



-本機の電源を切ると、文書は削除されます。 

• プリンタドライバの設定についての詳細は、「印刷ジョブのスプール」 ■ を参照 
してください。 

-操作パネル、またはウ I ブブラウザから本機に接続して表示される設定画面を使用し 
て、文書を削除することができます。操作パネルを使う場合は、設定メニューの 
「セットアップ」の「キオクショウキヨ」から削除してください。 
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操作パネルの使いかた 































再印刷（リプリント）について 参 


RAM ディスクの設定 

セキュリティ印刷をするときは、メモリ上に RAM ディスク領域を確保します。 


1^、 g 、 を:のいずれかを押します。 


インサク7キマス 


オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 ▼ 

インフけ-シヨン 


または^を押して「七ットアップ」選択し、 g ) を押しま 


4 

島 


す。 


Q または g を押して 「 RAM ディスクサイズ」を選択し、 
(ゆるがします。 

Q を押して再印刷で使用する RAM ディスク容量を1 MB 
単位で増やします。 

〇)を押して本機を再起動させます。 

設定した RAM ディスクサイズ分の容量が有効になります。 


セットアヴ 


▼ 


ゲン]‘センタク 


RAM 7ィスクサイス'‘ 


▼ 


:0 MB 


:5 MB 


まを 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


嚴 


セキュリティ印刷するために RAM ディスク領域を確保した場合は、本機の作業領域 
が減少し、本機の性能が低下します。セキュリティ印刷をしないときは、確保した 
RAM ディスク領域を 0 MB に戻してください。 

RAM ディスクに保存された再印刷用データは、本機の電源を切ると削除されます。 
大量にセキュリティ印刷データを印刷するときは、メモリ （ RAM ) の容量を増設する 
ことをおすすめします。「メモリ （ DIMM ) を増設する iiasg ^ 


付録 


索引 
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再印刷（リプリント）について 参 


〇「セキュリティ文書」の印刷方法 

本機の操作パネルからセキュリティ印刷をするときのち法について説明します。 


巧 


〇を巧します。 


サイ]' ノインサツ •/ ョグ 


江 


再印刷データがない場合は、「キオクデータナシ」と表示されます。 


またはなを押して「セキュリティブンシヨ」を選択し、 


セキュリティフ’ンシヨ 


0 


を巧します。 


4 

5 


またはを押してユーザ名を選択し、 g ) を押します。 


またはなを押して印刷データを選択し、。を押します。 


l-f XXXXXX 


シ•ョフ XXXXXX 


またはなを押してパスワードを入力し、 g ) を押します。 


A 。 スワ -K =0000 


ま全 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


6 


乂モ 


ボタン操作がない状態で一定時間が経過した場合は、「リプリント」メニューを終了 
し、「インサツデキマス」表示に戻ります。（操作パネルの表示を一定時間で戻さない 
ようにするには、「七ットアップ」一「パネルコントロール」一「パネルジドウフッ 
キ」の順に選択し、設定を「オフ」にしてください。詳細は「操作パネルのモードと 
設定メニュ ー 」 imi を参照してください。） 


g ) または〇を押します。 

印刷が開始されます。 


グスウ 


▼ 


インサツチュウ 


困ったときは 


付録 


索引 


江 


^ク I を押した場合は、 「 Set ボタンヲオストインサツシマス」と表示されます。 
再印刷を続けたい場合は、厂 7) を押してください。 

P を押すと、再印刷および一時停止中の再印刷データをキャンセルすることができ 
ます。 
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ランプ ♦ 


ランプ 

操作パネル上のランプは、点口•点滅•消‘口よって、本機の状態を示します。 

〇 〇 (Data ランプ）による状態表示 

各ランプの状態は、下記のように表現します。 


ランプの表示 

本機の状態 

点な 

本機のメモリに印刷データが残っています。 

点滅 

印刷データを受信中または処理中です。 

消'な 

本機のメモリに印刷データは残っていません。 
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あ晶ディスプレイ 参 


液晶ディスプレイ 


液晶ディスプレイは現在の本機の状態やメニューの内容を表示します。操作パネルのボタンを押す 
と、液晶ディスプレイの表示が切り替わります。 

本機に問題が発生した場合は、その内容に応じてエラーメッセージを表示し、お客様に処置を取つ 
ていただ< よう促します。エラーメッセージについての詳細は、「第5章困ったときはI 向 EbA ■ を 
参照してください。 


。バックライト 

液晶デイスプレイには3色のパックライトを採用しています。離れた場所からでも本機の状態をひ 
と目で確認できます。 


心 


液晶ディスプレイの表示 

本機の状態 

ミ肖な 

電源オフ 

スリープ状態 

緑色（待機） 

待機中 

印刷中 

印刷準備中 

ジョブキヤンセル中 

ホ色（エラー） 

本機に問題が発生 

オレンジ色（設定） 

メニューの設定 

再印刷の設定 

一時停止 


ま全 



オプション 


ステ ータ スメ ッセージ 

通常動作中に表示されるステータスメッセージを下記の表に示します。 


i メンテナンス 


ステータスメッ七ージ 

内容 

テータムシ 

BR-Script3 を使用して処理された印刷データを無視しています。 

ジョブキヤンセル 

ジョブをキャンセル中です。 

ショキカチュウ 

本機の設定が実行されています。 

テイシ 

印刷を一時停止中です。 (I 夕 1 を押すと再開されます。) 

Set ボタンヲオストイ 
ンサツシマス 

〇を押すと、印刷を開始します。 

インサツチュウ 

現在印刷中です。 

ショリチュウ 

データ処理中です。 

RAM サイズ =XXMB 

本機のメモリは XXMB です。 

インサツデキマス 

印刷できる状態です。 

ショキカコウジョウ七ッテイ 

本機の設定を初期設定（工場出荷時）の状態に戻します。 

ショキカユーザーセッテイ 

本機の設定をユーザ設定に戻します。 

カイゾウドチョウセイ 

解像度をほくした状態で印刷中です。 

セルフテスト 

自己診断機能が動作中です。 

スリ ープ 

スリープ状態（省エネモード）です。 

オマチクダサイ 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

レイキヤクチュウ 

冷却中です。（印刷データの受信は可能です。） 
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操作パネルの使いかた 参 


操作パネルの使いかた 


操作パネル上のボタン（9、^、^、©)を使用して設定メニュ-を設定する場合は、次の基 
本動作にま意してください。 


-ボタン操作がない状態で一定時間 （30 秒）が経過した場合は、設定メニューを終了し、「イン 
サツデキマス」表示に戻ります。 

-設定を変更してし J) を押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。その後に、1 
つ上の設定メニューに戻ります。 


•設定メニューを変更してを押す前に、<吾）を押すと、設定の変更を確定せずに、元の設定 
値のまま1つ上の設定メニューに戻ります。 


-設定値（香号）の変更は、 y を1回押すごとに次の設定値 （1 ずつ増加）、を押すごとに1つ 
前の設定値 （1 ずつ減少）じ変更できます。 

9または^を押し続けると、よりまく変更できます。 

目的の設定値馆号）が表示されたら、レ）を押して確定します。 


参 例： 「 MP トレイユウセン」をオンに設定する場合 

多目的トレイからの給紙を最優先する場合には 「MP トレイユウセン」をオンにします。 
初期設定はオフです。 


9、资、の、 のいずれかを押します。 


インサク7キマス 


オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 y 

インフけ-シヨン 


2 


またはめを押して「ヨウシ」を選択し、 g ) を押します。 


3ウシ_ 

▼ 

キュウシ 


易 


またはなを押して 「 MP トレイユウセン」を選択し、 


MP トレイ1かン 


g ) を巧します。 



まを 




索引 



4 


Q を巧して「オン」を選択し、(こ）を押します。 

液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値 
を示します。 


ニオン 


▼ 


ニオン 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


操作パネルのモードと設定方ニュー 


本機の液晶ディスプレイの設定メニューでは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称、 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2、トレイ3 


設定メニューは8種類のモードに分類されています。 下記の^^ マークをクリックすると、各 
モードのそれぞれ設定メニューの詳細を参照できます。 


インフオメーシヨン lamk 
ョゥシ 

ガシツ lamk 
セットアップ lElBlk 

インサツメニユー lam^ 
ネットヮ—ク laraA 
インタフェース laapgjcV 
リセット メニュー laggA 




sj インフ オメーシヨ ン 


設定メニュー 

説明 

セツテイリストイン 
サツ 

設定メニューと設定値のリストを印刷します。 

テストぺージインサツ 

テストページを印刷します。 

ファイルリストインサツ 

メモリ内にある印刷データのファイルリストを印刷します。 

フォントリストイン 

サツ 

フォントリストを印刷します。 

パー ジョン 

サブ設定メニュー 

説明 

5ER. no 二######### 

製造番号を表示します。 

ROM VER 二#### 

ROM のファームウエアバージョンを表示 
します。 

ROM DATE 二##/##/## 

ROM バージョンの更新日を表示します。 

NET VER 二# m # 

ネットワークファームウエアバージョンを 
表巧します。 

NET DATE 二##/##/## 

ネットワークファームウエアバージョンの 
更新日を表示します。 

RAM サイズ =###MB 

メモリ容量を表示します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

メンテナンス 

ページカウンタ 

二###### 

本機で印刷した合計枚数を表示します。 

ドラムカウンタ 

=###### 

現在のドラムで印刷した合計枚数を表示し 
ます。 

ドラム ノコリジユミヨウ 

=###### 

現在のドラムで印刷できる残り枚数を表示 
します。 

PF キット MP ノコリ 
ジュミョゥ 

=###### 

現在の多目的トレイ給紙キットで印刷でき 
る残り枚数を表示します。 

PF キット1ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在の用紙トレイ給紙キットで印刷できる 
残り枚数を表示します。 

PF キット2 ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在の口ーワートレイユニット給紙キット 
で印刷できる残り枚数を表示します。 

PF キット3 ノコリジユ 

5ョゥ 

=###### 

現在の口ーワートレイユニット給紙キット 
で印刷できる残り枚数を表示します。 

テイチヤクキ ノコリジユ 

5ョゥ 

二###### 

現在の定着ユニットで印刷できる残り枚数 
を表示します。 

スキヤナ ノコリジユミヨ 
ク 

=###### 

現在のレーザーユニットで印刷できる残り 
枚数を表示します。 



店ヨウシ 


設定メニュー 

説明 

キュウシ 

=才ート/ MP トレイ/トレイ1/トレイ2/トレイ3 
給紙する用紙トレイを設定します。 

ユウセンジュンイ 

=MP> トレイ1>2>3/トレイ 1>2>3>MP / トレイ1> トレイ2> トレイ3 
給紙する用紙トレイの優先順位を設定します。 

「トレイ1> トレイ2> トレイ3」に設定したとき、プリンタドライバの 
設定で「給紙方法」が「自動」の場合は、多目的トレイは選択されませ 
ん（無効)。 

MP トレイユウセン 

=オン/オフ 

多目的トレイからの給紙を最優先にするときはオンに設定します。 

MP トレイサイズ 

=フリー / A 4/ レター... 

多目的トレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

MP ヨウシシュルイ 
コティ 

=オフ/フツウシ（アツメ）/アツガミ（ハガキ） /OHP / チョウアツガ 
ミ/フツウシ/ボンドシ/フウトウ/フウトウ（アツメ）/フウトウ（ウ 
スメ）/サイセイシ 

多目的トレイから給紙する用紙の種類を設定します。 

ここでオフ iU 外を設定すると、プリンタドライバで設定した用紙の種類 
は無視されます。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

テサシ 

=オン/オフ 

多目的トレイから手動で給紙するときはオンに設定します。 

トレイ1 サイズ 

ニフリー / A 4/ レター… 

用紙トレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

トレイ2サイズ 

ニフリ ー/ A 4/ レター… 

ロー ワートレイ ユニッ トから給紙する用紙サイズを設定します。 

トレイ3サイズ 

ニフリ ー/ A 4/ レター… 

口ーワートレイ ユニッ トから給紙する用紙サイズを設定します。 

リヨウメンインサツ 

=オフ/オン（チョウヘントジ）/オン（タンペントジ） 

自動両面印刷をするときに設定します。 

•オン（チョウヘントジ）：長辺を綴じる 
-オン（タンペントジ）：短辺を綴じる 



ガシツ 


設定メニュー 

説明 

カイゾウド 

二 300/600/HQ 1200/1200 

印刷解像度 ( dpi ) を設定します。 

トナーセツヤク 

=オン/オフ 

トナーを節約して印刷するときはオンに設定します。 

インサツノウド 

=-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6 

印刷濃度を設定します。 


い V トア ップ 



設定メニュー 

説明 

ゲンゴセンタク 

ニニホンゴ /ENGUSH 

液晶ディスプレイに表示する言語を表示します。 

パネルコント ロール 

サブ設定メニュー 

説明 

ヒヨウジノウド 

二0/1 

液晶ディスプレイの濃度を設定します。 

パネルジドウフツキ 

=オン/オフ 

本機のオンライン/オフライン状態を自動 
で切り替えるときはオンに設定します。 

ボタンナガオシソクド 

=0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 .0/1.5/2.0 ビョウ 

設定した間隔（秒）な上9または^を押 
したときに、液晶ディスプレイの表示を切 
り替えます。ネ刀期設定は 0.1 秒です。 

ヒヨウジスク□-ルソ 
クド 

レベル1〜レベル10 

液晶ディスプレイの表示を切り替えるとき 
のま度をレベル1の.2秒）〜レベル10 
に.0秒）の 0.2 秒間隔10段階で設定しま 
す。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニユー 

説明 

デンリョクセツヤク 
ジカン 

=1/2/3/4/5.../240フン 

ボタン操作がない状態から省電カモードに切り替わるまでの時間（分） 

を設定します。 

エラーカイジョ 

=オフ/オン 

復帰可能なエラーが発生したときに、エラーから自動的に復帰させる場 
合はオンに設定します。 

パネル □ック 

ニオフ/オン 

操作パネルをロック（操作禁止）するときはオンに設定します。 

サブ設定メニユー 

説明 

パスワード=### 

「パネルロック」のパスワードを設定し 
ます。「パネルロック」を「オン」から 
「オフ」に変更するときに、ここで設定し 
パスワードを入力します。 

リプリント 

=オン/オフ 

再印刷を使用するときはオンに設定します。 

ぺージプロテクト 

=オフ/レター/リーガル / A 4/ 才ート 

ページプロテクトを使用するときは、オートまたは用紙サイズを設定し 
ます。 

エミユ レー ション 

ニオート /HP LASERJET/EPSON FX-8 日 0/BR-SCRIPT3 
使用するエミュレーシヨンモードを設定します。 

PCL ホゾン 

=オフ/オン 

PCL の設定を保存するときはオンに設定します。 

RAM ディスクサイズ 

=0/1/2/...MB 

セキュリティ印刷で使用するメモリ （RAM ディスク）容量を設定しま 
す。「プリンタリスタート？」と表示されますので、¢3を押して本機 
を再起動してください。 ^ 

キオクショウキョ 

RAM ディスク内の印刷データや ROM に登録したデータを削除します。 

サブ設定メニュー 

説明 

セキュリティブンシヨ 

削除するセキュリティ文書のユーザ名、 
ジョブ名、パスワードを設定します。 

データ ID (ROM) 

二#### 

ROM のデータ ID を設定します。 

マクロ ID (ROM) 

二機## 

ROM のマクロ ID を設定します。 

フオント ID ( ROM ) 

二#### 

ROM のフォント ID を設定します。 

フォーマット （ROM) 

OK? 

ROM をフォーマツトします。 


安全 



t 困ったときは 



1-18 


操作パネルの使いかた 



























操作パネルのモードと設定メニュー 参 


。インサツ メニュ ー 


設定メニュー 

説明 

ヨウシシュルイ 

=フツウシ（アツメ）/アツガミ（ハガキ） / OHP / チョウ了ツガミ/フ 
ツウシ/ボンドシ/フウトウ/フウトウ（アツメ）/フウトウ（ウスメ）/ 
サイセイシ 

用紙の種類を設定します。 

ョウシ 

=レター / A 4/ リーガル/フォリオ/ェグゼクティブ / COM -10/ モナーク/ 
C 5/ DL/DL (ヨコオキ） / B 5/ A 5/ A 6/ B 6 /JIS B 5/ A 4 LONG / ハガキ / 才ーガ 
ナイザ」，オーガナイザ K , オーガナイザしオーガナイザ M 
用紙サイズを設定します。 

ブスウ 

二1〜999 

印刷部数を設定します。 

インサツホウコウ 

ニタテ/ヨコ 

印刷するページの内容に合わせて、印刷の向きを設定します。 

インジイチ 

ページ書式に合わせて、印刷位置を補正します。 

サブ設定メニュー 

説明 

X オフセット=#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を左右方向に-500ドット（左）〜 
+500ドット（右）の範囲で設定できます。 

Y オフセット=#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を上下方向に-500ドット（上）〜 
+500ドット（下）の範囲で設定できます。 

オートフォームフイー 
ドタイム 

=オフ/1/2/.../99ビョウ 

を押さなくても、残りのデータの印刷を開始する時間（秒）を設定 

します。 

FF ヨクセイ 

=オフ/オン 

給紙抑制機能を使用するときはオンに設定します。 

HP LASERJET 

サブ設定メニュー 

説明 

フォント N 0. 

二10000…冉冉排 

フォント No . を設定します。 

フォントピッチ 

二###.## 

文字間隔と文ぞサイズを設定します。 

コードテーブレ 

PC -8/ … 

シンボルセットまたはキャラクタセットを 
設定します。 

コードテーブルインサツ 

プリントコード表を印刷します。 

ォート LF 

=オフ/オン 
オン ： CR 一 CR+LF 
オフ ： CR 一 CR 

才ート CR 

ニオフ/オン 

オン ： LF 一 LF + CR 、 FF + CR 、 

または VT 一 VT+CR 
オフ ： LF 一 LF、FF 一 FF 、 

または VT^VT 

オートラップ 

=オフ/オン 

右マージンに到達すると自動改行させると 
きはオンに設定します。 




印刷 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

HP LASERJET 

オートスキップ 

=オン/オフ 

マージンに到達すると自動改行させるとき 
はオンに設定します。 

ヒダリマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで左マージンを0 
列〜70列に設定します。 

ミギマージン 

=#### 

1インチ10文をピッチで右マージンを10 
列〜80列に設定します。 

ウエマージン 

=#### 

上部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

シタマージン 

=#### 

下部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

ギヨウスウ 

=#### 

ページの印刷行数を5行から128行の範囲 
で設定します。 

EPSON FX -850 

フォント N 0. 

二10000…冉冉## 

フォント No . を設定します。 

フォントピッチ 

二###.## 

文字間隔と文をサイズを設定します。 

コードテーブル 

PC -8/ … 

シンボルセットまたはキャラクタセットを 
設定します。 

コードテーブルインサツ 

プリントコード表を印刷します。 

オート LF 

=オフ/オン 
オン ： CR 一 CR+LF 
オフ ： CR 一 CR 

オートマスク 

=オフ/オン 

ヒダリマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで左マージンを0 
列〜70列に設定します。 

ミギマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで右マージンを10 
列〜80列に設定します。 

ウエマージン 

=#### 

上部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.33 インチ） 

シタマージン 

=#### 

下部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.33 インチ） 


安全 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

EPSON FX -850 

ギヨウスウ 

=#### 

ぺージの印刷行数を5行から128行の範囲 
で設定します。 

BR - SCRIPT 3 

エラーインサツ 

=オフ/オン 

エラーが発生したときに、エラー情報を印 
刷します。 


。ネットワーク 


HL-5270DN をお使いの方 


設定メニュー 

サブ設定メニュー 

説明 

TCP/IP 

TCP/IP オン/オフ 

=オン/オフ 

TCP/IP を使用してネットワークに接続す 
るときはオンに設定します。 

IP アドレス= 

餅#.###.###.### 

IP アドレスを設定します。 

サブネツトマスク= 

餅#.###.###.### 

サブネットマスクを設定します。 

ゲートウェイアドレス= 

餅#.###.###.### 

ゲートウ X イのアドレスを設定します。 

IP セツテイリトライ 

二冉 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 

IP セツテイホウホウ 

ニオート / コティ / RARP / BOOTP/DHCP 

IP の取得先を設定します。 

APIPA オン/オフ 

=オン/オフ 

APIPA 機能を使用するときはオンに設定し 
ます。 

IPv 6 オン/オフ 

=オン/オフ 

IPv 6 を使用してネットワークに接続すると 
きはオンに設定します。 

NETBIOS/IP オン/オフ 

=オン/オフ 

NetBIOS を使用してネットワークに接続するときはオンに設定します。 

イーサネットモード 

ニオート /1 00 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD 
イーサネットの通信速度を設定します。 

コウジョウリ七ット 

本機のネットワーク設定を工場出荷時の設定に戻します。[初期設定」 
igBdW を参昭してください。 


安全 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


HL -5280 DW をお使いの方 


設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

説明 

ユウセン LAN 

ユウセン LAN 
オン/オフ 


=オン/オフ 

TCP/IP 

TCP / IP オン/オフ 

=オン/オフ 

TCP / IP を使用してネットワークに接続 
するときはオンに設定します。 

IP アドレス= 

111111 111111 111111 111111 

TT II IF TT II IF TT II IF II II TT 

II II II ■ 111111 ■ 111111 ■ II II II 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク= 

111111 111111 111111 111111 

TT 11 IF TT II 1 r TT 11 IF 1111 TT 
////// mil II II m 111111 m 1 1 1 1 1 1 

サブネットマスクを設定します。 

ゲ-トウ； L イ 
アドレス= 

111111 111111 111111 111111 

TT 11 1 r TT 11 1 r TT 11 1 r 1111 tt 
/1 /1 / / ■ 111111 ■ /1 / 1 / / ■ / / /1 /1 

ゲートウェイのアドレスを設定します。 

IP セッテイリトライ 

二冉 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 

IP セッテイホウホウ 

ニオート / コテイ / RARP / BOOTP/DHCP 
IP の取得先を設定します。 

APIPA オン/オフ 

=オン/オフ 

APIPA 機能を使用するときはオンに設定 
します。 

IPv 6 オン/オフ 

=オン/オフ 

IPv 6 を使用してネットワークに接続する 
ときはオンに設定します。 

イーサネット 

モード 


ニオート /100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD / 
10 B-HD 

NETBIOS/IP 

オン/オフ 


=オン/オフ 

Ne 旧 IOS を使用してネットワークに接続 
するときはオンに設定します。 

ユウセンセツテ 
イリ七ット 

プリントサーパーのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

ムセン LAN 

厶セン LAN 

オン/オフ 


=オン/オフ 

TCP/IP 

TCP / IP オン/オフ 

=オン/オフ 

TCP / IP を使用してネットワークに接続 
するときはオンに設定します。 

IP アドレス= 

111111 111111 111111 111111 

TT II IF TT II IF TT II IF 1111 TT 
////// ■////// ■////// ■////// 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク= 

111111 111111 111111 111111 

TT 11 1 r TT 11 1 r TT 11 1 r 1111 tt 

111111 ■ 111111 ■ /1 /1 / / ■ /1 /1 /1 

サブネットマスクを設定します。 

ゲ-トウ； L イ 
アドレス= 

###.###.###.### 

ゲートウェイのアドレスを設定します。 

IP セッテイリトライ 

二冉 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 

IP セッテイホウホウ 

= 才ート / コテイ / RARP / BOOTP/DHCP 
IP の取得先を設定します。 


安全 
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操作パネルのモードと設定メニュ ー♦ 


設定メニユ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

説明 

厶セン LAN 

TCP/IP 

APIPA オン/オフ 

=オン/オフ 

APIPA 機能を使用するときはオンに設定 
します。 

IPv 6 オン/オフ 

=オン/オフ 

IPv 6 を使用してネットワークに接続する 
ときはオンに設定します。 

厶センセッテイ 

セツゾクモード 

=アドホック/インフラストラクチヤ 

SSID ケンサク 


SSID 


チヤンネル 

1 .11..14 

ニンショウホウホウ 

ニオープンシステム/キヨウユウキー/ 

WPA - PSK/LEAP 

アンゴウカホウホウ 

=ナシ / WEP / TKIP / AES/CKIP 

WEP キーセンタク 

ニキー1/キー2/キー3/キー4 

WEP キ ー 1サイズ 

=64 (40) ビット/128 (64) ビット 

WEP キ ー 1タイプ 

二 ASCII/HEX 

WEP キ ー 1 


WEP キ ー 2サイズ 

=64 (40) ビット/128 (64) ビット 

WEP キ ー 2タイプ 

二 ASCII/HEX 

WEP キ ー 2 


WEP キ ー 3サイズ 

=64 (40) ビット/128 (64) ビット 

WEP キ ー 3タイプ 

二 ASCII/HEX 

WEP キ ー 3 


WEP キ ー 4サイズ 

=64 (40) ビット/128 (64) ビット 

WEP キ ー 4タイプ 

二 ASCII/HEX 

WEP キ ー 4 


PSK (パスフレーズ） 


ユーザー ID 


ユーザーパスワード 


セツテイハンエイ 

=ジッコウ&ケッカインサツ/ジッコウ 

NETBIOS/IP 

オン/オフ 


=オン/オフ 

ムセンセッテイ 
リセット 

プリントサーパーのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

コウジョウ 
リセット 

本機のネットワーク設定を工場出荷時の設定に戻します。「初期設定」 田^を 参 
照してください。 


ま全 



インタフエース 


設定メニュー 

説明 

センタク 

=才ート/パラレル/ USB / ネットワーク 
本機とパソコンの接続方法を設定します。 

オートインタフ： L ース 
タイ厶 

=1〜99ビョウ 

自動インタフェース選択機能のタイムアウト時間（秒）を設定します。 

バッファ 

=レベル1〜レベル15 

入カバッファ容量をレベル1〜レベル15の15段階で設定します。 
「プリンタリスタート？」と表示され、本機が再起動されます。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

パラレル 

パラレルインタフエースを使用する場合に設定します。 

サブ設定メニュー 

説明 

ハイスピード 

ニオン/オフ 

高速パラレル通信を設定します。 

ソウホウコウ 

=オン/オフ 

双ち向パラレル通信を設定します。 

INPUT PRIME 

=オン/オフ 

INPUT PRIME 信号入力を設定します。 

USB 2.0 

ハイスピード 

=オン/オフ 

Hi-Speed USB 2.0 通信を設定します。 


4リセット メニュ ー 


安を 


設定メニュー 

説明 

プリンタリセット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）を操作パネル 
で変更した設定に戻します。 

コウジョウリセット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）を工場出荷時 
の設定に戻します。「初期設定」 田^^を 参照してください。 



印刷 


んォプ ション 

4 メンテナンス 
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初期設定 ♦ 


初期設定 

本機は、工場出荷時にはすでに設定されています。これらの設定を「初期設定」と呼びます。 
初期設定は、お客様の使いかたに合わせて変更することができます。 



設定はエミュレーションモードに依巧します。 

「インフォメーション」モードの「ぺージカウンタ丄「セットアップ」モードの 
r ぺージプロテクト丄「パネルロック」、「ゲンゴ七ンタク」、「インタフエース」 
モード、スケーラブルフォントは、「リ七ット メニュー」モードの「コウジョウ 
リセット」を使っても初期設定には戻りません。 

「インサツメニュー」モードの「ブスウ」は、本機の電源をオン/オフするたびに 
ネ刀期設定「1」に戻ります。 


心ネ刀期設定のリスト 


ま全 


モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニユー 

初期値 

ヨウシ 

キュウシ 



=才ート 

ユウセンジュンイ 



二 MP > トレイ1>2>3 

MP トレイユウセン 



ニオフ 

MP トレイサイズ 



ニフリー 

MP ヨウシ 
シュルイコテイ 



ニオフ 

テサシ 



ニオフ 

トレイ1サイズ 



ニフリー 

トレイ2サイズ 



ニフリー 

トレイ3サイズ 



ニフリー 

リヨウメンインサツ 



ニオフ 

ガシツ 

カイゾウド 



=600 

トナーセツヤク 



ニオフ 

インサツ ノウド 



二0 

セットアップ 

ゲンゴセンタク 



=ニホンゴ 

パネル 
コントロール 


ヒヨウジノウド 

二0 


パネルジドウフツキ 

ニオン 


ボタン 

ナガオシソクド 

=0.1 ビョウ 


ヒヨウジ 

スクロール ソクド 

レべ J レ1 

デンリヨクセツヤク 
ジカン 



二日フン 

エラーカイジヨ 



ニオフ 

パネル ロック 



ニオフ 

リプリント 



ニオン 

ぺージプロテクト 



=才ート 

エミュレーシヨン 



=才ート 

PCL ホゾン 



ニオフ 

RAM 

ディスクサイズ 



二 0 MB 
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初期設定 ♦ 


モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

初期値 


ヨウシシュルイ 



=フツウシ（アツ 
メ） 


ョウシ 



二 A 4 


ブスウ 



二1 


インサツホウコウ 



=タテ 


インジイチ 


X オフセット 
二#### 

X オフセットニ0 



Y オフセット 
二#### 

Y オフセットニ0 


オートフオーム 
フィードタイム 



ニオフ 


FF ヨク七イ 



ニオフ 




フォント N 0. 

二59 




フォントピッチ 

=10.00/12.00 




コードテーブ J レ 

PC -8 




才ート LF 

ニオフ 

インサツ 
メニユー 



才ート CR 

ニオフ 

HP LASERJET 


オートラップ 

ニオフ 


オートスキップ 

ニオン 




ヒダリマージン 

二#### 




ミギマージン 

二#### 




ウエマージン 

二#### 




シタマージン 

二#### 




ギヨウスウ 

二#### 




フォント N 0. 

=59 




フォントピッチ 

=10.00/12.00 




コードテーブレ 

US ASCII 




才ート LF 

ニオフ 


EPSON FX -850 


オートマスク 

ニオフ 



ヒダリマージン 

二#### 




ミギマージン 

二#### 




ウエマージン 

二#### 




シタマージン 

二#### 




ギヨウスウ 

二#### 


巨 R - SCRIPT 3 


エラーインサツ 

ニオン 




TCP / IP オン/オフ 

ニオン 




IP アドレス= 

=169.254.###.### が 




サブネットマスク 

=255.255.0.0 X 1 

ネットワーク 
[ HL -5270 DN ] 

TCP/IP 


ザー トウ： L イアド 

レスニ 

=0.0.0.0 



IP セッテイリトライ 

二3 



IP セッテイホウホウ 

=才ート 




APIPA オン/オフ 

ニオン 




IPv 6 オン/オフ 

ニオフ 


NETBIOS/IP オン/ 
オフ 



ニオン 


イーサネットモード 



=才ート 


安全 
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モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

初期値 



ユウセン LAN 
オン/オフ 


ニオン 




TCP / IP オン/オフ 

ニオン 




IP アドレス 

=化9.254屬遲が 




サブネツトマスク 

=255.255.0.0*1 



TCP/IP 

ゲートウェイアドレス 

= 0 . 0 . 0.0 


ユウセン LAN 

IP セツテイリトライ 

二 3 




IP セツテイホウホウ 

=才ート 




APIPA オン/オフ 

ニオン 




IPv 6 オン/オフ 

ニオフ 



イーサネツトモード 


=才ート 



NETBIOS/IP 

オン/オフ 


ニオン 



ムセン LAN オン/オフ 


ニオン 




TCP / IP オン/オフ 

ニオン 




IP アドレス 

=1阴 




サブネツトマスク 

=255.255.0.0*1 



TCP/IP 

ゲートウェイアドレス 

= 0 . 0 . 0.0 



IP セツテイリトライ 

二 3 




IP セツテイホウホウ 

=才ート 




APIPA オン/オフ 

ニオン 




IPv 6 オン/オフ 

ニオフ 




セツゾクモード 

=アドホック 

ネットワーク 



SSID ケンサク 


[ HL -5280 DW ] 



SSID 

SETUP 




チヤンネル 

二 11 




ニンショウホウホウ 

ニオープンシステム 




アンゴウカホウホウ 

ニナシ 




WEP キーセンタク 

二干一 1 




WEP キ ー 1サイズ 

=128 (64) ビット 


厶セン LAN 


WEP キ ー 1タイプ 

二 ASCII 




WEP キ ー 1 





WEP キ ー2 サイズ 

=128 (64) ビット 



ムセンセツテイ 

WEP キ ー2 タイプ 

二 ASCII 



WEP キ ー 2 





WEP キ ー3 サイズ 

=128 (64) ビット 




WEP キ ー 3タイプ 

二 ASCII 




WEP キ ー 3 





WEP キ ー4 サイズ 

=128 (64) ビット 




WEP キ ー4 タイプ 

二 ASCII 




WEP キ ー4 





PSK (パスフレーズ） 





ユー ザーの 





ユー ザーパスワード 





セツテイハンエイ 

ニジッコウ& 

ケッカインサツ 



NETBIOS/IP 

オン/オフ 


ニオン 


1-27 操作パネルの使いかた 























































初期設定 ♦ 


モード 

設定メニュ ー 1 

設定メニュ ー2 

サブ設定メニュー 

初期値 

インタフェース 

センタク 



=才ート 

オートインタフエース 
タイム 



二5 

バッファ 



ニレペル3 

パラレル 


ハイスピード 

ニオン 


ソウホウコウ 

ニオン 


INPUT PRIME 

ニオフ 

USB 2.0 


ハイスピード 

ニオン 


^1 「 APIPA 」 を「オン」に設定すると、 A 円 PA プロトコルによって、 IP アドレスとサブネット 
マスクが自動的(こ設定されます。詳細は「ネットワーク設定ガイド」を参照してください。 

安全 
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初期設定 ♦ 


店ネットワーク設定のリ七ット 

パスワードや IP アドレス情報など、すでに設定しているネットワークの情報は次の手順でリセッ 
卜します。 


か资、◎、 巧:>ボタンのいずれかを押します。 

オンラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフけ-シヨン 


9または g ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、 
ボタンを押します. 

9または g ボタンを押して「コウジョウリセット」を選択 
し、 Q ) ボタンを押します。 


本ブトトク 


▼ 


TCP/IP 


] ウシ‘けりわ卜 


▼ 


0 K ? 


安を 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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プリンタ設定一覧の印刷 


プリンタ設定一覧の印刷 ♦ 


〇プリンタ設定一覧の印刷 


インサク7キマス 


インフオメ-シヨン 


インフけ-シヨン 


▼ 


わテイリストインサツ 


むテイリストインサツ 


本機の設定メニューと設定値（「ネットワーク」モード iU 外）のリストは、次の手順で印刷します。 

g 、 g 、 ぉ^、0のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 

「インフォ/-シヨン」が表示されていることを確認して、 

(2) を巧します。 

「七ッテイリストインサツ」が表示されていることを確認 
して、を押します。 

設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


まを 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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テストページの印刷 参 


テストページの印刷 

テストページは、次の手順で印刷します。 


か g 、 お; >、ら)のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフけ-シヨン 


インフオメ-シヨン 


▼ 


むテイリストインサツ 


テストへ’-シ' インサツ 


「インフォ/ —シヨン」が表示されていることを確認して、 
g ) を巧します。 

Q を1回押して「テストぺージインサツ」を選択し、 
Q ) を巧します。 

テストページが印刷されます。 


プリンタドライバからの印刷方法 

ブラザーの Windows 用プリンタドライバを使用している場合は、 「Brother HL- 5280 DW 
(5270DN) series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある 
L 百トペ-ジ‘の Ep 刷の ] をクリックします。 


乂モ 


安を 



印刷 


オプション 


メンテナンス 



困ったときは 



付録 



索引 
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エミュレーシヨンモードについて ♦ 


エミユ レー シヨン モー ドについて 


• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード） は、ヒユー レット•パッカード LaserJet レーザープリンタの 
PCL 6 言語互換のエミュ レーシヨ ンモードです。 

アプリケーシヨンソフトがヒューレット-パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に 
対応している場合は、このモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 


参 BR-Script 3 モード 

BR - Script 3 モー ドは、当社独自の言語と Pos に cript 言語の解析プログラムで構成された エミュ 
レーシヨンモードです。 

レベル3の Pos に cript に対応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 


Pos に cript のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Lanauaae Reference , third Edition . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1999. ISBN : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Language Program Design . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1988. ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1985. ISBN : 0-201-10179-3 

参 EPSON FX-850 モード 

EPSON FX -850 モードは、ドットマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミュレー 
シ ヨンモー ドです。 

ドットマトリクス対応のプリンタドライパから印刷する必要がある場合は、このモードを使用して 
ください。 


まを 
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使用できる用紙と領域 


推奨紙 


用を氏種類 

用紙名 

普通を氏 

富±ゼロックスオフィスサプライ（株 ） P (上質プリンター用紙） 

再生お 

富±ゼロックスオフィスサプライ（な）グリーン 100* 

OHP 

住ち 3 M CG 3300 

ラベル 

エー ワン レーザーフベル 28362 


X 古紙パルプ100%の再生紙を使用しています。 


印刷用紙と寸法 


本機は本体の用紙トレイ、多目的トレイから用紙を給紙します。 
プリンタドライバ上では、下記の名称で表示しています。 


実際の名巧 

プリンタドライバでの名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

オプションの口ーワートレイユニット 

トレイ2,トレイ3 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


用紙の種類 

トレイ 1 

トレイ 2 
トレイ 3 

多目的トレイ 

自動両面印刷 

プリンタドライバで 
用紙媒体を還択 

普通紙 

75 g / m 2 〜 105 g / m ^ 

laKffi ム 

laKffi ム 

laKBaiW 


普通紙（厚め） 

普通紙 

巧生紙 

Idfegfck . 

laKffi ム 

laKBaiV 

laKB; ん 

再生紙 

ボンド紙 

60 g / m 2 〜 161 g / m 2 

lam ん 

60g/m2 〜 105g/m^ 

laKffi ん 

60g/m2 〜 105g/m2 

laKBfliW 

60g/m2 〜 161g/m^ 


ボンド紙 

厚紙 

105 g / m 2 〜 161 g / m 2 





厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

官製はがき X 

laKgaW 

最大 30 枚 


最大 10 枚 


厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

OHP フイルム 

(A4 、 レター サイズのみ） 

最大 10 枚 


izmBsrk . 

最大 10 枚 


OHP 

ラベル紙 

(A4 、 レター サイズのみ） 



laKBitsW 


超厚紙 

封筒 



iMKaaiW 


封筒 

封筒（厚め） 

封筒（薄め） 

薄紙 

60 g / m 2 〜 75 g / m ^ 

IMKffi ム 

IMKffi ム 

laKgaiV 

IMKg; 么 

普通紙 


※インクジ I ット用はがき、私製はがき、往復はがき、印刷巧みはがきは使用できません。 


各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

多目的 （ MP ) トレイ 

トレイ1 

トレイ 2/ トレイ 3 

自動両面印刷時 

用紙サイズ 

幅 69.9 〜215.9 mm X 
長さ116〜406.4 mm 

A 4、 レター、はがき、 
B 5 (J 旧）、 A 5、 A 6 

A 4、 レター、 B 5 
(J 旧)、 A 5 

A 4 

枚数 （容量） 

50枚 （80 g / m 2 ) 

250枚 （80 g / m う 

250枚 （80 g / m 2 ) 

— 


1-33 使用できる用紙とお域 









































印刷用紙と寸法 参 


たくさんの用紙を購入する場合、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、購 
入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 



-ミシン目の入った用紙、印刷済みの用紙を使用しないでください。紙づまりを起こ 
し、故障の原因になります。 

-インクジェット紙を使用しないでください。紙ゴまりを起こし、故障の原因になりま 
す。 

-台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。本機に損傷を与える 
恐れがあります。 


戸 I 本機で使用できる用紙については、「用組化様 i iasA の「対応用紙」を参照してくださ 

乂モぃ。 
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Efl 刷可能領域 ♦ 


印刷可能領域 

各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 


1 





A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J 旧）、 A 5、 A 6 

1 

4.23 mm 

2 

4.23 mm 

3 

4.23 mm 

4 

4.23 mm 
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EP 刷する 


■フ 。リンタドライ/くについて .2-2 
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多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する .2-50 

■ OHP フイルムに印用 IJ する .2-53 

用紙トレイから印刷する .2-54 

多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する .2-57 

■ 官製はがきに印用りする .2-60 

用紙トレイから印届 y する . 2-61 

多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する . 2-64 

■封筒に 印刷する .2-67 

多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する . 2-68 

■ ラベル紙に印刷する .2-71 
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プリンタドライバについて 


プリンタドライバとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、プリンタの各機能や 
動作を設定するためのソフトウ X アです。 

Windows または Macintosh のプリンタドライバは CD - ROM または、サポートホームぺージ「ブラ 
ザーソリユーションセンター」からインス!ルすることができます。最新のプリンタドライバは、 
じ(下の「ブラザーソリユーションセンター」からダウンロードすることもできます。 

ブラザーソリユーションセンター http://solutions.brother.co.jp 

表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンタド 
ライパの機能の詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


Windows 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT4.0 用プ U ンタドライバ 

• Windows プリンタドライバ . CD-ROM メニューの「プリンタドライバのイ 


ンストール」からインストールできます。 

• Windows BR-Script 3プリンタドライバ . CD-ROM メニューの「プリンタドライバのイ 

ンストール」からインストールできます。 

Windows XP Professional X64 Edition 巧プリンタドライバ 

• Windows プリンタドライパ . 「ブラザーソリューシヨンセンター」からダウ 

ン□-ドできます。 

http://solutions.brother.co.ip 

Macintosh 巧プリンタドライバ 

-ブラザーレーザードライバ . CD - ROM からインス!ルできます。 

「 Macintosh 用プリンタドライパを設定する」 
laacA , を参賠してください。 

• Macintosh BR-Script 3プリンタドライバ-- • CD - ROM からインス!ルできます。 

「 Macintosh 用プリンタドライパを設定する」 
田の、 を参照してください。 

Linux 用プリンタドライバ ※ Linux 用プリンタドライパは英語のみの対応となります。 

- LPR プリンタドライパ—— . 「ブラザーソリューシヨンセンター」からダウ 

ンロードできます。 

• CUPS プリンタドライパ」 http://solutions.brother.co.jp 


まを 




Windows 

プリンタドライ 
バ 

フ フザーレー 
ザー ドライバ 

LPR/CUPS 

プリンタドライ 
バ 

BR-Script 3 

プリンタドライ 
バ 

Windows 95/98/Me 

O 



〇 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

O 



〇 

Windows XP Professional x64 Edition 

o 



〇 

Mac OS 9.1 to 9.2 

Mac OS X 10.2.4 or greater 


〇 


〇 

Linux (Mandrake, Red Hat, 

SuSE Linux, Debian) 



〇 




d ~ •通常は、 Windows では Windows プリンタドライバを、 Macintosh ではブラザーレー 
ys ザードライバを使用されることをおすすめします。 Adobe の Photoshop のような 

_ DTP ソフトを使用されている場合は、 BR-Script 3プリンタドライバのご使用をおす 

すめします。 
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プリンタドライバについて 






















Windows 用プリンタドライバを設ミする 


パソコンのデータをプリンタから印刷するときは、プリンタドライバで各種の設定ができます。 

• このセクションの画面は 、 Windows XP の画面です。パソコン画面は、ご使用の OS 
によって異なります。 

-最新のプリンタドライバやその他の情報は、「ブラザーソリユーションセンター」 

(http://solutions.brother.co.jp) から入手できます。 

Windows プリンタドライバの設定方ま 


乂モ 


プリンタドライバの設定ち法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 I 迹瞄が I または 
1 をクリックして、その設定を有効にしてください。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]イニューから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイア□グボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
5280 DW (5270 DN ) series 」 

を選択し、 [ ブロ,斤ィ(り ] をクリック 
します。 


プリンタドライパの設定画面 「Brother 
HL - 5280 DW 巧 270 DN ) series のプロパ 
ティ」ダイアログボックスが表示されま 
す。 



d ~ プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

乂モ ① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) series 」 のアイコンを還択し、[ファイル]メ 
ニューから[プロパティ]をクリックします。 

③ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) 

series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I ep 刷 i 姑取 . i をク 

リックします 。 「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) series 印刷設定」ダイアログボッ 
クスが表示されます。 

Windows 95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) series のプロパ 
ティ」に各項目が表示されます。 


まを 
S _ 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows プリンタドライバの設定方ま 参 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows プリンタド 
ライバの設定内容」を参照してく 
ださい。 


HL-5280DW series のブ日バティ 


n 總長视お JI サ本。-卜 L 




巧巧サイスで） 
レイアウト(自〉 


E 円刷の巧き 
巧旣樹 
踊氏な巧(凹） 


3 


つ 


なおの 

1^~国 


.«(L) 


障獅 




Iねし 


巧面巧剧/小巧子 
巧剧也） 

输はま 

い、ゲ目の I 白か涅巧 






い*—>-百顯が |lV— ン’'目と同一 




梧-革に戻す(ぶ I が-みン巧漸目)... 


0K I [_ キザン t ル ] I へ儿ブ 


4 


0K 


] をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定されます。 [: 
に戻ります。 


0K 


〕 をクリックすると、[印刷]ダイア□グボックス 




I キサンセル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャン七ルされ[印刷]ダイ 
アログボックスに戻ります。 

お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で_ 

[ ~ な I をクリックします。 


憤準じ戻ず扯をクリックしてから 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 













































Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


Windows プリンタドライバの設定内容 

プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目があります。 
また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーシヨンソフト側 
の設定が優先されます。 

^ [基本設定]タブでの設定項目 



安を 


プリンタ雜 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^^ マークをクリックすると、 

① 用紙サイズ . 

② レイアウト . 


各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 



③ 印刷の向き 

④ 部数 . 

⑤ 用紙媒体. . 



⑧両面印刷/小冊子印刷 
⑦給紙方法 . 



1 OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

憤街;戻がの I をクリ ック します。 



索引 



^~ 用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタドライバの設定画面左側のイラストに 
乂 E 現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方法の設定は、イラストをクリッ 
_ クして変更することもできます。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


①巧紙サイズ 

用紙サイズの選択では、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 69.9 〜215.9 mm X縦116〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 


巨 - r -定養. 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 



d ~I • アプリケーシヨンソフトによっては、用紙サイズの設定が巧効になる場合がありま 
yc す。ご使用のアプリケーシヨンソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
_ 確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 


安全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 



























Windows プリンタドライバの設定内容 参 


②レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することが出来ます。 


レイアウト(留 

V — ン側 II 巧の 
化切り巧ぬ） 



「左からを 二) 

I —— zi 


ページの順序 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、 
ページの並び順を選ぶことが出来ます。 


レイアウト/ベージの順序を使用したときの例 


レイアウト 


2ページ 


4ページ 


ページの順序 


左から右 


左上か6右 


左上から下 


印刷結ま 


2ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 



4ぺージを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 





7 

3 

3 

I 

4 

一 

7 

3 


4ページを縮小して1枚の用紙に印刷します。 


2 





1 

3 

3 

I 

4 

今 

~2 

3 


まを 



オプション 


メンテナンス 



困ったときは 


付録 



索引 


仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、各 
ページの境界に実線または点線の境界線を入れることが出来ます。 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 












































































Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


③ 印刷の向き 

文書を印刷する向き谢をまたは横）を選択します。 

巧刷の向き S •湿の 广巧の 


縦 

横 


1 



1 



④部数 

印刷する部数り〜 999) を入力します。 

註駐(因 ^—目 P 部脚5(臣 安全 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数 
だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ぺ一 
ジが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



⑥巧お媒体 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙媒 
体を設定してください。 


「普通紙（厚め)」 
「普通紙」： 

「厚紙（ハガキ)」 
「超厚紙」： 
「ボンド紙」： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒偃め)」： 
「ま寸筒糖め)」： 
「再生紙」： 


巿版されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

市販されている薄めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

ラベル、官製はがきなどの厚めの用紙に印刷する場合 

唱紙（ハガキ)」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

ボンド紙に印刷する場合 

OHP フィルムに印刷する場合 

封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 
「再生紙」に印刷する場合 



⑥ 両面印刷/小冊子印刷 

画面印刷や小冊子印刷を行う場合、この機能を利用します。 

拡張機能タブでの画面印刷設定画面にて、より詳細な設定を行うことができます。「両面印刷」 
ramk を参照して下さい。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


⑦給紙方ま 

給紙するトレイを選択します。 

給化でま 

1が-ゲ目の fFun ] 

2が-ゲ自む挖お） IIV —-/目と同一 ] 


「自動選択」： 
「トレイ1」： 


「トレイ2,トレイ3」： 
「 MP トレイ，手差し」： 


本機が自動的にトレイを選択します。 

用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙トレイか 
ら印刷する」を参照してください。 

オプションの口ーワートレイ ユニッ トを使用するときに選択します。 
オプションは別売品です。 向田 を参照してください。 

多目的トレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。 
「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する I 田巧 riW を参照してくだ 
さし、。 


また、1ページ目と2ページ目な降で給紙ちまを切り替えることができます。 

n ぺージ目」： 1ぺージ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

ロページ目降」： 2ぺージ目 U 降を印刷するときの給紙ちまを設定します。 


y モ多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


ま全 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


sd [拡張機能]タブでの設定項目 



アイコンをクリックして、次の項目を設定-変更することがきます。 

① グラフィックス. 

② 両面印刷 . 

③ ウォーターマー ク 

④ ぺージ設定 ..... 

⑤ その他特殊機能. 

1 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

憤觀戻がの 1をクリ ック します。 




乂モ 


プリンタドライバの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


参 グラフィックス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



① 解像度 

解像度を次の4種類から選択します。 

「1200 dpi 」 ： 1インチあたり※1200 X 1200ドットの解像度で印刷します。 

(印字スピードは半分のま度になります。） 
rHQ 1200 j : 1インチあたり2400 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1 インチあたり600 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1 インチあたり300 X 300ドットの解像度で印刷します。 

X 1インチは 25.4 mm です。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 



"メモリフル"エラーがでる場合は、プリンタにメモリを追加するか、解像度を下げて印 
刷してください。 


困ったときは 


② トナー 節約 モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消'費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 



-トナー節約モード設定で写真やグレースケールイメージの印刷はお勧めできません。 
-「1200 dpi 」 及び rHQ 1 200」にはトナー節約モードの設定はありません。 


付録 


索引 


③ 印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

「自動設定」：プリンタに適切な設定を自動設定します。 

「手動設定」：手動で設定を変更します。 

. 1^~ ] ボタンにて輝度、コントラストなどが設定できます。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


参 両面 E 口刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」 laEwk を参照してください。 



① 両面印刷 

「両面印刷 ユニッ トを使う」 

自動で両面印刷ができます。手動で用紙をセットし直す必要がありません。 

自動両面印刷じ使用できる用紙は、 A 4 の普通紙および再生紙です。 

「手動両面印刷」 

はじめに偶数ページ（裏面）をすベて印刷します。本機がいったん停止して、偶数ページ（裏面） 
が印刷された用紙の再 セツ トを促す指示メ ツ セージが表示されます。メ ツ セージの指示にしたがっ 
て巧組を再セットし 」 n をクリックすると、奇数ぺージ（表面）の印刷を開始します。 

② ル冊子印刷 

両面印刷機能とレイアウト機能のロページ」 （2 ページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせるこ 
とで、小冊子のような印刷物を作ることができます。 

③ 綴じ方 


印刷の向き、縦または横など6種類の綴じちがあります。 


左綴じ 




<：> 


を 


Of 


3; 


右綴じ 



三 3(:2 



上綴じ 



下綴じ 



上綴じ（反転なし) 



長 


3 


下綴じ（反転なし) 



まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


④綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


参 ウォーターマーク 

ロゴやテキストをウォーターマーク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめい 
くつかウォーターマークが登録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを 
作成して使うことができます。 

印刷の詳細は「ウォーターマーク（すかし）を入れて印刷する I を参照してください。 


か Brother HL-5280DW series のブロパティ 回 的 




① ウォーターマー クを使う 

「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックすると、「ウォーターマーク選択」か 
ら選択したウォーターマークを文書に入れて印刷できるようになります。また、選択した 
ウォーターマークは編集することもできます。「ウォーターマーク設定」を参照してくだ 
さい。 

② 透過印刷する 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にウォーターマークが印刷さ 
れます。これをチェックしていないときは、文書の一番上にウォーターマークが印刷されます。 



「透過印刷する」をチェックした場合 


「透過印刷する」をチェックしていない場合 


あし、うえお 



あいうえお 

A B C D E 



A B C D E 

12 3 4 5 



12 3い 

あいラえお 



あいこ、んお 

A B C D E 



A R 、： D E 

1 2 3 4 5 



1 ン3 4 5 

あいうえお 



あいうえお 

A B C D E 



A B C D E 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 






























































Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


③袋义字で印刷する （ WindowsNT 4.0 、Windows 2000 / XP のみ） 

ウォーターマークの輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェックボックスを 
チェックします。 


「袋文字で印刷する」をチェックした場合 「袋文字で印刷する」をチェックしていない場合 




④ウオーターマーク還択 

使用するウ オーターマークを 選択します。 

⑥ウオーターマーク印刷設定 

「ウォーターマーク印刷設定」には、次の選択項目があります。 


「全ぺージ」： 

「開始ページのみ」： 

「2ページ目から」： 

「カスタム」： 


安全 


全 ページにウォーターマークが 印刷されます。 

2ぺージな上の印刷の場合、最初のぺージにだけウォーターマークが 
印刷されます。 

2ページな上の印刷の場合、2ページ目た[降にウォーターマークが印 
刷されます。 

2ぺージ U 上の印刷の場合は、各ぺージに巧し別々のウォーターマー 
ク設定ができます。 

「カスタムべージ設定」を参照してください。 



オプション 



2-14 Windows 用プリンタドライバを設定する 















Windows プリンタドライバの設定内容 参 


ウォーターマーク 設定 

r ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックし、 I 一 混集旧 I をクリックすると、 

「ウォーターマーク設定」画面が表示され、ウォーターマークのサイズとページ上の位置を変更す 
ることができます。新しいウォーターマークを追加したい場合は 、 !~~~I をクリックし、[スタ 
イル]の[文字を使う]または[ビットマップを使う]を選択します。 




① 位置 

ページ上のウォーターマークを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したウォーターマークの名前を設定します。ここで設定した名前は、「ウォーターマーク選 
択」に表示されます。 

③ スタイル 

新しく追加するウォーターマークが、文字かビットマップかを選択します。 

④ ウォーターマーク文字 

ウォーターマークの文ぞを「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃 
さ」を選択します。 

⑥ ウォーターマークビットマップ 

「ファイル」ボックスじビットマップイメ ージのファイルをを入力するか 」をぉ処 I をクリッ 
クして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥お大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 










































Windows プリンタドライバの設定内容 参 


カスタムぺージ設定 

各ぺージに対して別々のウォーターマークの設定ができます。「ウォーターマーク印刷設定」で 
「カスタム」を選択したときのみ有効になります。 


ゥ,-トトゥ印樹設定の 

「り巧ム こ] 


占スタム V —>1诏(凶） 


がザ御 


3 r 


«化の 


刖降®」 


追加の）」 


] 


• 設定テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ページ設定として番号な外にその他のページが選択できます。 

② 「タイトル」から使用したいウォーターマークを選択します。 

選択したページにウォーターマークを付けたくない場合は、なしを選択します。 

(3)1 剧 n ⑩1 をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選択します。 

② I ~前原面~ I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「ウオーターマーク（すかし）を入れて巧刷する」 raasA . を参照してください。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


参 ページ設定 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



1 0 K I をクリックして、選択した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

悟街;戻す(のをクリックします。 


①化大縮小 

「オフ」： 

「印刷用紙サイズに合わ 
せます」： 

「任意倍率」： 


画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

文書が非定おサイズの場合や標準サイズの用紙しかな L ^場合は、「印 
刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択し 
た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 

「任意倍率に5 — 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


②を右反転 

左右を逆にして印刷します。 


ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


③ 上下反起 

上下を逆にして印刷します。 


索引 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール . 

クイックプリントセットアップ 

スリープまでの時間 . 

ステー タスモニタ . 

マクロ設定 . 

設定保護管理機能 X 1 . 

コマンド/ファイルの追加※1 

ぺージプロテクト . 

日付-時間を印刷する . 

濃度調舊 . 

エラープリント . 


1 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻すときは 

標準庶才扯 I をクリックします。 


^~ プリンタ機能はモデルによって異なる場合があります。 

y モ X 1 設定保護管理機能、 コマンド/ファイルの 追加は 、 Windows SS / gS/Me ューザー 
_ 専用です。 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


• その他特巧機能 


まを 


プリンタ雜 


次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。) 



々.一 Brother HI_-5280DW が ries のブロバテイ の W] 



-^@1 .AH 

SE 因 ss 因函函因 EE 
因因因因因因因因因因百 
33333333333 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチXックボックスをチXックしておくと、最後に印刷したジョブを本機が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

再印刷についての詳細は、「再印刷」 ■を 参照して下さい。 



乂モ 



•[ 基本設定]タブの「部数」で2部む上設定した場合は、リプリント機能を使用できま 

せん。 laKB: ん 

-プリンタに保存したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使用」 
チェックボックスのチェックを外してください。 

-ジョブを本機が記憶しているときにプリンタメモリが一杯になった場合、再印刷され 
るのはジョブの最初の1ぺージのみになります。 


ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 



































Windows プリンタドライバの設定内容 参 


クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



ドライバ設定を簡単に設定-変更することができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタン 
をクリックするだけで、設定を確認できます。 


1 レイアウトぐ IV 一/〉 

E 

* 1 V —/' 

巧面巧剧 < オフ> 

► 

2 、，ーゲ 

け-巧約トドく才で 

► 

4 V —/ 

お化方;ちくオフ> 

► 

9 V — >。 

用化媒巧くま巧姐> 

► 

16へし/ 

25 V —'/ 



巧を じ 戻す 


游2 X 巧2倍 

プリシタプ□バティ 


撇 X 博3お 

ツールバーを表示 


游4 X 巧4巧 

〜レプ 

を女ブ 

— 

输5 X 巧5を 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


下記の5つの項目を設定できます。 
• レイアウト 
-両面印刷 
-トナー節約モード 
• 給紙方法 
• 用紙媒体 


困ったときは 



付録 



i が B 設定® をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 

リントセットアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 


索引 



穿9設定 


錫猫摇臟 I * 黯屢 てくだ さい。 


防レイ巧卜(巳） 

[7 両面巧刷が 
防け-巧約トドの 
口输氏ち;ちを） 

尽賊氏劇重 (M) 


OK. i ] _キ トンセル 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、プリンタの電源を切っているときと同じ状態になるため、電力を節約できま 
す。 

一定時間プリンタがデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替 
わります。 

プリンタがスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消'’打していますが、パソコンか 
らのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、プリンタは自 
動的に復帰し、印刷を開始します。 

操作パネル上の g ( Go ) か (Job Cancel ) を押しても、プリンタは復帰します。 

初期設定時間は5分です。 



「自動設定（インテリジ X 
ントスリープ)」： 

「プリンタの設定のまま」： 

「手動設定」： 


プリンタの使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切な 
時間を自動的に調整します。 

プリンタで設定されている時間の5分でスリープモードに入りま 
す。 

1〜240分 （1 分単位）の間で設定できます。 


スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをおすすめします。 

設定内容の一番上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 


まを 


プリンタ雜 




索引 



ダブルクリック 







广有お i さ定<インテリみントスリ-フつ(凹） 

I r 自执記ち(インテリ'かトスリづぅ M ^ 

r フリン5の試ミのまま(り 

广つリン如减定のままを） 

(广 ゎ(り） 

巧キお設定 ( L ) 

- モ巧訪ち么> 

[5 -图時關 さち份)を） 

[5 阁 B 澗 i をち(がを） 

オフが表示されていない 

オフが表示される 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


ステータスモニタ 

印刷時に、プリンタステータスにラー情報など）を通なします。 

初期設定ではオフになっています。ステータスモニタを使用するときは、オンに設定します。 



まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 






























Windows プリンタドライバの設定内容 参 


マクロ設定 

マクロとして、プリンタのメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に 
実行して、文書にオーバーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、ちり状など、よく使う情報を登録してご使用になると便 
利です。 




設定ち> I をク U' ソクすると、[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設 オプション 

定してください。 \ 



メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows 用プリンタドライバを設定する 

















































Windows プリンタドライバの設定内容 参 


設定保護管理機能 


d ~I . このセクションは Windows 95/98/Me ユーザーま用です。 
み f • このセクションの画面は、 Windows Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、ウォーターマークの設定をロックすることができます。 



設定@ 1 をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。 

各項目を設定してください。 


設定な諸昔巧碟能 


安全 

Ss — 


プリンタ雜 



オプション 

又 


メンテナンス 


厂 が辣巧刷の日ゥウ(む 
厂 レイアウト-が; A 箱小の□ゥウ化） 

厂 クトりートウの日.•，ウ（似 

区 ..... "つ I リ.こ. r の茫忠1の . j _設ミ。）」_ 0 K 


困ったときは 


付録 


-部数印刷のロック 索引 

部数印刷をロックして複数部印刷をできなくします。 ^ 

-レイアウト•拡大縮ルのロック 

レイアウトを1ぺージ、拡大縮小を100%の設定にロックします。 

• ウォーターマー クのロック 

現在設定されているウォーターマーク設定にロックします。 

• パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 

各保護対象機能のチエックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
更]をクリックし、パスワードを設定します。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


コマンド/ファイルの追加 


-このセクシヨンは Windows 95/98/ Me ユーザーま用です。 
• このセクションの画面は 、 Windows Me の画面です。 


指定した コマン ドやファイルを自動的にデータに追加して印刷します。 


厂 

乂モ 


Rrothw UI ウが fiAries のブ n バモイ 




下記の3つの項目をデータに追加して印刷できます。 

- Tiff お式のファイル 
-特定の文ぞ列 
-登録してあるマクロ ID 

d この機能の使いかたの詳細は、 ヘルプ I をクリックして表示されるプリンタドライバの 

タモヘルプを参照してください。 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


2-25 


Windows 用プリンタドライバを設定する 










































Windows プリンタドライバの設定内容 参 


ぺージプロテクト 

プリンタが用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリに保存して、印刷される完全なぺ一 
ジイメ ージをメモリ内に作成します。イメージが非常に複雑な文書を問題なく印刷するために、こ 
の機能を使って印刷に十分なメモリを設定します。 

イメ ージのサイズは、「プリンタの設定のまま」「自動」「オフ」から選択できます。 




「プリンタの設定のまま」： プリンタに設定されている初期設定が選択されます。 

初期設定は「自動」です。 

「自動」： 印刷にお要だと卞想されるメモリ領域を自動で確保します。 

「オフ」： ぺージプロテクトの機能をオフにします。 




付録 



索引 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


日付-時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 



まを 


プリンタ雜 


「印刷する」チ X ' ソクボックスをチ X ' ソクし' i な 18記定© ] をクリックすると、[日付•時間]ダイ 
アログボックスが表示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してく 
ださい。 




オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンタの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンタの設定のまま」チェックボックスのチェックを 
外し、調節します。 




エラープリント 

プリンタに問題が起こった場合、エラーメッセージを印刷して巧らせます。 

初期設定では「プリンタ設定のまま」になっており、 エラー プリントの機能が有効になっていま 
す。無効にする場合は、「オフ」に設定します。 

エラーメッセージに対する解決方法は、「印刷によるエラーメッセージ」 田巧4 を参照してくださ 
し、。 



Brother M い 5280 DW series 巧刷設定 


を本設定!]が:3をを I サがート 


翻 I 巫||到鱗 I 博 


その他特巧视おの 


巧刷シ '3 フ'のスフ L ル 

ウイッウフリントセットアッつ • 
スリ-フまでの巧聞 
ステータスモニタ 


谭肅 


しシつがか 
日な•巧聞が n 刷する 
巧ち調狂 




悟華に房す(ぶ J 

0 K II キサンむレ II _ 謂用(さ ）I I ヘルプつ 
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Windows プリンタドライバの設定内容 ♦ 


[オプション]タブでの設定項目 


プリンタにオプション品を取り付けたり、取り外したりしたときに設定します。 

^~ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタドラ 
ys イパの設定画面では、[オプション]タブが表示されません。プリンタドライバの設定画 
面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) series 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メ 
ニューから[プロパティ]をクリックします。 

③ 「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) series のプロパティ」ダイアログボックスの[才 
プシヨン]タブをクリックします。 



通風が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは L 语単に戻す(の I をクリックします。 


① オプションの自動お巧 

自動検知機能は、現在取り付けられているオプション品を自動で認識し、オプション品の設定 
を自動で行います。 

自動検な機能は、プリンタのを件によっては利用できない場合があります。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


② オプションの設定を手動で追加、削除します。 

「使用可能なオプション」欄のリストからプリンタに取り付けたオプション品をクリックし、 

^定雨面~ ] をクリックします。 

「追加したオプション」欄にオプション品が追加されます。 

③ RAM ディスク 

コントロールパネルで設定した RAM ディスク領域を調べることができます。 「 RAM ディスク」 
チェックボックスをチェックし、[自動検知]をクリックしてください。詳細は 「 RAM ディス 
クの設定」 tamiiW を参照してください。 
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Windows プリンタドライバの設定内容 参 


④給紙方法の設定 

それぞれの用紙トレイの用紙サイズを表示しています。 

変更する場合は、給紙先をクリックしたあと、「用紙サイズ」を設定し、 !~お E の I をクリック 
します。 

身[サポート]タブでの設定項目 


プリンタドライバのバージヨンを確認できます。また、「ブラザーソリューシヨンセンター」にア 
クセスしたり、現在のプリンタドライバの設定内容が確認できます。 




① Brother Solutions Center メンテナンス 

クリックすると、サポートぺージ「ブラザーソリューションセンター」 （ http :// solutions . brother . co . jp ) 

にアクセスします。最新バージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはにめ、 Q & A 、 便利 
な機能紹介、その他本機をご使用いただく上で有益な情報をご用意しています。ぜひご利用く 困 3 たときは 

ださい。 V 


③ 設定の確認 付録 

クリックすると、現在のプリンタドライバの基本的な設定の一貴が表示されます。 V 


索引 
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Windows BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 • 


Windows BR-Script 3 プリンタドライバの設定方ま 

プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 I 0 K I をクリック 
して、その設定を有効にしてください。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]イニューから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイア□グボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
5280 DW (5270 DN ) BR - 
Script 3 JJ を選択し、 

ブロ J 、 • ティ (P) ] をクリックします。 


プリンタドライパの設定画面 「Brother 
HL - 5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J の 
プロパティ」ダイアログボックスが表示 
されます。 



ま全 



と!~ プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 
乂 =① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL -5280 DW 巧 270 DN ) BR-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル] 
メニューから[プロパティ]をクリックします。 

③ Windows 2000 / XP、Windows NT 4.0 の場合は 、 「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) 
BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスの拴般]タブにある 

f EP 刷設定の...1 ボタンをクリックします 。 「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR - 

Script 3 J 印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。 

Windows 95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J のプ 
ロパティ」に各項目が表示されます。 



付録 



索引 
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Windows BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 ♦ 


雨面巧刷 
〇 掠的偶じるの 
0 長边を欄じる也) 
@ゎ し邮 

ベー ジ抑怕巧 
0)11(0) 

〇进ち） 


シートごとのページち)： [1 _ こ ] 

L 註を田設ミ做 . I 

I 0 K I [ キ V ンたル ) 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「Windows BR-Script 
3プリンタドライバの設定内容」 

を参照してください。 


4 


0 K 


] をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定されます。 に □を クリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 
クスに戻ります。 


I キサンセル I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャン七ルされ[印刷]ダイ 
アログボックスに戻ります。 


安全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


厂 

乂モ 


Brother HL-S280DW B 卜 Scr が 3J のドキユタントのブ□パティ 


似- 

I 正 

$ 

回 

邮觸 9-齡 

物懸 巧が 

邮 ®co 


2-32 


Windows 用プリンタドライバを設定する 


































Windows BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 • 


ポートの選択 

「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J 」 のポートが選択されているかを確認する方法につ 
いて説明します。 



Windows XP の場合は、[スタート]タニューから[プリンタと FAX ] をク 
I I ツク しをす 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


3 

4 


「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 JJ のアイコンを選択し、 
[ファイル]メニューから[プ□パティ]をクリックします。 

「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスが表示されま 

す。 


[ポート]タブをクリックします。 

「Brother HL -5280 DW 
(5270 DN ) BR-Script 3 J 」 の 

ポートが選択されているかを確認 
します。 

還択されていない場合は 、 「Brother HL - 
5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J 」 と表 
示されているポートのチェックボックス 
をチェックして、 1 0 K ] をクリックし 
ます。 


Brother HL -5280 DW BR - Script 3 J のブロパテイ 


を狀 r 其を1 ポート ]詳細設ミテパイスの設ミ 

.々 

女 


Brother H 卜班如 DW BR - Script 3 J 


巧剧するポート (P) 

ドネュた卜は、をックボックスびオンにね〇ているボ-卜のうろ、最视ホ席可能なもので 
巧刷されます。 


ポート i が月 

□ COM3； シリアルポート 

□ COM4： シリアルポート 

r I F]l F _ つで U り - A 山つ 


プリンタ 


八 I 


USBOOI Virtual printer port for ... Brother HL -5280 DW Series . Bro •し 


Lj I ic .£. c ..'.~ oidriudru 1 レ广 /1 广 Puri uuuurrtru'ouu ’ 

□ IP _1 で...‘ Standard TCP/IP Port 


v | 


I ボートの巧加の ... II ポートの肖り除屯） ][ ボートの巧巧に)… 

-厂ご-。. . お' i — ; 

□プリンタ プールをち細こするお） 


1 0K ] I キヤンむレ ] I 通用(が 


ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 ♦ 


フォントオプションの指定 


TrueType フォントと Pos に cript フォントの使用について、オプションを指定することができま 
す。 



Windows XP の場合は、[スタート]タニユーから[プリンタと FAX ] をク 
■ I ツタしをす 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 JJ のアイコンを選択し、 
[ファイル]メニューから[プ□パテイ]をクリックします。 


3 

4 


「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスが表示されま 
す。 

[デバイスの設定]タブをクリックします。 


安全 


プリンタ雜 


「フォント代替表」をダブルク 
リックします。 


を肢 其 ちポート I 詳如設を I デバイ; W ) 賊 1_ 


表 Mother HL-5280DW BR-Scr が 3J デバイスの設定 
曰資な玻方まと用化の割り当て 
白か涅肝 M 
トレイ 1: M 
トレイを M 
トレイを站 
MP トレイ: M 

* - fgUM \ 


: 怖巧拉 P こ * ^ がタモリ : 5908 KB 


化カプ [] トコルろ 202 

ジョブのなに CTRL-D をさ信:じじを 

ジョブの巧に CTRL-D を送官はじ 

ヴレ — テキストを PostScript ヴレーにを巧すをじじえ 

ヴレーヴラフィ、 ;! 々スを PostScript ジレーじ更供する: いいえ 


[ 


] I キわ垃 !■ I G 迪田边 ） I 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


5 


TrueType フォントオプション 
を指定します。 

- Pos に cript フォントを使用する代わり 
に、 TrueType フォントをダウンロー 
ド して印刷する場合は、 「 Don’t 
Substitute 」 をクリックします。 

- Pos に cript フォントを TrueType フォ 
ントの代わりに使用する場合は、 
「フォント名」をクリックします。 


HL-5280DW BR-ScriptSJ 


達が I 巧ち||ポート ■][ 詳加設定 r デバイスの致を1_ 


曰が フォント代哲表 


final Un に ode Mb: く 


[^Don't Substitute〉 ~ ^ 

@BatangChe ： <Don't Substitute 〉 

®Dotum ： < Don't Substitute 〉 

®DotutnChe ： <Don't Substitute 〉 

@Gulim: <Don't Substitute 〉 

©QuIimChe ： 〈 Don't Substitute 〉 

@Qungsuh ： < Don't Subs け山 e> 
^QungsuhOhe ： <Don't Substitute 〉 

@HGPg 傑ち ]‘' シック U 目 : <Don't Substitute 〉 
@HQPgl| 巧ちホ • ッフ • 巧 : 〈 Don't Substitute 〉 
@HGP 巧含は : <Don't Subs 化山 e> 

@H が 〕'' シック E: <Don't Substitute 〉 

@HGP]'' シック M: <Don't S ubstitu te 〉 


付録 


r 


] I キわ垃 !■ I G 迪田边 ） I 


索引 
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Windows BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 ♦ 


Windows BR-Script 3 プリンタドライバの設定内容 

プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目があります。 
また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーシヨンソフト側 
の設定が優先されます。 


4 [レイアウト]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^^ マークをクリックすると、 

① 印刷の向き . 

② 両面印刷 . 

③ ぺージの 順序 . 


各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 


④ シートごとのぺージ 

⑤ 詳細設定 . 



0 K 


] をクリックして、変更した設定を確定します。 


設定項目は、プリンタドライバの設定画面右側のイラストに現在の設定が表示されます。 


ま全 


プリンタ雜 
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Windows BR-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


縦 



横 



「横置きに回転」： 


レイアウトには一切影響を与えず、 
して印刷します。 


印刷面を反時計回りに90度回転 


まを 
V . 


② 両面印刷 

自動両面印刷の設定ができます。 

印刷の詳細は「両面印刷する」 6^^ を参照してください。 


プリンタ雜 



① 印刷の向き 

文書を印刷する向き谢も横または横置きに回転）を選択します。 


短边を綴じる 


顯 


2 二 


3 二 


皂 


長辺を綴じる 



③ぺ ージの 順序 


パージ抑 ffl 巧 
©) 11 ( 0 ) 

〇 巧曲 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


「順」：1ぺージ目が1香上になるように印刷されます。 
「逆」：最後のページが1奮上になるように印刷されます。 



ン 

3 

シ 

プ / 
才 / 


た 

拉 

回 

こ 

き 盛、き 
向 数3-是 
峽 縦が巧 

^ 0 OO 


た 

お 

回 

き 揉、お 

向歡 9-虽 

g 髓巧巧 

^ 0 OO 
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Windows BR-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


④シートごとのぺージ 

1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に印刷します。 

シ-卜ごとのペ-ジ贷： Q ^ 

シートごとのぺージを使用したときの例 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 4ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


「2」を選択 


「4」を還択 




⑥詳細設定 

「託細語定 1 をクリックすると 、 [Brother HL -5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J 詳細オプション] 
ダイアログボックスが表示されます。 


Brother HL -5280 DW BR - Script 3 J 講細オブシヨン 


||棄 Brother H 卜日2如 DW BFI-S ぴ ipt3J 隱な田なドキユブントの設定 
\ a 用化/化力 


用巧サイ义 


A4 




呂腳 : LSI 
@曰 S ジラフイツウス 

おス掩小: ^ M1 

TrueType フォントデバ イ スフォン トと 巧 を 
ドキュイントのォブション 
託帥が n 刷欄お:査幼 
田裘 PostScript オプション 
曰みプリンクの概お 

阻を度: 如0 dpi 
用喔ホ ま通很 
En 届|卜/がののしル:む 
がストド祉 


0K II キサンセル I 


詳細オプシヨンでは、次の項目を設定できます。 


① 用紙/出力： 

② グラフイックス： 


③ドキュメントのオプション： 


用紙サイズ 
部数 

拡大縮小 

TrueType フオント 
詳細な印刷機能 
Pos に cript オプション 
- Pos に cript 出カオプション 
- TrueType フォントダウンロードオプション 
- Pos に cript 言語レベル 
- Pos に cript エラーハンドラを送信 
-左右反転印刷 
-白黒反転印刷 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Windows BR-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


③ドキュメントのオプション：•プリンタの機能 

-解像度 
-用紙媒体 

-印刷ジョブのスプール 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 


[用紙/品質]タブでの設定項目 



① トレイの選択 

「自動選択」： 本機が自動的にトレイを選択します。 

「トレイ1」： 用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙トレイから印刷 

する」 曲 ffitk を参照してください。 

「トレイ2」： オプションの口ーワートレイ ユニッ トを使用するときに選択します。 

「トレイ3」 オプションは別売品です。を参照してください。 


「 MP トレイ」： 多目的トレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。「多目 

白勺トレイ （ MP トレイ）から印刷する」 ■を 参照してください。 



乂モ 


多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 
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Macintosh 用プリンタドライバを設ミする 


本機は 、 Mac OS 9.1-9.2. Mac OS X 10.2.4 な降に対応しています。 

最新のプリンタドライバやその他の情報は、「プラザーソリユーシヨンセンター」 

(http://solutions.brother.co.jp/) から入手できます。 


と r この七クシヨンの画面は 、 Mac 0 S X 10.4 の画面です。ご使用のパソコン画面は、オペ 

レーテイングシステムによって異なります。 


ブラザー レーザー ドライバの設定方ま 


アブ、 r ケーシヨンソブトの[ファ 
ィル]メニューから[ぺージ設 
定]を選択します。 

「 HL - 5280 DW (5270 DN ) seriesJ が表示 
されていることを確認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

•用紙サイズ•方向•拡大縮小 


設定：「ベージ55せ 


卜；! 


巧みプリンタ： HL-5280DW series 


D 


Brother HL-5280DW series CUPS vl.l 


用巧ヴイズ： A4 


20.99 cm X 29.70 c 


' 画回回 


化大巧ル：100 X 


③ 


f 车Vン七ル) ( 0K ^ 


安全 


プリンタ雜 



2 

す 


設定が終わったら 、 C 


^ をクリックします。 


アブリケーシヨンソフドの广ファ 

ィル]メニューから[プリント] 
を選択します。 

HL -5280 DW (5270 DN ) のプリンタが選 
択されていることを確認します。 


Iプリンタ：'^ 


HL-5280DW series 


プリセット： f な牽 


( 巧 巧巧なと巧規ぺージ 


む含い 


-ジ：©すべて 
C 明绝：’ 


巧了； 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


(?) ( PDF，■')( プレビュ ー) 


广キヤンセル） ^ プリント 4 


索引 



ポップアップタニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷 ページ 
-部数 
. ぺージ 


プリンタ：广 HL -5280 DW series 1;) 

プリセット：巧 ^ 

—— & :巧剧が巧と巧用ぺージ - 

部が：1 夕下合い 

ベージ： ©すべて _ _ 

乙閒巧：1 巧了：1 

(^ ([ PDF ▼ ) 广プレビ; 1—1 广キ r ン七ル！ (プリント ♦ 
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ブラザーレーザードライバの設定方法 参 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 

-境界線 (Mac OS X 10.2の場合は 
「枠線」になります。） 


プリンタ：’ HL - 5280 DW series ' : | 

プリセット：^幸 ：。 

— (2 いレィァ。卜 - 

ぺージ巧/巧：广2 I り 

国國國麗: 

賓巧巧 ： [jjfL 1:1 

両面： @ 巧 

こち进とじ 
こ巧巧とじ 



(?) ( PDFt ) (プレビュ ー） 


キサン七ルつ f プリント ♦ 


③両面印刷 

• 自動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2を除く） 
[レイアウト]を選択し、[両面] 

で「長辺とじ」または「短辺とじ」 
を選択します。 


• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ページ」、「偶数ページ」 

の順に印刷します。 


④給紙 

-給紙方法 


プリンタ： *^ HL -5280 DW series ' 


プリセット：^巧を 


-尸レィァゥト ■ ;]-卜 


ベージ孜/巧： ’1 M 

圍圃圃壓: 

境掛段：’なし M 

(3) f 願： C 切 1 

©を 扭とじ 
G 巧辺とじ 



(?) ( PDF , ) f プレビ:1-) 


キ T ン七儿1 ( プ 1) ジト) 


プリンタ：’ HL -5280 DW series 

プリセット：勺!牵 


巧化巧理 


ベ—ジの順巧:©自ぁ 

(--- - - N 

プリント：©すべてのぺージ 

c ® 巧 

G をはぺ—ジ 

C 織り 

G 巧なぺージ 

出力用化サイズ： 


©巧 巧する出力用巧サイズ： A4 

G 巧巧サイズに合わせる； 

A4 : 

i か j 、 のみ 


@ ( PDFt ) ( プレビ : ！一 ) 


キ 1* ンセルつ f プリント • 


プリンタ：’ HL -5280 DW series I ; | 

プリセット：厂巧幸 

— ^ ( 4 いぉ K 巧 一 

©全体： 广宜断 m 

G 巧巧べージのみ：自動おな T 

まりのべージ：自»お巧 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


@ ( PDFt ) (プレビュー） 


キ r ン七ル) •711 ント ♦ 
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ブラザーレーザードライバの設定方法 参 


⑤印刷設定 
(基本設定） 

-解像度 
-用紙媒体 
-トナー節約モード 


プリンタ： ^ HL -5280 DW series 
プリセット： ( Jl 索 

- 脂 

- T * 本設ミ おおなお 

解か度：’ 600 dpi I : 

巧な巧化：’普 a 巧 I : 

己トナー巧のモード 


(?) ( POFt ) (プレビ: I —) 


ン七ル1 ( ブリン h 


(拡張機能） 

• 印ぞ品質 

-スリープまでの時間 


プリンタ： HL -5280 DW series 
プリセット： 

——(を} :師思定 

— ,が設ミ；棘機お } 


巧財品貸 ：I Brother 写頁 
スリープまでの時問； 5 か 


(?) ( POFt ) (プレビ;1-) 


(^1>ン七ル） t ブリント'! 



⑥セキュリティ印刷 

「セキュリティ印刷」チェックボック 
スにチェックをし、「ユーザ名」「印刷 
ジョブ名」「パスワード」を設定して 
印刷すると、プリンタ内にセキュリ 
ティ文書としてデータを保存します。 
セキュリティ印刷についての詳細やセ 
キュリティ文書を印刷するちまについ 
ては「セキュリティ印刷について」 

を参照してください。 


⑦一覧 


プリンタ： ' HL -5280 DW series 


プリセット： f 概牵 




セキュリティ印切 


タセキュリティ巧用 
ユーザ名； 


オプション 


メンテナンス 


抑切ジョブを： 


困ったときは 


@ ( PDF ，） f プレビユ ー) 


〔キャンセル) ► プリン 


付録 


プリンタ：’ HL -5280 DW series : 牵 g | 

プリセット ； [m ■；! V 

— を し E で - 


▼ EP 间部なと巧柄べージ 



が巧 

1、 T 合い 


ぺージの巧巧 

すぺて 


▼レイアウト 



レイアウ h 方向 

左-ち-上-下 


ぺージ拓/巧 

1 


雨面プリン h 

切 


▼スケジユーラ 
/ 

今すぐプリント 


ft 巧喉位 

中 


▼巧巧処理 


A 

ブリント 

すべてのベージ 

▼ 


( T ぺて！！<つ （_ f ぺ T 田じる) 


(?) ( PDFt ) (プレビ; I —) 


^キン七ル） t ブリント** 
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ブラザーレーザー ドライバの設定方法 参 


5 


設定が終わったら 、 r プりント 3 をクリックしてプリントします。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタドライバの設定方法 ♦ 


Macintosh BR-Script 3 プリンタドライバの設定方ま 


1 


7 プリケーシヨンゾフトめ r ファ 
イル]メニユーから[ぺージ設 
定]を選択します。 


「Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) BR - 
Script 3 J 」 が表示されていることを確認 
します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

•用紙サイズ•方向•拡大縮小 


設定： 

;ぺージ巧性 

叫 




巧みプリンタ：| 

[ HL -5280 DW series 



Brother HL - S 280 DW BR - Script 3 


用板サイズ： 

, A 4 



20.99 cm X 29.70 cm 


方巧： [tlilj い与 [ 

拡大痛ル：100 K 


③ f キャンセル) (_ 0 K ~ ) 安全 


2 

3 


設定が終わったら、 f 一 OK 一^> をクリックします。 


アプリケーシヨンソフトの[ファ 
イル]メニューから[プリント] 
を選択します。 

HL - 5280 DW (5270 DN ) のプリンタが選 
択されていることを確認します。 


1プリンタ ：I HL - S 280 DW series 


プリセット：^樣ホ 


-1 巧巧が巧と巧诏ぺージ 


部巧：1 夕 T さし’ 

ベージ： ® すべて___ 

C 明お：1 


巧了； 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


(?) ( PDF ，)（ プレピユ ー) 


r ^=ャンゼル ） ( プ y ジト 


4 


ポップアップゾニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ぺージ 
-部数 
. ぺージ 


困ったときは 


プリンタ： HL -5280 DW series 

プリセット：「话ホ 

- { 1 )- [! 而悟陆[と印用ぺージ ー 

部な：1 夕 T 合い 

ぺージ： @ ずぺて 

C 閒巧：1 巧了：1 


付録 



索引 



(?) ( PDFt ) (プレビュ ー) 


ンセル) f プリント 4 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタドライバの設定方ま 参 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 

-境界線 (Mac OS X10.2 の場合は 
「枠線」になります。） 


プリンタ：’ HL- 5280 DW series 
プリセット：^ 幸 

— (2 いレィァ。卜 

ぺージ巧/巧：广2 I リ 

国國國麗: 

賓巧巧：な亡 I ； 1 

両面： @ 巧 

こち进とじ 
こ巧辺とじ 




(?) ( PDFt ) (プレビ ュ ー） 


キサン七ルつ ('プ y ン K イ 


③両面印刷 

• 自動両面印刷の場合 
•[レイアウト]を選択し、[両面]で 
「長辺とじ」または「短辺とじ」を 
選択します。 

• Mac OS X 10.2 の場合は[両面印 
用 IJ ] を選択します。 


• 手動両面印刷の場合 
(Mac OS X 10.2 を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ページ」、「偶数ページ」 

の順に印刷します。 


④エラー処理 
- PostScript エフー 
- トレイの切り替え 


プリジタ； HL-5280DW series 


プリセット： f 巧を 


■ レイ7クト 


を 



ベージ找/巧： 
レイアウト方向 


^園國國画 


⑤ 


巧巧な：なし 


兩面： 0切 

るち 辺とじ 
G 巧辺とじ 


(?) 〔阳い)りレビ: I -) 


安全 


プリンタ雜 



广^ヤンゼル) f プリント， 


オプション 


プリンタ：’ HL-5280DW series 


プリセット： f 樣牵 


ート;[巧な化理 


目 - 


メンテナンス 


(7^ ( PDF T ) (プレビ ユ ー ) 


プリンタ： HL-5280DW series 


プリセット； r 樣巧 


-_ 乂 4)~' ェラ_処理 

PostScripts^— 

©特にし ポ ーb は巧わない 
こ詳細レポ ーh をプリン h 


トレイの巧り g 义 

■ プリンタのデフォルトを巧用 


ベ-ジの限巧: @自 の C:i) 

C 迈巧 

C 鱗。 

/ - ---- - - -、 

プリント： 巧す ベてのぺージ 

G 巧なページ 

G 巧がページ 

、 • 

困ったときは 

出力用巧サイズ： 



©巧用する出力巧巧サイズ： A4 


こ巧巧サイズに合わせる： A4 : 


え «|ルのみ 

付録 


广キ r ン七ル 1^ブ1) ジト 4 


索引 


同じ巧&サイズの則のカセツトに切0替える 
警をモ表示 


@广 PDF, ) フレビ: I-) 


キャン七ル) ト ブ y ント) 
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Macintosh BR-Script 3 プリンタドライバの設定方法 ♦ 


⑤給紙 

-全体、先頭のページのみ/残りペー 


プリンタ： '^HL-5280DW series 
プリセット：’な晕 

— が拾巧 _ 

©全 巧： ^自動巧巧~ 

こ巧巧ぺージのみ： Auto Select 
巧 0 のべ—ジ： Auto Select 


@( POFt ) りレビ ;1-) 


キャン七 ル)# ■ ブ y ジト) 


⑧プリンタの機能 

「機能セット」で「設定1」/「設定2」 
を選択して、項目を切り替えます。 

-設定1 
-解像度 
-用紙媒体 

-印刷ジョブのスプール 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 


設定2 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 


⑦一覧 


プリンタ：’ HL-52 的 DW series 


プリセット：，概牽 


プリンタの«能 


巧能セット：广設定 ] 


供な度： 600 dpi 


巧巧巧か：普涅巧 


巧巧シ■ヴのが H: ■が 


A ■の-卜 ’：' なし 


巧巧シ‘ 3プを：'シスれの既定巧を巧巧 


トナ - 面約：'朽 


の〔 PDF ^ ) (プレビ：!一) 


プリジタ； 


HL -5280 DW series 


プリセット：’樣を 


プリンタの«館 


安全 


プリンタ雜 


广^^^^ン七ル ） t ブ11 ジト^ 



オプション 


なおセット：を定2 


ス I トフ ' までの時巧【分卜 *^ フ ’ リンか ’ ネ A 没を巧 
BR-Script Ia ' 4： 3 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


け）〔阳い ) ([ プレビ : I—) 




ブリンタ： 「 HL-S280DW series 
プリセット：；■禄華 


が 


-K 


T ベて《1< ) ([ t ベて田じる： 


索引 




▼巧巧部なとが切ページ 


部が 

し T 合■い 

ページの巧困 

ずべて 

▼レイアウト 

レイアウト方向 

左 - ち - 上-下 

ぺージな/巧 

1 U 

巧面プリン h 

切 

▼スケ ジユーラ 

/ 

今すぐプリント 

優先限化 

中 

▼ 用脱 a 理 

A 

ブリント 

ずぺてのぺージ 


の〔 PDF,) ( プレビ； 1-) 


广キサンセル） ^ブリ ン 
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Macintosh BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 ♦ 


5 


設定が終わったら 、 r プりント 3 をクリックしてプリントします。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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普通紙や巧生紙に Ell 刷する 


普通紙や再生紙は、用紙トレイまたは多目的トレイから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 majW を参照してください。 

用紙トレイから印刷する 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙巧体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙媒体：普通紙、普通紙（厚め)、 

再生紙 

③ 給紙方法1 ぺージ目： トレイ1 

(トレイ 2/3) 


Windows プリンタドライバ 



Windows BR-Script 3プリンタドライバ 





ま全 

V 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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用紙トレイから印刷する ♦ 


3 


青色のトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、印刷する 
用紙のサイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 




4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、用紙をさばきます。 



ま全 
S _ 


プリンタ雜 


5 



用紙トレイに用紙を入れます。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙ゴまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


嚴 


用紙は250枚まで用紙トレイに入れるこ 
とができます（▼マークまで)。それよ 
りをく入れますと紙ゴまりが起こる可能 
性があります。 

片面をすでに印刷した用紙に印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向き 
に（用紙の上部がトレイの前側にくるよ 
うに）して、セツトしてください。 



索引 
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用紙トレイから印刷する ♦ 


b 用紙トレイをプリンタ本体に戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 




印刷データをプリンタに送ります。 






索引 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 


乂モ 


-多目的トレイから用紙を挿入すると、プリンタは自動的に多目的トレイからの印刷 
モードに切り替わります。 

• 多目的トレイのプリンタドライバ上での名巧は MP (Multi Purpose ) トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙媒体：普通紙、普通紙（厚め)、 

ボンド紙、再生紙 

③ 給紙方法1 ぺージ目： MP トレイ 




Windows BR-Script 3プリンタドライバ 


Brother HL-5280DW BR-Scr が3 J のドネユタントのブ□バテイ 


レィァゥト I 捕6/品" 


トレイの进巧 
給がちまを): 


〔3 )iM3sa 



r 詳細設定が-') 



• HL-5280DW BR-Script3J ま9オブシ3ン 


’表 Brother HL-5280DW BR-Script3J 詳細なドキュブントの設定 


目が/出力 


)1 ミミ削1巧お儀 A 4 

v,l 


I面ジラフイジウス 


化穴巧小:100 

TrueType フォント テ’"イスフォシトとド^を 
呂也ドキユブント财ブシむ 

註を田が n 刷お能:感& 


田Iえ Pos 但びがオプシむ 
S Iみブリンタの概お 



お使居; 如0 doi 
巧巧な巧: 昔巧诚 
巧届トン''。''のスつ•-ルむ 
仍ワード:な Li 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 
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を目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




-印刷された用紙が、上面排を氏 
トレイから滑り落ちないよう 
に用紙ストッパーを開いてく 
ださい。 

• 用紙ストッパーを開かない場 
合には、プリンタから出てき 
た用紙をすぐに取り除くこと 
をおすすめします。 



ま全 


プリンタ雜 





多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

• 1香上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには用紙を50枚まで入れることができます （80 g / m 2 )。 それ IU 上挿入す 
ると紙づまりを起こす恐れがあります。 

• 用紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

• はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 
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用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する用紙サイズの 
幅に合わせます。 



用紙ガイド 


印刷データをプリンタに送ります。 
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OHP フイルムに印刷する 


OHP フィルムは、用紙トレイ、多目的トレイから印刷できます。 


。 使用できる OHP フィルムの種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 

乂モ taradW を参照してください。 



• レーザープリンタ印刷用の OHP フィルムをご使用ください。 

. レーザープリンタの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材の 
OHP フィルムをご使用ください。 

• 印刷されたばかりの OHP フィルムは高温になっている恐れがあります。印刷直後は 
触らないでください。 

• 種類の異なる OHP フィルムを同時に用紙トレイに入れないでください。紙づまりや 
給紙ミスが起こる恐れがあります。 

•正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニューで、印 
刷する用紙サイズの設定とトレイに七ットされた用紙のサイズの設定を同じにしてく 
ださい。 
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用紙トレイから印刷する ♦ 


用紙トレイから印刷する 


用紙トレイには、 OHP フィルムを10枚まで入れることができます。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ： A4 

② 用紙媒体： OHP 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 



まを 


プリンタ雜 
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オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 



2-54 OHP フイ ルムに印刷する 










































































用紙トレイから印刷する ♦ 


3 


青色のトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、印刷する 
用紙のサイズに合わせます。 


トレイ用紙ガイド 




4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、 OHP フイルムをさばきます。 


OHP フィルムは少しずつ入れて下さい。 
一度にたくさん入れると紙ゴまりや給紙 
ミスの原因になります。 





付録 


索引 


2-55 OHP フイルムに巧刷する 
























用紙トレイから印刷する ♦ 


b 用紙トレイをプリンタに戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 


印刷された OHP フイルムが、 
上面排紙トレイから滑りをちない 
ように用紙ストッパーを開きま 
す。 



8 


印刷データをプリンタに送ります。 


嚴 


印刷された OHP フィルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。 
印刷された OHP フイルムをためておくと反りや紙づまりの原因になります。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



2-56 


OHP フィルムに印刷する 














多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 


と]~ •多目的トレイから OHP フィルムを挿入すると、プリンタは自動的に多目的トレイか 
らの印刷モードに切り替わります。 

_ • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名おは MP トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ： A4 

② 用紙媒体： OHP 

③ 給紙ちま1ぺージ目： MP トレイ 



プリンタ雜 



Windows BR-Script 3プリンタドライバ 




オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 



2-57 OHP フイ ルムに印刷する 














































































を目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




-印刷された OHP フィルム 
が、上面排を氏トレイから滑り 
落ちないように用紙ストッ 
パーを開いてください。 



まを 


プリンタ雜 




多目的トレイに OHP フイルム 
を入れます。 




多目的トレイに OHP フィルムを挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

-1香上に置かれた OHP フィルムから、上の面に印刷されます。 

• 多目的トレイには OHP フィルムを10枚まで入れることができます。それよりをく入 
れますと紙づまりが起こる可能性があります。 

- OHP フィルムは用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてください。 
•OHP フィルムは、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。 OHP 
フィルムが正しく巧入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする 
恐れがあります。 


2-58 OHP フイルムに巧刷する 


























多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


%} 用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する OHP フィル 
ムの幅に合わせます。 



6 


印刷データをプリンタに送ります。 


まを 



プリンタ雜 


嚴 


印刷された OHP フイルムは上面排紙トレイからすぐに取り除いてください。 
印刷された OHP フイルムをためておくと反りや紙づまりの原因になります。 



4 メンテナンス 



2-59 


OHP フイルムに印刷する 












官製はがきに印刷する 


官製はがきは、用紙トレイ、多目的トレイから印刷できます。 


P I 使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 田^を 参照して 
タモください。 


^はがき印刷サポートについて 

官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが上面排紙トレイから滑り落ちたり、印刷さ 
れた官製はがきの反りが気になったりする場合は、はがき印刷サポート 田^を 取り付けてから 
印刷してください。 


参 はがき印刷サポートの取付方法 

下図のように、①のツメを②に引っ掛けるようにして取り付けてください。 

(はがき印刷サポートを排紙□の前に置いて、カチッと音がするまで奥に押し込むと、簡単に取り 
付けることができます。） 



はずす場合は、下図のように「はがき印刷サポート」の中央上部を持って手前に引いてください。 



まを 




「はがき印刷サポート」は、官製はがき la 外の用紙を印刷するときには、使用しないでく 
ださい。印刷された最後の1枚は、「はがき印刷サポート」上に巧りますので手で取り出 
してください。 


2-60 官製はがきに印刷する 







用紙トレイから印刷する ♦ 


用紙トレイから印刷する 


^ 用紙トレイには、官製はがきを30枚まで入れることができます。 

>■*= オプションの口ーワートレイ ユニッ トから官製はがきを印刷することはできません。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ)、超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 
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オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 



2-61 官製はがきに印刷する 










































































用紙トレイから印刷する ♦ 


3 


青色のトレイ用紙ガイドをつまみ 
ながらスライドさせて、「はがき」 
の表示位置に合わせます。 


トレイ用紙ガイド 






ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 



-用紙トレイには官製はがきを30枚まで入れることができます。それよりをく入れま 
すと紙ゴまりが超こる可能性があります。 


付録 


索引 

6 用紙トレイをプリンタ本体に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 


2-62 


官製はがきに印刷する 




















用紙トレイから印刷する 参 


印刷された官製はがきが、上面排 
紙トレイから滑りをちないように 
用紙ストッパーを開きます。 

それでも滑り落ちたり、反りが気になつ 
たりする場合は、「はがき印刷サポートに 
ついて」 田巧 rfw を参照してください。 



用紙ストッパー 



上面お紙トレイに巧刷された官製はがきは、すぐに取り除くことをおすすめします。 



印刷データをプリンタに送ります。 





索引 



2-63 


官製はがきに印刷する 











多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 


乂モ 


-多目的トレイから用紙を挿入すると、プリンタは自動的に多目的トレイからの印刷 
モードに切り替わります。 

• 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ)、超厚紙 

③ 給紙ちま1ぺージ目： MP トレイ 



プリンタ雜 
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困ったときは 


付録 



2-64 官製はがきに印刷する 

















































































を目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




-印刷された官製はがきが、上 
面排紙トレイから滑り落ちな 
いように用紙ストッパーを開 
きます。 

-上面排おトレイに印刷された 
官製はがきは、すぐに取り除 
くことをおすすめします。 

-官製はがきを印刷するとき 
に、滑り落ちたり、反りが気 
になったりする場合は、「は 
がき印刷サポートについて」 
田5^4 を参照してください。 



ま全 


プリンタ雜 





多目的トレイに官製はがきを挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

• 1香上に置かれた官製はがきから、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには官製はがきを10枚まで入れることができます。それよりをく入れ 
ますとおづまりが起こる可能性があります。 

-官製はがきはトレイ用紙ガイドの両側にある▼より下に収まるように入れてくださ 


い。 

-官製はがきは、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。官製はがき 
が正しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあ 
ります。 


2-65 官製はがきに印刷する 





























多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


5^ 紙ガイドをっまみながらスライ 
ドさせて、印刷する官製はがきの 
サイズの幅に合わせます。 


6 


印刷データをプリンタに送ります。 




2-66 官製はがきに印刷する 







封筒に EP 刷する 


封筒は、多目的トレイから印刷できます。 


。使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
-極端に光;尺のある封筒、ま面がすべりやすい封筒 
-とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-巧り目がしっかりついていない封筒 
-エンボス加工の封筒 
-レーザープリンタで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
• 一定に積み重ねられない圭寸筒 

•プリンタの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、くりめき付、ミシン目付などの封筒 
-タテお（和お）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、プリンタが故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意くださし、。 


嚴. 


いろいろな種類の封筒を同時にセツトしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こ 
す恐れがあります。 

封筒に両面印刷することはできません。 

正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイに七ツ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

「使用できる用紙と領域」 majW を参照してください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ず小部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してください。 


^ 特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」に該当しない、 

乂モ印刷に適した封筒をお選びください。 


2-67 封筒に印刷する 








多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 


厂 

乂モ 


-多目的トレイから用紙を挿入すると、プリンタは自動的に多目的トレイからの印刷 
モードに切り替わります。 

-多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙巧体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：洋あ4号、洋お最大 

② 用紙媒体：封筒、封筒（厚め)、 

封筒（薄め） 

③ 給紙方法1 ぺージ目： MP トレイ 



Windows BR-Script 3プリンタドライバ 




ま全 




2-68 


封筒に印刷する 









































































を目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




印刷した封筒にしわや折り目がつく場合 

バックカバーを開け、下記の手順通りに左右の青色のレバーを押し上げます。 

-数字①の部分を押すと、レバーが前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まる所まで押し上げます（数字②の部分が見える状態になりま 


す）。 


-カバーを閉じて、印刷データをプリンタに送ります。 



巧刷が終了したら、バックカバーを開け、青色のレバーを元の位置に戻して下さい。 
(数字①の部分が見える巧態になります。） 





索引 



2-69 封筒に印刷する 

























































を目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




多目的トレイに封筒を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

• 1香上に置かれた封筒から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには3枚まで封筒を入れることができます。それより多く入れますと紙 
づまりが起こる可能性があります。 

-封筒は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-封筒は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく挿入 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 


用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷する封筒の幅に合 
わせます。 



ま全 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


印刷データをプリンタに送ります。 


付録 


索引 


2-70 封筒に印刷する 

























ラベル紙に EP 刷する 


ラベル紙は、多目的トレイから印刷できます。 

ラベル紙に関する注意点 

-破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

-台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。プリンタに損傷を与えることがありま 
す。 

-すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

-レーザープリンタ印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをおすすめします。 

-レーザープリンタの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材のラベル紙をご 
使用ください。 



2-71 ラベル紙に印刷する 














多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 


厂 

乂モ 


-多目的トレイからラベル紙を挿入すると、プリンタは自動的に多目的トレイからの印 
刷モードに切り替わります。 

-多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙が体および給紙方法など 
を設定します。 


① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体：超厚紙 

③ 給紙方法1 ぺージ目： MP トレイ 




Windows BR-Script 3プリンタドライバ 







2-72 ラベル紙に印刷する 











































































多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 



4 


印刷されたラベル紙が、上面排紙 
トレイから滑りをちないように用 
紙ストッパーを開きます。 





多目的トレイにラベル紙を挿入するときは、次の点に;主意してください。 

-ラベル紙は1枚づつ七ットして下さい。 

-ラベル紙の上の面から印刷されます。 

-ラベル紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめにラベル紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-ラベル紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ巧入してください。ラベル紙が正 
しく挿入されないと、斜めに印刷されたり、紙ゴまりを起こしたりする恐れがありま 


す。 



2-73 


ラベル紙に印刷する 



























多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


6 用紙ガイドをつまみながらスライ 
ドさせて、印刷するラベル紙サイ 
ズの幅に合わせます。 



印刷データをプリンタに送ります。 




2-74 ラベル紙に印刷する 







両面 EP 刷する 


設定についての詳細は、プリンタドライパのヘルプを参照してください。 


y モ Mac OSX 10.2 では、手動雨面印刷機能を使用することはできません。 


両面印刷の例 




両面印刷に関する注意点 


プリンタ雜 



-用紙が蓮い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り出してまつ 
すぐに伸ばしてください。 




両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。 
を氏づまりが起こつた場合は、「紙づまりが超きたときは i iasA ■ をを照してください。 


メンテナンス 



手動両面印刷のポイント 

-用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ページ（裏面）の印刷が終了して奇数ページ（表面） 
の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してください。その後、 
偶数ページ（裏面）を印刷した用紙のみを用紙トレイに入れてください。そのとき印刷する面 
を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷された用紙を重ねないでくだ 
さし、。） 
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雨面印刷に関するま意点 参 


参 用紙トレイまたは□-ワートレイユニット（オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


-はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 


1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


参を 目的トレイの場合 

多目的トレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 

•はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、多目的トレイに用 
紙を入れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が多目的トレイの前側にくるようにして、多 
目的トレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


まを 
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両面印刷に関するミ主意点 参 


4自動両面印刷のポイント 

はじめに偶数ぺージ镇風が印刷されます。 

例えば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず1枚目の2ぺージー1ページ、2枚目 
の4ぺージー3ぺージ、3枚目の6ぺージー5ベージ…と順に印刷されます。 

自動両面印刷する場合は、次の方法で用紙トレイまたは多目的トレイに用紙を入れてください。 

参 用紙トレイまたは□-ワートレイユニット（オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


-はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 

参を 目的トレイの場合 

多目的トレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 

•はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、多目的トレイに用 
紙を入れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ぺージ镇風の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が多目的トレイの前側にくるようにして、多 
目的トレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读風 
が印刷されます。 


まを 
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用紙トレイから手動両面印刷する ♦ 


用紙トレイから手動両面印刷する 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 lami . をを照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ ル冊子印刷をする場合は、「小冊子印刷」チェックボックスをチェックしてくださし、 

④ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 を参照してください。 

参 給紙方法：トレイ1 


まを 


プリンタ雜 


用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷す る」!^^ を参照してくださ 


い。 



3 


プリンタは、まず用紙の片面に偶 
数ページを印刷します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 


手み面面巧巧 


[0 K ] が蚁をクリックすると浦数 V —>' そか刷します。 


用巧トレイ 


MP トレイ 



" OK …. 


キわンセル 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



[III 邵1131リックレます。 


偶数ページの印刷が開始されます。 


2-78 


両面印刷する 

































用紙トレイから手動両面印刷する ♦ 


5 


パソコンの画面に用紙のセット方 
まなどが表示されますので、画面 
の指示にしたがってください。 


手み面面巧巧 


願給縷^駭巧瓣想點々況醒します。 


トレイ1 



キンセル 


まを 

S, _ 


用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ（裏面）の印刷が終了して奇数ぺージ 
(表面）の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してくだ 
さい。その後、偶数べージ（裏面）を印刷した用紙のみを用紙トレイに入れてください。 
そのとき印刷する面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷さ 
れた用紙を重ねないでください。） 


プリンタ雜 
V 



6 


オプション 


'.'で K 


3をクリックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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を目的トレイから手動両面印刷する ♦ 


多目的トレイから手動両面印刷する 


嚴; 


用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙ゴまりの原 
因になります。 

薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

両面印刷の機能を使うと、紙ゴまりがおこったり、印字品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こった場合は、「紙づまりが起きたときは I 田 をを照してください。 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


义 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 ijgii . を参おしてください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ ル冊子印刷をする場合は、「小冊子印刷」チェックボックスをチェックしてくださし、 

④ 「綴じち」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 13 巧 4 を参照してください。 

参 給紙方ま： MP トレイ 


まを 



オプション 



。 多目的トレイからの印刷については、「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」 
タモをを照してください。 
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を目的トレイから手動両面印刷する ♦ 



パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってくださし、。 



手み面面巧 g 


P ” —OK ” ”II キわンセル I 


用巧トレイ 


MP トレイ 


[ぶ臟卜をゥリッゥト總盤睽澡諭します。 


ま全 


プリンタ雜 



オプション 



[::'で K '…- ；]] をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 


5 


すべての偶数べージの印刷が終了 
したら、偶数ページが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷す 
る面を上向きにして多目的トレイ 
に挿入します。 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 



メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



[ OK ]] をクリックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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自動両面印刷する 参 


自動両面印刷する 



-自動両面印刷に使用できる用紙は、 A 4 の普通紙です。 

-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙ゴまりの原 
因になります。 

-薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、おづまりがおこったり、印字品質が落ちることがありま 
す。おづまりがおこった場合は、 r 組づまりが起きたときは I tagA を参照してくださ 
い。 





LI 用紙トレイまたはを目めトレイに 

用紙トレイ 


用紙を挿入します。 




オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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自動両面印刷する 参 


2 


プリンタドライバの両面印刷を設 
定します。 


参 Windows プリンタドライバの場 

A 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 

lagriW を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスを 
チェックします。 

③ 「両面印刷 ュニッ トを使う」を選択し 
ます。 

④ 小冊子印刷をする場合は、「小冊子印 
吊り」チェックボックスをチェックして 
ください。 

⑤ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて 
「綴じしろ」を設定します。 

参 Windows BR-Script 3プリンタ 
ドライバの場合 

「[レイアウト]タブでの設定項目」 

向田 ajW を参昭して < ださい。 

① [レイアウト]タブをクリックします。 

② 「両面印刷」で「短辺を綴じる」また 
は「長辺を綴じる」を選択します。 


Windows プリンタドライバ 



Windows BR-Script 3フ°リンタドライバ 



ま全 
\ _ 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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自動両面印刷する 参 


3 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体、給紙方法などを設 
定します。 


参 Windows プリンタドライバの場 

ム 

「[基本設定]タフでの設定項目」 
laaA を参昭してください。 

•給 紙方法： MP トレイ/トレイ1 

参 Windows BR-Script 3プリンタ 
ドライバの場合 

「[用紙/品質]タブでの設定項目」 

向田 dW をを昭してください。 

♦給 紙方法： MP トレイ/トレイ1 


Windows プリンタドライバ 


m 


05 


ri 姑巧视能 _[ サが-卜 



巧巧サイス''を） 
レイアウトを〉 


E 円刷の向き 
言概做 
巧巧な巧(凶） 


3 


I 

游の 

^^图广 


‘ mo 


I ミ巧,あ 


] 


巧あ巧則/小冊子 I 面面巧剧 

En 剧必 ' 


3 


い.-'ン'ちの [ mpTu - 

2 V - シ，目拙が H ) いし/目と同一 


] 


3 


が货こ戻ホぶ」心ンか齿郁旧)… I 


I r キが/セル I [ ヘルブ 


Windows BR-Script 3プ■リンタドライバ 


も Brother HL-5280DW BR-Script3J のドキエタントのブ D パティ 


レイアウト]用祐/品* 


トレイの进巧 

お巧ちま培)： [iHg 


i 齡齡定な)'' 1 


J 1 キザン t ル 


用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷する」を参照してくだ 
さい。 

多目的トレイからの印刷については、「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」 
[ gaaiW を参照してください。 


ま全 

V 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


4 


" OK … j をクリックします。 


付録 


索引 
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複数のぺ-ジを 1 肋こまとめて印刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、巧紙の節約になります。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定した後、レイアウトを設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 13巧 4 を参おしてください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数 （1,2,4,9,16,25 ぺージ）を選択します。 
•例えば、「4ぺージ」を選択した場合、4ぺージ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ページ」を選択 



「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 X 横5倍」を選択した場合は、1 
ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ページ分を4枚に分割して印刷します。 

「縱 2 X 横 2 倍」を選択 


困一 


②一枚に複数ぺージ（2, 4，9，16，25ぺージ）をまとめて印刷する場合、各ぺージの並び順を 
「ページの 順序」から選択できます。 

•2 ページの場合は「左から右」、「右から左」、4ページな上の場合は「左上から右」、「左上から 
下」、「右上から左」、「右上から下」の4種類のパターンが選択できます。 


曲 


「4ぺージの場合」 



r 左上から右」「左上から下」「右上から左」「右上から下」 
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自動両面印刷する 参 


③1枚に複数ぺージをまとめた場合、各ぺージに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線 
種を選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ぺージ」を選択、仕切り線「 . J を選択 



A 印刷を開始します。 


。 印刷の詳細については、「普通紙や再生撕こ印刷す る」!^^、 roHP フィルムに印刷す 

^モる」などを参照してください。 
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ウォ-夕-マ-ク(すかし)を入れて印刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


ロゴや本文をウォーターマーク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめ設定さ 
れたウォーターマークの1つを選択するか、作成';きみのビットマップファイルまたはテキストファ 
イルを使うことができます。 

ウォーターマークを使用した例 


あいうえお 


あいラえお 


A B C D E 


A B C D E 


1 2 3 4 5 


12 3^': 


あいう之お 


あい-こ、,、お 


A 巨 C D E 


ABODE 


12 3 4已 


1ン3 4己 


あいラえお 


あいうえお 

ま全 

A B C D E 


A B C D E 



プリンタ雜 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、ウオーターマーク（すかし）を設定し 
ます。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 lami . を参照してください。 
①(ウォーターマーク）をクリックします。 



② 「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「ウォーターマーク選択」のリストから印刷するウォーターマークを選択します。 メンテナンス 

-リストに表示されているウォーターマークの設定を変更したいときは、 S 集の I をクリック \ 

します。 

•新しくウォーターマークを作成したいときは、 I 巧没妙 をクリックします。 困ったときは 

表示された[ウォーターマーク設定]ダイアログボックスでウォーターマークを設定•変更 
します。 

④ 必要に応じて、「パックグラウンド印刷」、「袋文字で印刷する」、「ウォーターマーク印刷設定」 付録 

などを設定します。 S _ 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 ^ 


「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧占 を参照してください。 


3 


印刷を開始します。 


U 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 1^^、 roHP フィルムに印刷す 
る」 向田3、 などを参照してください。 
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用紙サイズを変えて EP 刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 


例えば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B 5 サイズしかない場合、文書を縮小 
して B 5 サイズの用紙に印刷できます。 
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プリンタドライバの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定します。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 lami . を参照してください。 

①反问 （ページ設定）をクリックします。 


② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


^ 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

>■*= その場合は、「任意倍率」を選巧して、「任意倍率口5 - 400%]」で倍率を設定します。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 13巧 4 を参照してください。 


まを 




手順1の③で還択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、 
文書が用紙からはみ出したり、用紙よリルさく印刷されてしまいます。 
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印刷を開始します。 


。 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 田 、 roHP フィルムに印刷す 

^モる」 ligdW などを参照してください。 


2-88 用紙サイズを変えて印刷する 













特殊機能を巧って EP 刷する 


^モ 1 この七クシヨンは Windows ユーザーま用です。 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特殊機能を設 
定します。 


① 



(その他特殊機能）をクリックします。 


② 「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容が表示されます。 

•印刷ジョブのスプール . l 3 egA , 

. クイックプリントセットアップ . laEsdk 

-スリープまでの時間 . 

- ステー タスモニタ . 

-マクロ設定 . 

•設定保護管理機能 . 

•コマンド/ファイルの追加※1 . 

-ぺージプロテクト . 

•日付-時間を印刷する . 

-濃度調整 . 

③ 詳細を設定します。 





。 1 X 1 設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は 、 Windows 95/98/ Me ューザー 
乂モ き用です。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙が体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧4 を参照してください。 


まを 


プリンタ雜 



オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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印刷を開始します。 


。 印刷の詳細については、「普通紙や再生紙に印刷する」 1^^、 roHP フィルムに印刷す 
タモる」などを参照してください。 


2-89 特殊機能を使って印刷する 

























オプション製品を 
使う 


■取り付け できるオプション .3-2 

■ 口-ワ-トレイユニット ( LT -5300) を取り付ける .3-3 

■ メモリ （ DIMM ) を増設する .3-4 

メモリ （ DIMM ) について .3-4 

メモリ （ DIMM ) の増設方法 .3-5 











取 y 付けできるオプシヨ 


プリンタには、次のようなオプションのアクセサリーがあります。オプションを取り付けることで 
プリンタの機能をさらに拡張することができます。 

下表の^^ マークをクリックするとそれぞれの詳しい情報を見ることができます。 




オプシヨンは別売品です。おおくの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もでき 
ます。 

※メモリはダイレクトクラブでは取り扱っておりませんので、お近くの販売店でご購入してくださ 
し、。 
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取り付けできるオプション 












-9 ■トレイユニット ( LT .5300) を取 y 巧ける 


本機には大容量給紙を可能にするオプションの口ーワートレイユニット （ LT - 530 0) を2つまで増 
設することができます。 


トレイ 

セツト可能枚数*" 

標準用紙トレイ 

250枚 

多目的トレイ 

50枚 

口ーワートレイ （ LT - 530 0) 

250枚 

口ーワートレイ （ LT - 530 0) 

250枚 

合計最大給紙枚数 

800枚 


※き通紙 （80 a / m う 



口ーワートレイ ユニッ トを購入する場合は、プリンタを購入した販売店にお問い合わせください。 
ダイレクトクラブでのご購入もできます。 

取り付けの詳細は、口ーワートレイ ユニッ トに付属の説明書を参照してください。 


3-3 


口ーワートレイユニット （ LT - 530 0) を取り付ける 


























タモリ （ mMM ) を増設する 


タモリ （ DIMM ) について 


メモリフルエラーが発生しないように、プリンタメモリを増設することをおすすめします。 

プリンタは 32 MB のメモリを内蔵し、オプションの増設メモリ用のスロットが設けられています。 
メモリは、市販の DIMM (デュアルインラインメモリモジュール）を取り付けることで、最大 
544 MB まで増設できます。 

増設可能なメモリ （ DIMM ) 容量 

晚バッファローの場合 


型香 

容量 

VN 133-128 MZ 

128 MB 

VN 133-256 MY 

256 MB 

VN 133- H 256 MY 

256 MB 

VN 133-512 MY 

512 MB 


メモリ （ DIMM ) の一般仕様 


II目 

仕様 

タイプ 

PC 133/100 144 ピン S . O.DIMM SDRAM NonECC 

容量 

128,256,512 MB 


ys DIMM の種類によってはプリンタで動作しない場合もあります。 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 















メモリ （ DIMM ) の増設方法 参 


タモリ （ DIMM ) の増設方法 



プリンタの電源スイッチをオフにし、電源コードをコン七ントから抜きます。ま 
た、インターフエースケーブルを本機から取りかします。 



メモリ （ DIMM ) の取り付けや取り外しをする場合は、必ず事前に本機の電源を切ってく 
ださい。 
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/モリ （ DIMM ) を開封します。 




• DIMM 基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷する可能性があります。メモリ 
チップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

-メモリ （ DIMM ) の取り付け、取り外し時には、帯電防止用の手首に付けるリストパ 
ンドなどを使って、静電気を除去してください。帯電防止用のリストバンドを使用し 
ないときは、スチール製の机や棚などに頻繁に触れて、静電気を除去してください。 


メンテナンス 
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ゾモリ （ DIMM ) の両端を持ち、 
メモリ （ DIMM ) の凹部をス□ツ 
卜の凸部に合わせ、メモリ 
( DIMM ) を斜めに差し込み、そ 
してカツチとはまるまでインター 
フエースボードに向かって押し込 
みます。 



3-5 メモリ （ DIMM ) を増設する 























メモリ （ DIMM ) の増設方法 参 




プリンタとパソコンをインターフエースケーブルで接続します。電源コードをコ 
ン七ントに差し込み、プリンタの電源スイッチをオンにします。 


t プリンタ設定一費を印刷し、ィモリ （DIMM) が正しく取り付けられていること 
を確認します。 

プリンタ設定一覧の2ぺージ目 (PRINT SETTINGS (2/3) またはに/4))の 「RAM SEE 」 が内 
蔵メモリの32 Mbyte より増えていることを確認してください。 


厂 

乂モ 


プリンタ設定一覧の印刷方法は「プリンタ設定一覧の 印刷」 ™ 4 を参照してください。 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 







タンテナンス 


■ メンテナンス .4-2 

消'耗品の交換 .4-2 

■ トナーカートリッジ .4-3 

トナーカートリッジの状態を確認、する .4-3 

トナーカートリッジを交換する .4-4 

■ ドラム ユニット .4-8 

ドラム ユニッ トの状態を確認する .4-8 

ドラム ユニッ トを交換する .4-9 

■定期 保守部品の交換 .4-12 

■ク リーニング .4-13 

フ°リンタタ音！?をクリーニンク''する .4-13 

プリンタ内音|5をクリーニングする .4-15 

コロナ ワイヤーをクリー ニン グする .4-17 

































タンテナンス 


本機は定期的に消'耗品を交換し、清掃する必要があります。 


八ミ肖 

会- 


ミ肖耗品の交換や、プリンタの清掃をする場合は、下記の点に;主意してください。 
トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のを意を仏ってください。 

万一、トナーが手やを服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流 
してください。 

本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは 
バックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 



まを 


消'お品の交換 


プリンタ雜 


参 消耗品 


印刷 


トナーカートリッジ ( TN -35 J / TN -37 J ) 

ドラムユニット ( DR -31 J ) 

印刷可能枚数、 TN -35 J 約3,500枚、 
TN -37 J 約7,000枚 
( A 4/5% 印を時） 

印刷可能枚数、約25,000枚 
( A 4/5% 印字時） 




オプション 



困ったときは 


付録 


索引 
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メンテナンス 























































トナーカー トリッ 



トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文 
書（印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、標準力ートリツジでは約3,500枚（大 
容量力ートリッジでは約7,000枚）の印刷が可能です。 



-トナーミ肖費量は、ぺージ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナーミ肖費量は増大します。 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 


トナーカートリツジの状態を確認する 


4トナー少量メッセージ 


. け— け)つへ 力 _ (-定間隔で表示） 

「トナーノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの残量が残り少 
ないことを示しています。「トナージュミヨウ」のメッセージが表示され、トナーカートリッジ 
が完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。「トナーカートリッジを 
交換するを参照してください。 

店トナー切れメッセージ 


け-シ’ュミヨウ 


「トナージユミヨウ」のメッセージが表示されたときは、トナーが完全になくなり印刷できなく 
なるか、トナーカートリッジの内部で均等にトナーが分配されなくなります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。新しいトナーカートリッジに交換すると、印刷を 
巧開できます。トナーカートリツジの交換については、「トナーカートリツジの交換」 122^ を参 
照してください。 




4-3 


トナーカートリツジ 





















トナーカートリツジを交換する 参 


トナーカートリツジを交換する 



ブラザー純正トナーカートリツジのみを使用してください。ブラザー純正トナーカー 
トリ ツジに トナーのみを補をしないでください。 トナーが空になった場合は、トナー 
力ートリ ツジごとブラザー純正トナーカートリツジに交換してください。純正外の 
トナーまたはトナーカートリツジを使用して印刷すると、 E 口刷品質が低下するだけで 
なく、プリンタ自体の品質がほ下したり、寿命が短くなる可能性があります。 

ブラザー純正トナーカートリツジに交換された場合のみ、印刷品質やプリンタ自体の 
品質を保証いたします。 


-純正じ1外のトナーまたはトナーカートリツジを使用して印刷すると、ドラム ユニット 


の性能と寿命に重大な損傷をもたらす可能性があります。この場合に発生した故障は 
保証の対象とはなりません。 


嚴 


プリンタまたはプリンタの印刷品質を維持するため、必ずブラザー純正のトナーカー 
トリ ツジをご使用ください。 トナーカートリツジを購入する場合は、プリンタを購入 
した販売店またはダイレクトクラブにお問 L \合わせください。 

トナーカートリツジを交換するときは、プリンタを清掃することをおすすめします。 
「クリーニング I CTwjk ■ を参照してください。 





索引 
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トナーカートリツジ 




















トナーカートリツジを交換する 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨てのおか巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

静電気によってプリンタが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れな 
いでください。 
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青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ツジを取りかします。 


トクムユニット 




トナーカートリツジの取り扱いには細ムのミ主意を仏ってください。万一、トナーが手や 
ホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流してください。 


まを 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 



困ったときは 



-トナーカートリツジを廃棄するときは、トナーが袋からこぼれないように、トナー 
力ートリ ツジを袋に入れ、袋の□を堅く封印してください。 

-トナーカートリツジを廃棄する場合には、各自;台体の廃棄物規則にしたがって処分し 
てください。ご質問がある場合は、お近くの廃棄物処理七ンターにお問い合わせくだ 
さい。 

. ブラ ザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリツジとドラム 
ユニツ トのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー 
力ートリ ツジ/ドラム ユニツ トがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。 
詳しく はホームぺージ （http://www.brother.co.jp/product/printer/recycle/index.htm) 
を参照してください。 


付録 


索引 
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トナーカートリツジ 


































トナーカートリツジを交換する 参 
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新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、在右に5〜6回ゆっくりと 
振ります。 




-新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封 
したままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

-ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユ 
ニットが損傷する場合があります。 


ま全 




-印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

• トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のま 
意を仏ってください。万一、トナーが手やホ 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でが 
き取るか、洗い流してください。 

-保護カバーを外したトナーカートリツジは、 
すぐにドラム ユニッ トに装着してください。 
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トナーカートリツジ 











トナーカートリツジを交換する 参 


& 新しいトナーカートリツジをドラ 
ムユニツトに装着します。 

正しく装着されるとカチツと音が鳴り、 

ロックレバーが自動的に上がります。 






トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 


まを 



ドラ厶ユニットの青色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置 （▲) に戻し 
ます。 



プリンタ雜 


印刷 


オプション 
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青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用撕こ縦搞が入る場合があります。 


困ったときは 


付録 




液晶ディスプレイに「インサツデキマス」と表示されるまで、そのままお待ちください。 
途中で本機の電源を切ったり、フロントカバーを開けたりすると、新しいトナーを検な 
できない場合があります。 


4-7 


トナーカートリツジ 

































ドラム ュニッ 


ドラム ユニッ トの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(印刷面積比約5%)を A4 の用紙に片面印刷した場合、 DR-31J では約25,000枚の印刷が可能で 
す。 



• ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナー 
の種類、 印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷を件下での平均的なドラ 
ムユニット寿命は約25,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷 
を件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷 
可能枚数を保証することはできません。 

-最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正トナーカートリッジを使用してくださ 
い。本機は、清潔でちりやほこりが発生せず、適度の換気が巧われている環境におい 
て使用してください。 

-純正 U 外のドラムユニットを使用して印刷すると、印刷品質が低下するだけでなく、 
プリンタ本体自体の品質がほ下したり、寿命が短くなる可能性があります。この場合 
に発生した故障は保証の対象とはなりません。 


ま全 


ドラ厶ユニットのが態を確認する 

ドラム寿命メッセージ 

. トフムノ]リワス’力 _I (-定間隔で表示） 



「ドラムノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、ドラムユニットの寿命が少なくなっ 
ていることを示します。印刷品質が劣化する恐れがあるので、お早めにドラムユニットを交換され 
ることをおすすめします。「ドラムユニットを交換する」を参照してください。 
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内部にトナーが残っている場合があるので、ドラム ユニッ トの取り外しには細ムのミ主 
意を仏ってください。 

ドラムユニットを交換するときは、プリンタを清掃することをおすすめします。「ク 
リーニング」を参照してください。 



付録 


索引 
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ドラム ユニット 















ドラムュニットを交換する 参 


ドラ厶ユニットを交換する 



2 


ドラムカウンタをり七ットしま 
す。 


約4秒間 W (Go) を押し続けます。 

»» K ラムクリア 


が表示されたら、 胃 （Go ) を離してくだ 
さし、。 



まを 

プリンタ雜 


印刷 


オプション 




トナーカートリツジのみ交換した場合は、 


ドラムカウンタをリ七ットしないでください。 



困ったときは 


付録 


索引 
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ドラム ユニット 



































ドラムュニットを交換する 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

静電気によってプリンタが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れな 


いでください。 



4 


青色の□ックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ツジを取りかします。 


ま全 



ロ ックレバー 





- 印刷品質の劣化を防止するため、右図のグ 
レーの部分には触れないでください。 

-トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のま 
意を仏ってください。万一、トナーが手やホ 
服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でが 
き取るか、洗い流してください。 



オプション 



困ったときは 


付録 


索引 



. ドラムユニットを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則にしたがって処分してく 
ださい。ご質問がある場合は、お巧くの廃棄物処理センターにお問い合わせくださ 
い。 

• ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラム 
ユニッ トのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー 
力ートリ ッジ/ ドラム ユニッ トがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。 
詳しく はホームぺージ （http://wwvv.brother.co.jp/product/printer/recycle/index.htm) 
を参照してください。 
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ドラム ユニット 




























ドラムュニットを交換する 参 


5 新しいドラムユニットを開封します。 



ドラム ユニッ トをプリンタに取り付ける直前まで開封しないでください。開封してから 
強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラム ユニッ トが損傷する場合があります。 



トナーカートリッジをドラムユ 
ニットに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロックレバーが自動的に上がります。 





ロックレバー 




トナーカートリ ツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トからかれる場合があります。 






フ□ント カバーを 閉じます。 
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ドラム ユニット 














定期保守部品の巧お 


メンテナンス部品の交換時期になった場合、操作パネルの液晶ディスプレイに次のメッセージが表 
示されます。印刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。下表に 
示す枚数を印刷した後、下表の部品を交換することが必要です。 


メッセーン 

内容 

概算寿命 

保守部品交換の詳細 


PF キクト MP ] ウカン 


多目的トレイ給紙キット*1 
を交換してください。 

100,000枚※3 

お客様相談窓口へ お問い合 

わせください。 


PF キット1 ] ゥカン 


用紙トレイ給紙キット*2 
を交換してください。 

100,000枚※3 


PF キブト2 ] ウカン 


用紙トレイ給紙キット*2 
を交換してください。 

100,000枚※3 


PF キット3 ] ゥカン 


用紙トレイ給紙キット*2 
を交換してください。 

100,000枚※3 


テイチヤクキ ] ウカン 


定着ュニットを交換してく 
ださい。 

100,000枚※3 


レ-サ— — スキけ-がカン 


レーザーュニットを交換し 
てください。 

100,000枚※3 


XI 多目的トレイ給紙キットとは、給紙口ーラーと分離プレートを示します。 

X 2 用紙トレイ給紙キットとは、給入口ーラー、分離口ーラー、分離パッド、分離パッドパネを示 
します。 

X 3 本機の印刷枚数は、プリンタ設定一覧で確認できます。 

「プリンタ設定一覧の印刷」を参照してください。 

実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や使用する用紙によって異なります。上表の数字は一般的 
なビジネス文書（印刷面積比約5%)を A 4 サイズの用紙に片面印刷した場合で算出されてい 
ます。 


ま全 



I 付録 
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定期保守部品の交換 























































乾いた柔らかいホでプリンタの外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリッジやド 
ラム ユニッ トを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れている場合には、プリンタ内部とドラム 
ユニッ トを清掃します。 


厂 

乂モ 


-クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性 
有機溶剤を使用すると、プリンタの表面に損傷を与えます。 

-アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。プリンタ本体およ 
びドラム ユニッ トに損傷を与えます。 


プリンタ外部をクリーニングする 



2 


をいた柔らかい巧で、プリンタか 
部の巧れやちりをがき取ります。 



3 


をいた柔らかいホで、用紙トレイ内部のトレイ用紙ガイドなどの突起物に付いた 
巧れやちりを拭き取ります。 


4 


をいた柔らかい巧で、用紙トレイ 
内部やか部に付いた巧れやちりを 
拭き取ります。 



まを 




索引 
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プリンタ外部をクリーニ 



4-14 クリーニング 









プリンタ内部をクリーニングする ♦ 


プリンタ内部をクリーニングする 


A ミ肖 

会 


ミ肖耗品の交換や、プリンタの清掃をする場合は、下記の点に;主意してください。 

トナーカートリツジの取り扱いには細んのま意を仏ってください。万一、トナーが手 
やホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 
プリンタを使用した直後は、プリンタ内部がたいへん高温になっています。フロントカ 
パーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分にはあ巧に手を触れない 
でください。 




まを 




フロントカバーリリ ース ボタンを 
巧してフ□ントカバーを開けま 
す。 



プリンタ雜 


印刷 


オプション 



困ったときは 


付録 


索引 
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プリンタ内部をクリーニングする ♦ 


4 


を燥した柔らかい巧でスキャナガ 
ラス（右図に示すグレーの部分） 
を拭きます。 



まを 




6 


フ□ント カバーを 閉じます。 


電源コードをコン七ントに差し、プリンタの電源を入れます。 




索引 
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コロナワイヤーをクリーニングする 参 


コロナワイヤーをクリーニングする 

次の手順でコロナワイヤーのクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 



2 


ドラムユニットを取り出します。 




トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

静電気によってプリンタが損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れな 
いでください。 



プリンタ雜 


印刷 


オプション 



索引 
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クリーニンク'' 


































コロナワイヤーをクリーニングする 参 


3 


ドラ厶ユニットの青色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置 （▲) に戻し 
ます。 




青色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用撕こ縦編が入る場合があります。 


ま全 


プリンタ雜 




索引 
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クリーニンク'' 

















困ったとまは 


■ トラブルの原因を確認する .5-2 

■ 液晶ディスプレイのエラーメッセージ .5-3 

■ ステータスモニタのメッセージ .5-6 

ステータスモニタを表示させる .5-6 

ステータスモニタの使用方法 .5-6 

ステータスモニタのメ ッセージー覧 .5-7 
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ステータスモニタのメッ七ージー覧 .5-9 
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■ 紙づまりが起きたときは .5-11 
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紙づまりの解決方法 . 5-12 

■ 印字品質を改善するには .5-25 

印字品質の改善方法一覧 .5-25 

■ こんなときは… .5-31 

用紙が原因のトラブルー覧 .5-31 

正しく印刷できないトラブルー覧 .5-32 

Macintosh 用トラブルー覧 .5-33 

その他のトラフ'レ .5-33 

BR-Script 3エミュレーシヨンモードをご使用の場合 ....... 5-34 



























トラブルの原因を it 認する 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にな下の項目をチ X ックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

「ブラザーソリューシヨンセンター」 （ http :// solutions . brother . co . jp ) では、 Q & A やプリンタを 
ご使用いただく上で有益な情報などをご用意しております。あわせてご覧ください。 

それでも問題が解決しないときは、 


お客様相談窓 □ 


函 01 20-590-382 〜ご麵くださし 


参 はじめに下記の項目をご確認ください： 

-電源コードが正しく差し込まれているか、プリンタに電源が入っているか。 

• すべての保護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリッジとドラム ユニッ トが正しく装着されているか。 

• フロントカバーとバックカパーがしっかり閉まっている力、 

-用紙が用紙トレイに正しく挿入されているか。 

•プリンタとパソコンがインターフエースケーブルで正しく接続されているか。 
-パソコンが正しいプリンタポートに接続されているか。 

-正しいプリンタドライパがインス!ルされ、選択されているか。 


参 プリンタが印刷をしない： 


上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指 


示にしたがってください。 

ランプが点なまたは点滅している 

「操作パネルの使いかた」を参照してください。 . laraA 

ステータスモニタにエラーメッセー ジが表示される 

「ステータスモニタのエラーメッセージー覧」を参照してくださし V . 13；^ 

エラーメッセー ジが表示される 

「液晶ディスプレイのエラーメッセージ」を参照してください。 . I 3 gs 4 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . l 3 gA 


紙づまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してくださし、。 
「紙ゴまりが起きたときは」を参照してください。. 



その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してください。 . 

「 BR-Script 3ェミュレーシヨンモードをご使用」を参照してください。 



参 EP 刷するが問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してください。 . laagk 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してください。 . j - msbA 




参 その他分からないこと、知りたいことがある： 


プリンタの詳しい化様が知りたい 

「プリンタ仕様」を参照してください。 . 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . israiiW 

ミ肖耗品をを文したい 

「ごを文シート」を印刷してご利用ください。 . 「ごま义シート」 
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トラブルの原因を確認する 


















液晶ディスプレイの巧■タッセ-ジ 



本書で示した内容む外でのご使用は、本機の機能および性能の保話はできかねますので 
ご留意ください。 


本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2，トレイ3 


液晶アィスプレイのエフー方ッ七ーンー貴: 

店エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

解み方法 

バッファフル 

「インタフェース」モードの設定を確認してください。 

カートリッジエラー 

トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてください。詳細は、「トナーカートリッジを交換する」 

を参照してください。 

ドラム ュニ ットソウジ 

フロントカパーを開け、ドラムユニットを取り外します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は、「コロナワイヤーをク 
リーニングする」を参照してください。 

DIMM メモリエラー 

メモリ （ DIMM ) をいったん取り外し、再度正しく取り付けて 
ください。本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度 
エラーメッセージが表示された場合は、メモリ （ DIMM ) を新 
しいものに交換してください。 

詳細は、「メモリ （ DIMM ) を増設する I l 3 Sg 4 を参照して< 
ださい。 

ダウンロードフル 

巿販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する I 日拓 若を 参照してください。 

フォントフル 

巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する Il 35 g 4 を参照してください。 

フロントカバーオープン 

フロントカバーを閉じてくださし、。 

バックカバーオープン 

バックカバーを閉じてください。 

^~ バックカバーを閉じているのにバックカバーオープ 
k モ ンのエラーが表示される場合は、バックカバー、定 
着器カバーを開け、紙詰まりがないか確認してくだ 
さい。紙詰まりの状態のまま電源をオン/オフする 
と、バックカバーオープンのエラーが表示されるこ 
とがあります。 

カミツ’マリ XXX 

指定された場所からつまった用紙を取り除いてください。詳 
細は、「紙ゴまりが起きたときは」 [ scbA を参照してくださし、。 
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液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ 



























液晶ディ ス プレイの エラーメツセージー 覧参 


テサシ 


エラーメッセージ 解決方法 

液晶ディスプレイに表示された用紙サイズの用紙を多目的卜 
レイに挿入してください。印刷が一時停止になっている場合 


は、0>11を押してください。 

- ( Go ) を押して本機内に残っているデータを印刷して 


ください。本機内に残っているデータをミ肖去したいときは、 


{¥[ (Job Cancel ) を押してください。 

• 市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する l iggg ^ を参照してくださ 
い。 


カミナシ XXX 
トレイ1/2 ナシ 


-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 
表示されたトレイに用紙を入れてください。（ XXX は MP トレ 
イ、トレイ1またはトレイ2,トレイ3を示します。） 

表示されたトレイを取り付けてください。 

- R > ( Go ) を押して本機内に残っているデータを印刷して 


ください。本機内に残っているデータを消'ましたいときは、 


プリント オーパーラン 


(Job Cancel ) を押してください。 

• 市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」 田 を参照してくださ 
い。 


サイズェラー 


DX 


-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

• プリンタドライバのぺージプロテクトの設定を変更してく 
ださい。「ベージプロテクト」 田 を参照してください。 
両面印刷可能な正しい用紙サイズ （ A 4) を選択してくださし、 
プリンタドライバで設定を確認します。プリンタドライバで 
選択した用紙サイズの用紙をトレイに入れます。両面印刷で 
きる用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸法」 田^を 参照し 
てください。 

プリンタドライバを確認し、プリンタドライバで選択した用 


ヨウシサイズフイツチ 紙サイズの用紙をトレイに入れ、 ( Go ) を押してくださ 


キオクデバイスフル 


トレイツケスギ 


リョウメントレイナシ 


い。_ 

• 不要なマクロやフォントを削除してください。 

• RAM ディスク領域を増やしてください。詳細は 「RAM 
ディスクの設定」 ismjW を参照してください。 

オプションの口ーワートレイ ユニッ トは2つまで取り付ける 
ことができます.余分なトレイを外してください。 

両面印刷トレイを取り付けてください。詳細は「自動両面印 
刷する」 日03^ を参照してください。 


安全 



プリンタ雜 


印刷 


オプション 



索引 
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液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ 
















































液晶ディ ス プレイの エラーメツセージー 覧参 


sj 保守メッ七ージ 


エフー メ ツセーン 

解決方法 

ドラム ノコリワズカ 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユ 
ニットを準備してください。詳細は、「ドラムユニットを交換 

する」 121^ を参照してください。 

トナーノコリワズカ 

トナーの残量が残り少なくなっています。新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。詳細は、「トナーカートリッジ 
を交換する」を参照してください。 

トナージュミヨウ 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は、「トナー 
力ートリ ッジを交換する」を参照してください。 

PF キット MP コウカン 

多目的トレイ給紙キット（給紙口ーラーと分離プレート）を 
交換する必要があります。 お客様相談窓 □へ お問い合わせく 
ださい。 

PF キット1コウカン 

用紙トレイ給紙キット（給紙口ーラー、分離口ーラー、分離 
パッド、分離パッドパネ）を交換する必要があります。 お客 
様ネ目談窓 □へ お問し^合わせください。 

PF キット2 (3) コウカン 

□—ワートレイユニット給紙キット（給紙口ーラー、分離 
ローラー、分離パッド、分離パッドパネ）を交換する必要が 
あります。 お客様相談窓 □へ お問い合わせください。 

テイチャクキコウカン 

定着ユニットを交換する必要があります。 お客様相談窓□へ 
お問い合わせください。 

レーザスキャナーコウカン 

レーザーユニットを交換する必要があります。 お客様相談を 
□へ お問い合わせください。 






サー ビス コール メッセージ 


エラーメッセージ 

解み方法 

エラー### 

本機の電源を切り、数抄後電源を入れます。再度エラーメッ 
セージが表示された場合は、本機を購入した販売店、または 
お客様相談窓 □へ お問い合わせください。 



付録 
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液晶ディスプレイの エラー メ ツセー ジ 


















ステータスモニタのタツ七ージ 


ステータスモニタをま示させる 

ブラザーの Windows 用または Macintosh 用プリンタドライパを使用している場合は、ステータス 
モニタでエラー情報などを通巧させることができます。 



「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) series のプ□パティ」ダイア□グボッ 
クスの[拡張機能]タブで3(その他特巧設定）をクリックします。 


2 


リストから[ステータスモニタ]をクリックし、[オン]を選択します。 


社 


ステータスモニタは初期設定ではオフになっています。[オン]を選択していないとス 
テータスモニタを表示することはできません。 


ま全 


3 


プリンタ雜 
_ 


"aMw 一 I または [ 


0 K 


〕 を クリックして、選択した設定を確定します。 


印刷 

S , _ 


ステータスモニタの使用方法 


オプション 


ステータスモニタは、次のような方法でメッセージを表示できます。 




-ステータスモニタは初期設定では画面右下の 
タスクバーに表示されます。 

ステータスモニタの上にマウスポインタを重 
ねると、メッセージが表示されます。 

この状態でステータスモニタの表示をダブル 
クリックすると、インタラクティブヘルプ 
EEm 、 が起動し、解決方法をアニメーション 
でご覧いただけます。 （ Windows のみ） 

• ステー タスモニタをタスクパーの外にドラッ 
グすると、タスクバーの外にメッセージが表 
示されます。 


ろを) 單 が S .：) ⑩ 

V 


フ□ントかトオーブン 


12:00 


メンテナンス 



み Cither HL- 巧の DWswie 
on 巧んがかな 

フロントわ パーオー フン 




付録 


索引 


ろが お ■がた) ⑩ 3*山 が 巧 fe 


-ステータスモニタをタスクパーの内でドラッグすると、タスクパーの中にメッセージが表示さ 
れます。 

g ォンラィンゃ ^ 

フロントねパーオーフン —哟 5#ぶ嘘 が.: ) の か 心が 12:00 


厂 

乂モ 


Macintosh ( OSX 10.3 iU 隨）の場合は、起動ディスク （ S ね rtup Disk ) から、ライブラ 
リ （ Library ) 一 Printers 一 Brother 一 Utilities の順に開きステータスモニタを表示しま 
す。 
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ステータスモニタのメッセージ 




































ステータスモニタのメッセージー覧 参 


ステータスモニタのッ七ージー覧 


ステータスモニタは本機の問題点を下記の表の通り表示します。表示されたメッセージに巧して適 
切な処置を行ってください。 


メッセージ 

解決方法 

印刷できます 

印刷できる状態です。 

お待ちください 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

ジョブキャンセル中です 

印刷をキャンセル中です。 

自動解像度調整 

解像度が低下した状態で印刷しています。 

プリンタが自動的に解像度を下げないように、作成したデー 
夕の複雑さを減らしてください。 

スリープ中です 

スリープ状態です。 

プリンタの操作パネルの g ( Go ) か (Job Cancel ) を押 
すと、スリープ状態から復属します。 

冷が中です 

冷が中です。内部が冷めるまでしばらくお待ちください。 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてくださし、。 

バックカバーが開いています 

バックカバーを閉じてください。 

^~ バックカバーを閉じているのに「バックカバーが開 
乂モいています」のエラーが表示される場合は、バック 
カバー、定着器カバーを開け、紙詰まりがないか確 
認してください。紙詰まりの状態のまま電源をオン 
/オフすると、「バックカバーが開いています」のエ 
ラーが表示されることがあります。 

トナーの寿命です 

トナーを新しい物に交換してください。詳細は「トナーカー 
トリ ッジを交換する I igg 4. を参照してください。 

カートリッジエラー 

ドラム ユニッ トをいったん取り外し、再度正しく取り付けて 
ください。 

用紙切れ 

MP トレイ用紙切れまたは給を氏 
ミス 

用紙トレイ1/2/3用紙切れ 
または給おミス 

-それぞれの用紙トレイに用紙を入れてください。 

-もしトレイに用紙が残っている場合は、用紙が真直ぐ入っ 
ているか確認してください。 

もし用紙が力ールしている場合は用紙をひっくり返すこと 
で解決できることもあります。 

-用紙の枚数を減らして再度試してみてください。 

•用紙が推奨の仕様に合っているか確認してください。 

詳細は「印刷用紙と寸法」 mdW を参照してください。 

-現状のドライパ設定に合った用紙を入れてください。 

を氏づまりです （ MP トレイ） 

を氏づまりです（用紙トレイ 1/2/3) 
紙づまりです（ドラムユニット内） 
を氏づまりです（後部） 

表示された場所からつまった用紙を取り除いてください。 

詳細は「紙ゴまりが起きたときは」 ibebA を参照してくださ 
い。 


まを 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 
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ステータスモニタのメ ツセー ジ 































ステータスモニタのメッセージー覧 参 


メッセージ 

解決方法 

メモリーが一杯です 

- W ( Go ) を押してプリンタ内に残っているデータを印刷 
してください。プリンタ内に残っているデータを消'去した 

いときは 、 (Job Cancel ) を押してください。 

-巿版の DIMM メモリでプリンタのメモリを増やしてくださ 
い。 

詳細は「メモリ ( DIMM ) を増設する ll 3 Sg 4 を参昭してく 
ださい。 

-数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

ドラムが巧れています 

フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り出します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は「コロナワイヤーをク 
リーニングする」を参照してください。 

まもなくトナーが寿命となります 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカート 
リッジを準備してください。詳細は「トナーカートリッジを 
交換する」 tagA , を参照してください。 

まもなくドラムが寿命となります 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユ 
ニットを準備してください。詳細は「ドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 

サービスエラー 

本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度エラーメッ 
セージが表示された場合は、本機を購入した販売店、または、 
お客様窓□へお問し '合わせください。 


ま全 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 



索引 
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ステータスモニタのメ ツセー ジ 























EP 刷によるエラータッセージ 


プリンタに問題が起こった場合、下記の表に示されたようなエラーメッセージを印刷して巧らせま 
す。プリンタがならせるエラーメッセージに対して適切な処置を行ってください。 

印刷による エラーッ七ージ ー 覧 


エフー メ ツセーン 

解決方法 

メモリフル 

-ク （ Go ) を押してプリンタ内に残っているデータを印刷 

してください。プリンタ内に残っているデータを消'去した 
いときは、 间 (Job Cancel ) を押してください。 

-市販の DIMM メモリでプリンタのメモリを増やしてくださ 
い。 

詳細は「メモリ ( DIMM ) を増設する1 向 を参昭してく 
ださい。 

-数ページずつに分けて印刷するか、解像度を下げてくださ 
い。 

解像度調整 

解像度が低下した状態で印刷しています。 

プリンタが自動的に解像度を下げないように、作成したデー 
夕の複雑さを減らしてください。 
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印刷によるエラーメッセージ 

















インタラクティブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決ちまを アニメーシヨ ンでご覧いただけるソフトウエ 
アです。プリンタドライバをインストールすると、インタラクティブヘルプが自動でインストール 
されます。 

インタラクティブヘルプの使用方ま 



インタラクティブヘルプを起動します。 


• Windows XP の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム ]- [Brother HL - 5280 DW (5270 DN )] - 
[ HL -5280 DW (5270 DN ) インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

参 Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]メニューから[プログラム ]- [Brother H し5280 DW (5270 DN ) ] - [ HL - 
5280 DW (5270 DN ) インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

参 MacOS の場合 

① CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

② デスクトップ上の [ HL - 520 0] をダブルクリックします。 

③ に ocumentation ] フオルダをダブルクリックします。 

④ [ InteractiveHelp ] をダブルクリックします。 


2 


ご覽になりたい項目をクリックします。 


解決ち法がアニメーシヨンでご覧いただけます。 




安全 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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紙づまりが起きたときは 


紙ゴまりの解決方法は、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」 tarniW を参照してください。 


紙づまリイツ七ージ 

紙ゴまりが起きた場合、本機の操作パネル上の液晶ディスプレイで、どの場所に紙ゴまりが超こつ 
たかを下記のように表示します。 


カミグマリナイフ‘ 



カミグ 7 リウシロ 


カミグ 7 リリョウメン 


メッセーゾ 
カミグ 7 ！I MP トレイ 


カミグマリトレイ1 


カミツ''7リトレイ2 


カミツ''7リトレイ3 


カミグマリナイフ' 


カミグ 7 リウシロ 


カミグ 7 リリョウメン 


内容 

多目的トレイで紙ゴまりがおこっています。 


用紙トレイで紙ゴまりが起こっています。 


口ーワートレイユニットで紙ゴまりが超こっています。 


口ーワートレイユニットで紙ゴまりが起こっています。 


本機内部で紙ゴまりが起こっています。 


本機後部で紙ゴまりが起こっています。 


両面印刷トレイで紙ゴまりが起こっています。 


参照ページ 


lanaijW 


lanaBW 


lawaBW 


lanaiiW 




langi ^ 


ま全 



紙ゴまりの場所を確認し、次ページな降の指示に従ってつまった用紙を取り除きます。 

つまつた用紙を取り除いた後。フロントカバーをいったん開け、再度閑じると印刷を再開します。 



下記の用を氏は使用しないでください。 
• 破れ、反り、しわのある用紙 
• 湿った用紙 
-仕様、規格外の用紙 
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紙づまりの解ホ方法 ♦ 


紙づまりの解決方法 


A プリンタ本体を使用した直後は、プリンタ内部がたいへん高温になっています。フロン 
/!\トカバーまたはバックカバーを開ける際には、下図のグレー部分に絶対手を触れないで 
ください。 



次の手順にしたがって、つまった用紙を完全に取り除き、用紙トレイを挿入してフロントカバーを 
閉じると、プリンタは自動的に印刷を再開します。 

プリンタが自動的に印刷を再開しない場合は、 II ( Go ) を押してください。 

それでも印刷を再開しない場合は、つまった用紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印 
刷してください。 


まを 


プリンタ雜 



新しく用紙を足す際には、すべての用紙を用紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ばし 
てください。これはプリンタが一度に複数枚の用紙を給おすることを防ぎ、紙づまりを 
防ぎます。 


印刷 



〇多目的トレイの紙づまり 


オプション 



カミグ 7 リ MP トレイ 

多目的トレイで紙ゴまりが超こったときは、次の手順に従つてください。 


メンテナンス 



多目的トレイからつまった用紙を 
取り除きます。 
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紙づまりが起きたときは 
































































紙づまりの解ホ方法 ♦ 
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多目的トレイの周りにつまった用 
紙をすべて取り除いた後、プリン 
夕にドラム ユニッ トを取り付けま 
す。 

フ□ントカバーを 閉じます。 





付録 



索引 
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紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、用紙をさばきます。 



5-13 紙づまりが起きたときは 





















おづまりの解;夫方法 参 



多目的トレイ用紙を挿入します。 


用紙がしっかりと奥までセツトされてお 
り、用紙ガイドの両端にある▼マークよ 
り下に収まっていることを確認してくだ 
さし、。 


印刷が再開されます。 




印刷が再開されない場合は、フロントカバーを開け閉めするか [ GO ] ボタンを押してくだ 
さい。 

を目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点に注意してください。 

-一香上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには50枚 （80 g / m 2 ) な上の用紙を挿入しないでください。紙ゴまりを 
起こす恐れがあります。 

-用紙は用紙ガイドの両側にある▼マークより下に収まるように入れてください。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 



オプション 



メンテナンス 
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紙ヴまりが起きたときは 












紙づまりの解ホ方法 ♦ 


4用紙トレイ/ 口ーワートレイユニットの紙づまり 

本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2，トレイ3 


カミグマリトレイ1 
カミグマリトレイ2 
カミグマリトレイ3 


用紙トレイ/口ーワートレイユニットで紙ゴまりが超こったときは、次の手順に従ってください。 
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紙づまりが起きたときは 


































おづまりの解;夫方法 参 




-用紙は▼マークまでセットすることができます。用紙トレイに用紙を250枚 （80 g / 
m 2 ) lU 上七ットしないでください。紙ゴまりがおこる可能性があります。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、用紙トレイ内に残っている用紙を一 
度取り出してください。その後、印刷した用紙のみを用紙トレイに入れてください。 
そのとき印刷する面を下向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印 
刷された用紙を重ねないでください。） 



4 


用紙トレイを本機に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確 
認してください。 
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紙ヴまりが起きたときは 

















おづまりの解;夫方法 参 




フ □ント カバーを 閉じます。 


印刷が再開されます。 


プリンタ雜 



口ーワー トレイ ユニッ トから用紙が給おされている最中に用紙トレイを引きほかないで 
ください。引き抜くと紙づまりが起こります。 


印刷 


オプション 



索引 
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紙ヴまりが起きたときは 



















紙づまりの解ホ方法 ♦ 


。本機内部の紙づまり 

カミグマリナイフ' 

本機内部で紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フ□ントカバーまたは 
バックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 




まを 


巧 


フロントカバーリリ ース ボタンを 
巧し、フ□ントカバーを開けま 
す。 




ドラムユニットをゆっくりと取り 
出します。 

つまった用紙はドラム ユニッ トといつ 
しょに取り出せます。 


トクムユニット 




プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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紙づまりが起きたときは 



































































おづまりの解;夫方法 参 



-つまった用紙を取り除いた後、印刷された用紙にミちれがある場合は、印刷途中のデー 
夕を再開する前に、何ぺージか印刷してください。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細,じ、のを意を仏ってください。万一、トナーが手 
やホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 

-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気によって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 



まを 


3 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ッジを取りかします。 

ドラム ユニッ トの内部につまった用紙が 
あるときは取り除いてください。 


トナー 


ドフ A ユニット ロックレパ- 



プリンダ離 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



-トナーカートリツジの取り扱いには細んのミ主意を仏ってください。万一、トナーが手 
やを服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 
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紙づまりが起きたときは 





























トナーカートリツジをドラム ユ 
ニッ トに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロックレバーが 自動的に上がります. 



5 


フ□ント カバー を閉じます。 
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紙づまりが起きたときは 








紙づまりの解ホ方法 ♦ 


。本機後部の紙づまり 

カミグ 7 リウシロ 

本機後部で紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フ□ントカバーまたは 
バックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 




まを 




ドラムユニットをゆっくりと取り 
出します。 


つまった用紙はドラム ユニッ トと一緒に 
取り出せます。 
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紙づまりが起きたときは 


































































おづまりの解;夫方法 参 



-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨てのおか巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気によって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 



3 


プリンタ本体を後ろ向きに置いて 
バックカバーを開けます。 



4 


左右のタブを手前に引き定着お力 
バーを 開けます。 



定着器カバー 


まを 

プリンタ雜 


印刷 


オプション 
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おづまりの解;夫方法 参 



プリンタを使用した直後は、プリンタ内部がたいへん 
高温になっています。プリンタ内部が;令めるのを待っ 
て、用紙を取り除いてください。 



6 


プリンタにドラム ユニッ トを取り付けます。 


フ□ントカバーとバックカバーを閉じます。 


安を 


プリンタ雜 


印刷 
S _ 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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紙ヴまりが起きたときは 



































両面印刷トレイの紙づまり 

カミグマリリョウメン 

両面印刷トレイで紙ゴまりが起こったときは、次の手順に従ってくださし、。 


本機から両面印刷トレイを完全に 
引き出します。 


両面印刷トレイ 





つまった用紙をを両手で持ち、 
ゆっくり引き抜いて取り除きま 
す。 




本機に両面印刷トレイを戻しま 
す。 
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かすれ 


本機の設置環境を確認してください。ミ豆気が多い場所や高温の場 
所で使用すると、この問題が起きることがあります。「このよう 
な場所に置かないで」を参照してください。 

すべてのページが薄い場合には、トナー節約 モー ドになっている 
ことがあります。プリンタドライパの[拡張機能]タブで「卜 
ナー節約 モー ド I 田 gA を[オフ]にしてください。 
トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

ドラム ユニッ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ュニッ トを交換する」 122^ を参照してください。 

乾燥した柔らかいホでスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンタ内部をクリーニングする」 tarnik を参昭してください。 


ま全 



グレーの背景 


心 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


残像 


B 心 

巳 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 laracA , を参照してください。 

本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所や高温の場 
所で使用すると、グレーの背景が入ることが多くなる場合があり 
ます。「このような場所に置かないで」を参照してくださ 


し、。 


トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する」を参照してください。 
ドラム ユニツ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニッ トを交換する」を参照してください。 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や、湿気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題が起きること 
があります。「使用できる用紙と領域」 日 raaiW を参照してくださ 


し、。 


プリンタドライバで適切な用紙媒体を選択しているか、確認して 
ください。「用紙媒体」 nssA を参照してください。 

ドラム ユニッ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ュニッ トをを梅するを参腊してください。 

定着 ユニッ トが巧れていることがあります。 お客様相談窓 □へ お 
問い合わせください。 


オプション 


,メンテナンス 



付録 




索引 


Ell 字品質を改善するには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストページを印刷します。「テストぺージの印刷」 
igpA を参照してください。 

印刷した内容がはっきり見えるときは、プリンタ本体には問題がない場合があります。インター 
フェースケーブルを確認するか、または他のパソコンから印刷を試してみてください。 

下記の表に示された印を品質の問題に対して、適切な処置を行ってください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 解;夫方法 


刖叩 D e4 

的か Cd 3 

化がバ C 2 

がが Bb 1 

W か A a 〇 
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印字品質を改善するには 




























印字品質の改善方法一覧 参 


_問題例_ 

トナー巧れ 

ABCfiEFGH 
abc 脱 ghijk 

ABCD 

ab^de 

01234 


白い中抜け 

技 


解ミ夫方法 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」 igpgjk を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓 □へ お 
問い合わせください。 


-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 mdW を参照してください。 

-プリンタドライパで厚紙（ハガキ）もしくは超厚紙モードを選択 
するか、現在ご使用のものより蓮い用紙をご使用ください。 

-本機の設置環境を確認してください。ミ豆気が多い場所で使用する 
と、こうした問題が起きることがあります。「このような場所に 
置かないで」を参照してください。 



白い平行な線 

瞧 


abcdefqnijk 


abode 


平行な線 

JBCDEFGH 

=abcdefqhijk 

隱 CD 
^^cde 


-ドラムユニッ ト内にある コロナ ワイヤーを清掃することで問題が解 
決することがあります。青色のつまみを2、3回往復させてくださ 
い。青色のつまみが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認してく 
ださい。 「コロナ ワイヤーをク IJ - ニン グするを参照して 
ください。 

-ドラム ユニットが 破損していることがあります。新品のドラム ユ 
ニッ トに交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換す 
る」を参照してください。 

-定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓 □へ お 
問い合わせください。 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
し、紙や厚紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用で 
きる用紙と領域」 taradW を参照してください。 

-プリンタドライパで適切な用紙媒体を選択しているか、確認して 
ください。「用紙媒体」を参照してください。 

-この問題はプリンタが自動的に解決することがあります。特に長 
期間ご使用にならなかった後は、複数ページ印字してこの問題が 
解ミ肖されるか試してみてください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 

• プリンタ内部とドラム ユニッ ト内のコロナワイヤーを清掃してく 
ださい。「コロナワイヤーをク IJ - ニングするを参照し 
てください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 

を参照してください。 


^&234 


ま全 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


5-26 印字品質を改善するには 




















































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


白い垂直な線 




AB( 

: DEFGH 

abc 

defghijk 

Al 

3CD 

at 

»cde 

01 

234 


黒い巧れが平行に繰り返し 
入る 


A 巳 CDEFGhh 、 
abcdefghijk 

ABCQ ,^ 

abode 

01234,, 


トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたページ上に出る 


黒い垂直な線 




ABC 

abc 

A 

at 

0- 

: DEFGH 
defghijk 

BCD 

cde 

234 


印刷されたページにトナー 
の巧れや垂直な線がある 


ぺージのゆがみ 


abcpe^ 

abcdef ミ hi よ 

ABCD 

abcde 

01234 


_解;夫方法_ 

破れた紙切れがプリンタ内のスキャナ窓を覆っていないか確認し 
てください。 

乾燥した柔らかいホでスキャナガラスを拭いてください。「プリ 
ンタ内部をクリーニングする I tamk を参照してください。 
トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

ドラム ユニッ トが破損していることがあります。新品のドラム ユ 
ニッ トに交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換 
する」を参照してください。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラム ユニットに 
交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換する」 

を参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 msA . を参賠してください。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
する事があります。ドラム ユニッ トを清掃してください。 

向な ak の解み方法を参照してください。 

ドラム表面を傷つける恐れがありますので、クリップやホッチキ 
スがついた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラム ユニッ トは過度の直射日光や照明で品質が損な 
われる事があります。_ 

ドフム ユニッ ト内のコロナワイヤーを清掃してください。「ク 
リーニング」 ctbA , を参照してください。 

コロナワイヤーの青色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラム ユニッ トを新品に 
交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換する」 

■ を参照してください。 

トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する I を参照してください。 

定着 ユニッ トが巧れていることがあります。 お客様相談窓 □へ お 
問い合わせください。 

用紙やその他のメディアが用紙トレイに正しく挿入されているか 
確認してください。また、トレイ用紙ガイドが用紙の大きさに 
合っているか確認してください。 

トレイ用紙ガイドを正確にセットしてください。「用紙トレイカ、 
ら印刷する」を参照してください。 

多目的トレイを使用している場合は、「多目的トレイから印刷す 
る」 田巧 riW を参昭してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
mdW を参照してください。 


ま全 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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印字品質を改善するには 

































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解ミ夫方法 

数ページ印刷してみてもこの問題が解決されな L ^場合は、巧れや紙 
粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順にしたがってドラムを清掃してください。 

①印字サンプルをドラム ユニッ トの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 


白い点 

94 mm 
94 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たページに94ミリ周期で 
白い点がある 


黒い点 



印刷されたページに94ミ 
リ周期で黒い点がある 




②ドラムユニットギアを手で回し、感光ドラム表面に巧れや付着 
物がついている場所を手前にもってきます。 



③ドラム上の巧れの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや付着 
物がなくなるまで綿棒でなき取ります。 




•感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
よラな先の尖ったものは使用しないでください。 

• ドラムに傷がついていることがあります。新しい 
ドラム ユニッ トに交換して試してみてください。 
「ドラム ユニッ トをを梅するを参照してく 
ださい。 


安全 


が 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 


メンテナンス 
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印字品質を改善するには 



























印字品質の改善方法一覧 参 


しわのある封筒 


バックカバーを開け、下記の手順通りに左右の青色のレバーを押し 
上げます。 

-数ぞ①の部分を押すと、レバーが前方に出ます。 

-そのレバーを完全に止まる所まで押し上げます（数字②の部分が 
見える状態になります)。 

-カパーを 閉じて、印刷 データを プリンタにさります。 



印刷が終了したら、パックカパーを開け、青色のレバーを元の位 
置に戻して下さい。 

(数字①の部分が見える状態じなります。） 


プリンタ雜 


印刷 

I オプション 


メンテナンス 



問題例 

解ミ夫方法 

反 

1 

りまたはうね 

ABCDEFGH 

abcdetah\\k 

ABCD 

abcde 

01234 

U 

/ 

-用紙の種類と品質を確認してください。高温または多湿によって 
紙の反りが超きることがあります。「使用できる用紙と領域」 
[gpsjk を参照してください。 

. プリンタを長時間使用していないと、用紙が用紙トレイの中で過 
度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返す 
か、用紙をさばいた後に向きを180度回転させてみてください。 


しわまたは巧り目 


I II 




ABCDEFGH 

^bcdefghijk 

A も CD 
abcde 
り 1234 


用紙が正しく給紙されているか確認してください。「用紙トレイ 
から印刷する」 日の^ を 参照.してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
tamajk を参照してください。 

トレイの中の用紙を裏あすか、向きを180度回転させてみてくだ 
さい。 


ま全 


zlAn 乂「|王の山山 

のた aogv— 
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印字品質を改善するには 
































































印字品質の改善方法一覧 参 


問題例_解;夫方法_ 

バックカバーを開け、左右の青色のレバーが完全に下がっているか' 

確認してください。 

青色のレバーが上がっている場合は、レバーを下げてください。 


定着不良 

•ABCD 巨 FC^H 
abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 
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印字品質を改善するには 







































んなときは ••• 


用紙が原因のトラブルー覧 


最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用紙と領域」 majW を参照してください。 

用紙が原因で超こった下記のトラブルに巧して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方法 

給おしない 

-用紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してください。用紙が反っているときは、印刷をする 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、もう一度そろえて用紙トレイに戻すと正 
常に給紙するようになる場合もあります。 

-用紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てください。 

•プリンタドライパが手動給紙設定になっていないか確認し 
てください。 

多目的トレイから給紙しない 

-用紙をよくさばいてから、もう一度戻してください。 

-プリンタドライパの給紙方法で MP トレイが選択されてい 
るか確認してください。 

封筒を給おしない 

多目的トレイから封筒の給紙ができます。使用しているアプ 
リケーションが印字する封筒の大きさに設定されていること 
を確認してください。使用しているアプリケーションソフト 
のページ設定、または文章設定メニューで設定することがで 
きます。使用しているアプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 

を氏づまりが起きる 

つまった用紙を取り除きます。「紙ゴまりが起きたときは」 
[ SCbA をご参照いただくか、「インタラクティブヘルプ」 

向 EBliW を参照してください。 

普通紙に印刷時、しわができる 

プリンタドライパの基本設定タブの「用紙媒体 IlgjgA をよ 
り薄いものに変更してください。 

長いサイズの用紙を印刷すると、 
上面排紙トレイから落ちる 

上面排紙トレイ用紙ストッパーを開いてください。 

—/用紙ストッパー 


ま全 
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正しく印刷できないトラブルー覧 参 


正しく印刷できないトラブルー覧 

下記の表に示されたよラな正しく印刷できないトラブルに対して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 解決方法 

-プリンタケーブルが長すぎないか確認してください。長さ 
が2 メー トル]; i 内のものをおすすめします。 


印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 


プリンタケーブ J レが破損またはが障していないか確認して 
ください。 

インターフエース切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接プリンタと接続して試してみてください。 

正しいプリンタドライパが「通常使うプリンタに設定」と 
して設定されているか確認してください。 

その他の装置すべてを取り除き、プリンタのみをポートに 
つないでください。 


• ステータスモニタを OFF にしてください。「ステータスモ 
二夕」 田 bA を参照してください。 

- ^ J ( Go ) を押して、プリンタ内に残っているデータを印 
刷してください。プリンタ内に残っているデータを;'肖去し 


たいときは、 l®](Job Cancel ) を押してください。 


すべての文章を印刷することがで 
きない。 


-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

-巿版の DIMM メモリでプリンタのメモリを増やしてくださ 
い。「メモリ （ DIMM ) を増設する I 日 EPA を参照してくだ 
さい。 


-プリンタドライバのページプロテクトの設定を変更してく 
ださい。「ぺージプロテクト I 田 sdk を参照してください。 

• ^( Go ) を押して、プリンタ内に残っているデータを印 
刷してください。プリンタ内に残っているデータを消'去し 


すべての文章を印刷することがで 
きない。 "メモリフル"のェ ラー 
メ ツセー ジが印刷される 


たいときは、 1 刮 (Job Cancel ) を押してください。 

-市販の DIMM メモリでプリンタのメモリを増やしてくださ 
い。「メモリ （ DIMM ) を増設する I 田 WA を参暇してくだ 


さい。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 


パソコン画面上ではヘッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 


印刷できない 


ヘッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 


-電源コードが接続されているかを確認してください。 

-正しいプリンタドライパを使用しているかを確認してくだ 


さい。 


ま全 



ネットワークに関するトラブル 

ネットワーク設定ガイドの「第11章トラブルシューティング」を参照してくださし、。 
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Macintosh 用トラブルー 覧参 


Macintosh 用トラブルー覧 


問題 

解ミ夫方法 

プリンタがセレクタ （MacOS 

9.1 〜9.2)、プリント七ンター 
(Mac OS X 10.2) またはプリン 
夕設定ユーティリティ （MacOS 
X 10.3 IU 降）に表示されない 

-プリンタに電源が入っているか確認してください。 

• USB インターフエースが正しく接続されているか確認して 
ください。 

• プリンタドライバが正しくインス I ルされているか確認 
してください。 

使用しているアプリケーシヨンソ 
フトから印刷できない 

• 供給されている Macintosh のプリンタドライバがシステム 
フオルダに正しくインス I ルされているか、セレクタ、 
プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選 
択されているかを確認してください。 


まを 


その他のトラブル 



問題 

解ミ夫方法 

印字ができない 

"There was an error writina to 

LPT 1: ( orBRUSB ) for the 
printer ." の エラー メ ツセー ジがパ 
ソコンの画面上に表示される 

•プリンタケーブルが破損していないか確認してください。 

-インターフエース切り替え器をご使用の場合は、正しいプ 
リンタが選択されているか確認してください。 

エラーが発生し正しく印刷できな 
い 

印刷を止めたい 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順 
にクリックします。 

② 「Brother HL -5280 DW (5270 DN ) series 」 のアイコンを 
ダブルクリックします。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

-プリンタ内に残っているデータを消'ちしたいときは、 [可を 
押してください 

印刷すると照 B 月がちらついたり、 
パソコンのディスプレイ表示が不 
安定になる。 

-コンセントの容量が不足しているとこのような現象が起き 
る場合があります。 

プリンタの電源を別系統のコンセントに接続してください。 
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BR-Script 3 エミュレーシヨンモードをご使用の場合 ♦ 


BR-Script 3エミュレーシヨンモードをご使用の場合 


問題 

解ミ夫方法 

印刷速度がほ下する 

巿販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する Il 3 ig 4 を参照してください。 

バイナリを含む EPS データが印 
刷できない 

EPS データを印刷するときは、次のように設定してください。 

① Windows XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] クリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 
[スタート]メニューから一[設定]-[プリンタ]の順 
にクリックします。 

② [Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J ] のアイ 
コンを選択し、[ファイル]から [ プロパティ]をクリッ 
クします。 

感 [Brother HL - 5280 DW (5270 DN ) BR-Script 3 J のプロ 
パティ]ダイアログボックスの[デバイスの設定]タブ 
の[出カプロトコル]で [ TBCP ] を選択します。 
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付録 


■プリンタと 印字のしくみ 

■フ °リンタ仕様 . 

■用語集 . 

■索 引 . 
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'リンタと印字のしくみ 


■ レーザープリンタの印字のしくみ 

レーザープリンタは、ドラムという黒い筒の上に静電気の力でトナー(粉）を載せ、そのトナーを紙 
に押し付けることで印刷します。 

レーザープリンタの印刷は次の5つのプロセスで行われます。 


广 ^ 

■fcu ■ホ 

市電 

づ 

露光 

づ 

現像 

づ 

転写 

づ 

广 ^ 

定着 



1.帯電 

ドラムの上にトナーを載せるため、ドラム全体に静電気を帯びさせます。これを「帯電」と呼びます。 
この時、ドラムは数百ボルトになります。 



ドラム 
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2. 露光 

帯電したドラムに向かって、絵や文字になる部分だけにレーザービーム（光）を照射します。これを 
「露光」と呼びます。（このプロセスでレーザービームを使用するため、「レーザープリンタ」と呼ばれ 
ます。）レーザービームを照射するときは、ポリゴンミラーと呼ばれる六角おの鏡を使用します。 



ポリゴンミラーが高速回転することで、光源から放たれたレーザービームを様々な方向へ照射するこ 
とができます。ポリゴンミラーの働きじよって、 HL -5280 DW (5270 DN ) のような小さなプリンタ内 
でもドラムの左右方向へレーザービームを照射することができます。 



(高速回転) 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


困ったときは 


^~ レーザープリンタでは、ポリゴンミラーの他にレンズも使用しています。このためレンズや 
ミラーをいくつも使用しているカメラなどと同様に、光学技術を駆使した精密機械であると 
_ いえます。 
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3 .現像 

ドラムにレーザービームを 照射すると、 レーザービームが 照射された部分の電圧が下がります。（絵や 
文字になる部分だけ電圧がほく、それ iU 外の部分の電圧が高い状態になります。） 



このドラムに、帯電させたトナーを近づけると、ドラム上の電圧のおい部分（絵や文字になる部分） 

にトナーが移動します。これを「現像」と呼びます。（実際には、トナーが載っている口ーラーとドラ 
ムが接触していて、口ーラーとドラムの電位差によりトナーが移動します。） 



ん起写 

ドラムに移動したトナーを用紙に移し変えます。ドラムに帯電させておいた静電気とは逆の静電気を 
用紙に帯電させると、下図のように静電気の力でドラムから用紙へとトナーが吸い寄せられていきま 
す。これを「転写」と呼びます。（実際には、転写させるための口ーラーがあり、用紙の裏から電気的 
な力をちえて転写させます。） 
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5. 定着 


用紙にトナーが移動しましたがトナーはまだ用紙に「載っているだけ」の巧態です。このトナーが用 
紙から落ちないように、圧力と熱をかけて用紙に密着させます。これを「定着」と呼びます。 
ちょうどアイロンがけをするようなイメージです。これで印刷が完了します。 


P レーザープリンタから印刷したての用紙が「温かい」のは、定着の際にかける熱のためで 

タモ す。 



このように、静電気の力を使って、「帯電」一「露光」一「現像」一「転写」一「定着」の作業を繰り 
返すことで、レーザープリンタは印刷を行っているのです。 オプシ3ン 



豆情報 （1) 


ブラザーのレーザープリンタは、トナーカートリツジとドラム ユニツ トが分離しているのが特徴です。 
HL -5280 DW (5270 DN ) のトナーカートリ ツ ジは標準約3,500枚.大容量約7,000枚、ドラム ユニツ 
卜は約25,000枚を印刷することが可能ですが、トナーがなくなった時にはトナーカートリツジだけを 
交換していただければ引き続きご使用いただけます。環境に優しいだけでなく、経ミき的です。 



ミ肖耗品の交換や、プリンタの清掃をする場合は、下記の点に;主意してください。 

• トナーカートリツジの取り扱いには細,じ、のミ主意を仏ってください。万一、トナーが手や 
ホ服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でなき取るか、洗い流してください。 
•プリンタを使用した直後は、プリンタ内部がたいへん高温になっています。フロントカバー 
またはバックカバーを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を細れないでくださ 


い。 
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■ トナーとは 

トナーとは、レーザープリンタで絵や文字を用紙上に巧現するための粉のことを言います。インク 
ジェットプリンタのインクと同じ役割をしています。トナーは大きく分けて、「高分子樹脂」、「荷電制 
御剤」、「ワックス」、「顔料」という4 つの 成分からできています。 



X Charge Control Agent 



索引 



豆情報 （2) 

各社のレーザープリンタのしくみは基本的には同じですが、帯電させる極性（プラスかマイナスか） 
や、かける電圧などが各社で異なります。それぞれのプリンタに合うトナー（純正トナー）を各社が 
独自で開発しています。よりきれいに印刷し、長い間ご愛用いただくためにも、メーカー各社の巧奨 
する消'耗品（トナーなど）をお使いいただくことをおすすめしています。 
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■プリンタドライバとは 

プリンタドライバとは、プリンタを制御するためのソフトウ； L アです。つまり、パソコンとプリンタ 
の間を取り持ってプリンタを簡単に使えるようにしているのがプリンタドライバです。 



例えば、ワープロソフトを使って 「 A 」 という文ぞを印刷する時は、通常次のような手順で行います。 



1. メニューから「印刷」を選ぶと、プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

2. 印刷枚数を選んだり、複数ページを1ページにまとめたりするため、設定をします。 

3. rOKj ボタンを押します。 

あたり前の手順に見えますが 「0 K 」 ボタンが押されたあと、実はプリンタドライパは次のような作業 
をしています。 



まを 


プリンタ雜 


印刷 


オプション 



索引 
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ステップ 2 


次に、「ステップ1」で聞き出した印刷に必要な情報をプリンタがわかる言葉に翻訳してプリン 
夕に伝えます。 



4. プリンタが印刷を開始します。 

このようにして、プリンタドライバは言わば、パソコンとプリンタの通訳をしながら、誰でもが簡単 
にプリンタを使えるようじする役割を果たしているわけです。 


豆情報 （3) 

ワープロソフトなどのソフトウェアとプリンタドライバの間で使われる言葉のルールは決められてい 
ます。しかし、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいソフトウェアが登場したりすると、 
今まで使っていなかった新し L >言葉が使われるようじなり、プリンタドライパが通訳できなくなる、 
ということがおこり得ます。その場合、ブラザーではその都度プリンタドライバをパージョンアップ 
し、ブラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードしていた 
だけるようにしています。どうぞご利用ください。 
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プリンタ仕様 


sj エンジン 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

プリント方式 

電子写真方式 

印字 スピード ※ 1 

最ま 24 ppm ( A 4 サイズに印刷時） 

ファーストプリントタイム 
(レディ時） 

10秒な下 

解像度 

Windows / 

Macintosh 

1200 dpi / HQ 1200 dpi / 600 dpi / 300 dpi 

Dos 

600 dpi 

Linux 

600 dpi / 300 dpi 


XI 標準用紙トレイ及びオプション用紙トレイ（ただしトレイ2のみ）から印刷した場合 
X 2 プリンタ始動から排紙完了までの時間 

コント ローラ 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

CPU 

266 MHz 

メモリ 

標準 

32 MB 

オプション 

合計544 MB まで増設可能 ( DIMM スロット x 1) 

インター 

フェース 

標準 

Hi-Speed USB 2.0 

IEEE 1284準拠（パラレル） 
10/100 BASE-TX Ethernet 

Hi-Speed USB 2.0^3、 

IEEE 1284準拠（パラレル） 
10/100 BASE-TX Ethernet 、 

IEEE 802.11 b / g ワイヤレス 

エミユレーンヨン 

PCL 6 、Epson FX -850、 BR - Script 3 

プリンタ 

フォント 

PCL 

66 種のスケーラブルフォント（欧文用） 

12種のビットマップフォント（欧文用） 

11種の パーコード※ 4 

BR-Script 3 

欧州フォント： 66書体 

日本語フォント： 2書体（巧な明朝、美杉ゴシック） 


X 3 Windows 95 /NT 4.0 はサポートしていません。 

X 4 コード39 、 Interleaved 2 of 5、 EAN -8、 EAN -13、 UPC - A 、 UPC - E 、 EAN -128、 Codabar 、 
FIM ( US - PosrNet )、 ISBN 、 コード 128 
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。ソフトウェア 


項目 

内容 

HL 5270 DN HL 5280 DW 

プリンタ 
ドライパ 

Windows 

Windows PCL ドライバ 

(Windows 95/98/ Me / 2000 /XP 則 、 Windows NT 4.0) 

Windows BR - Script 3 プリンタドライバ 
(Windows 95/98/ Me / 2000 / XP 、 Windows NT 4.0) 

Macintosh 

ブラザーレーザードライバ 

(Mac OS 9.1/9 Z Mac OS X 10.2.4 な上） 

Macintosh BR-Script 3 プリンタドライバ 
(MacOS 9.1/9.2 、 Mac OS X 10.2.4 lU 上） 

Linux 

LPR ドライパ ( Linux *®) 

CUPS ドライパ （ Linux ※リ 

ユーティリティドライバ 

インタラクティブヘルプ* 7 


X 5 Windows XP Professional x 64 Edition 用のプリンタドライバは 
http :// solutions . brother . co.jp よりダウンロードしてく ださい。 

6 Linux 用のプリンタドライバは http :// solutions . brother . co . jp よりダウンロードしてくださし、。 
义7 問題の解決にアニメーションヘルプを採用 

〇操作パネル 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

液晶ディスプレイ 

1行 X 16巧、3色1 LED 

ボタン 

7つ （Go / Job Cancel / Reprint / Set / Back / スク ロールボタン 2 

っ） 

LED 

1つ ( Data ) 


用紙枚数 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

給紙枚数 X 8 

多目的トレイ 

50枚 

用紙トレイ 
(標準） 

250枚 

用紙トレイ 
(オプション） 

250枚 

排紙 

上面 

150枚 

両面印刷 

手動、自動 




索引 



X 8 80 g / m 2 用紙で計算 
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。用紙仕様 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

用紙の種類 

多目的トレイ 

普通紙、普通紙（厚め）、ボンド紙、再生紙、封筒、官製はがき* W 、 
ラベル紙、 OHP フィルム* W 、 厚紙 

用を氏トレイ 

普通紙、普通紙（厚め）、ボンド紙、再生紙、官製はがき* 9 、 

OHP フイルム X 1 D 

口ーワ— トレイ 

ユニット 

(オプション） 

( LT -5300) 

普通紙、普通紙（厚め)、ボンド紙、再生紙 

両面印刷時 

普通紙、再生紙 

用紙坪量 

多目的トレイ 

60〜161 g / m ? 

用系氏トレイ 

60〜105 g / m ^ 

口ーワ— トレイ 

ユニット 

(オプション） 

( LT -5300) 

60〜105 g / m ^ 

両面印刷時 

60〜105 g / m ^ 

巧応用紙 

多目的トレイ 

幅： 69.9 〜215.9 mm 長さ：116〜406.4 mm 

用系氏トレイ 

A 4、 レター、 B 5 ( JIS )、 A 5、 A 6、 はがき 

口ーワ— トレイ 

ユニット 

(オプション） 

( LT -5300) 

A 4、 レター、 B 5 ( JIS )、 A 5 

両面印刷時 

A 4 


X 9給紙枚数は30枚まで可能 
X 10給紙枚数は10枚まで可能 

。消'耗品 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

トナー カー 
トリッジ 

TN -35 J 

(標準） 

約3,500枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合）*" 

TN -37 J 

(大容量） 

約7,000枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合）*" 

ドラム 

ユニット 

DR -31 J 

約25,000枚 （ A 4) X " 


X 11印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 


sj 外お寸法/重量 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

かお寸法 

393 ( W ) X 384 ( D ) X 259 ( H ) mm 

重量 

約 8.8 kg ( ドラム ユニット/ トナーカートリッジを含まず） 

約10.0 kg (ドラ厶 ユニッ ト/トナーカートリッジを含む） 
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。その他 


項目 

内容 

HL 5270 DN 

HL 5280 DW 

電源電圧 

AC 100 V 50/60 HZ 

AC 100 V 50/60 HZ 

消'費電力*12 

印刷時（平均） 

590 W 1 U 下 （25 で） 

600 WIU 下 （25 で） 

ピーク 時（平均） 

920 W 1 U 下 （25 で） 

920 WIU 下 口5で） 

スタンバイ時 
评巧） 

75 WiU 下 （25 で） 

85 W な下 （25 で） 

スリープ時 
评巧） 

9 WIU 下 

12 W 1 U 下 

オフ時 

1 WU 下 

1 WU 下 

稼動音 

音響パワー 
レベル 

印刷時 

LWAd 6.6 Bell ( A ) 

LWAd 6.6 Bell ( A ) 

スタンバイ時 

LWAd 4.8 Bell ( A ) 

LWAd 4.8 Bell ( A ) 

音圧レベル 

印刷時 

LpAm 53 dB ( A ) LU 下 

LpAm 53 dB ( A ) LU 下 

スタンバイ時 

LpAm 35 dB ( A ) LU 下 

LpAm 35 dB ( A ) !；( 下 

省エネ機能 

パワー七ーブ 

有 

有 

トナー七ー ブ《13 

有 

有 

装置寿命 

20 万枚または 5 年間 

20 万枚または 5 年間 


※じ電源スイッチがオフでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、1 W な下の電力 
が消費されます。消'費電力を 0 W にするためには、電源スイッチでプリンタ本体の電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

X 13写真やグレイスケールイメージの印刷にトナーセーブの利用はお勤めできません。 
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用語集 


あ— 

参 アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フオルダ、 
またはプログラムなどを示す絵文字です。 
参 アプリケーションソフトウェア 
ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウ I アです。 

参 インターフエース 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウェアまたはソフト 
ウェアです。 

参 ウィザード 

Windows 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 

参 オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 
追加できる機能です。 

圓た- 

♦タスク トレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフォルダの表示のためのボタンを配 
置してある場所のことです。 

参 デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パ 
ソコンで使用されるハードウェアのこと 
です。 

圓は- 

参 パラレルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンと本機を接続し 
ます。 

参 プリンタケーブル 

本機とパソコンを接続するケーブルです。 

参 プリンタドライバ 

アプリケーションソフトのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換する 
ソフトウ X アです。 

圓ら- 

参 レーザープリンタ 

レーザーを使って文字や画像を印刷用の 
ドラムに照がし、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンタです。高解像度、 
高品質、高ま、静音といった特長を持っ 
ています。 


M 数字_ 

参 2 IN 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 

参 4 IN 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 


圓 AtoZ 

参 dpi 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ (2.54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、 
解像度を示します。 

参 Linux 

UNIX 互換の OS で 、 Linus Torvalds が 
開発し、ユーザーによる改ちがされてい 
る 0 S です。 

参 OS 

Operating System (オペレーティングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウ X ア群です。 

参 PC / AT 互换機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた 
名称です。日本では DOS / V パソコンと 
も言われます。 

参 USB 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリア 
ルパス）の略で、ハブを経由して最大127 
台までの機器をツリー状に接続できるイン 
夕ーフエース仕様です。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

参 Windows 95/98/ Me / 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 
95年、98年、 Me / 2000は00年 、 XP は 
01年に発売されました。 

参 Windows NT 

Microsoft 社が開発したサーバーワークス 
テーシヨン用 OS です。 


まを 
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アフターサー ビスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


□ 


サ ポー トサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター) 


よくあるご質問と解決法 （Q&A) の閲覧や、最新のソ 
フトウェアおよび製品マニュアル（電子版）のダウン 
口ードなど各種サービス情報を提供しています。 


ptMt - トブラザー I 検索 


http://solutions.brother.co.Jp/ 

〔 オンフインユーザー登碌： https://regist.brother.jp/ ] 


か 



目 携帯電話巧け视^なレサ仆) 


携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることがで 
きます。 



http :// m . brother . co . jp / support / 



—ル七ンター（お客様相談窓口） 


函 @01 20-590-382 

受付時間：ち〜金9:00〜20:00/± 9:00 ' 
日曜日•祝日•弊社指定化日を除きます。 


17:00 


※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


安瓜と信賴の修理サービス 


ブラザーサービスエクスプレス 



FXPRESsJ 

ブ5ヴーヒスエクスプレス 


1年間無償保障 


製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償が応となります。 



サービスパック3,4巧: 


商品ご購入と同時にご購入/ご契約して 
頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から3 • 4 • 5年の長期保守を割 
安にご購入いただけます。 



商品ご購入後いつでもご契約頂ける 
1年単位の サービ スメ ニュー です。 


X 各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

X 出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問 
し修理巧応いたします。 

出弓長修理契約じは、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年];1内かつ当社基準に適合した製 
品である事が条件になります。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記 
窓口へお問合せください。 

TEL : 052-824-3253 

http://www.brother.co.ip/proauct/support info/s-pack/index.htm 


トナーカートリッジ-ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社巧定な外の品物をご使用いただくと、が障の 
原因となる可能性があります。純正品のトナーカートリツジ-ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能•品質を保 
証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、ミち外でのご使用はお止めください。ミち外で使用されて L ^る電源が本製 
品に適切ではない恐れがあります。巧外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかね 
ます。また、保証のが象とはなりませんのでごを意ください。 

This machine is made Tor use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your printer may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty. 

参お買い上げの際、販売店でお;度しする保証書は大切に保管してください。 

参本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造巧ち切り後5年です。（印刷物は2年です） 





















ご注文シート 

-消‘耗品はおおくの家電量販店でも取扱いがございますが、興社にてインターネット、電話 、 FAX によるごま文も 

承っております。 

- FAX にてご注文される場合は下記ごま文シートにご記入の上、お申し込みください。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円上の場合は全国無料です。 

- 3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については±日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 


<代引き> . ごま文を2〜3営業日をの商品発送 

※手数料は弊社負担です。 

<銀行前振込み> . ご入金確認を2〜3営業日をの商品発送 


※代金は先仏いとなります。（銀行に備え付けの振込用紙等からお振り込みください。） 
※振込手数料はお客様負担となります。 


<クレジットカード> . カードをち確認を2〜3営業日をの商品発送 

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 


【ごま文先】 


ブラザー販売(株)ダイレクトクラブ 

インターネット： http :// direct ' brother ' co ' jp / shop / 

携帯 サイト ：右の二次元コードにアクセス 

FAX ： 052-825-0311 

雨 の ： 01 20-118-825 ±1日耶日、剪社長期休暇を除く 

9:00〜12:00、 13:00〜17:00 


振込先 □座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 

=井住ち銀行上前ま（カミマエツ'' ) ま店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替□座番号00860 -1-27600 



お客様ご住所干 

ぉ名前 _ IEL _ FM _ 

おま仏い方法代引き■カード-銀行前お込 

力ード種類 ① V 旧 A ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 

カード名義人名_有効期限 年 月 


HL -5270 DN / 5280 DW 


商品名 

型香 

単価（税込） 

ごま文教 

金額 

トナー カー トリ ッジ 

TN -35 J 

TN -37 J 

8,562円 
14,700円 



ドラム ユニット 

DR -31 J 

26,250円 



口 ーワートレイユニット 

LT - 5300 

26,250円 




合計 



X 配を料および消'費おは変更の可能性があります。 
(消'費お： 2007年2月現在） 
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